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OPIS TECHNICZNY

|. PODSTAWA OPRACOWANIA

agrwnE

Zlecenie Inwestora

Ocena stanu technicznego budynku ustugowego po zalaniu.

Pomiary z natury robét przewidzianych do wykonania

Informacje uzyskane od Inwestora o istniejagcym obiekcie

Projekt konstrukcyjny budynku — Rejonowe Biuro Projektow w Krakowie,

Oddziat Projektowania w Kielcach
6. Podstawowe Normy

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zakresem swoim obejmuje dokumentacje techniczng na

remont polegajacy na:

rozbiorce scianek dzialowych wewnetrznych,

rozbiérce posadzek wraz z podbudowg

rozbiorce instalacji wod.- kan, c.w i c.0 wewnetrznych

rozbiérce instalacji elektrycznej

wykonaniu nowych $cianek wewnetrznych wraz z tynkami

wykonaniu nowych posadzek wraz z podbudowg

wykonaniu montazu nowych otworéw drzwiowych i okiennych
wewnetrznych

malowaniu $cian

wykonaniu nowych instalacji wod.- kan, cw, c.0, wentylacji
mechanicznej i elektrycznej

uzupetnieniu tynkoéw zewnetrznych

Powyzszy zakres rob6t spowodowany zostat zniszczeniami popowodziowymi
w budynku zlokalizowanym na dziatce nr ewid. 4816/7 w Wachocku.

lll. LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 4816/7 w

Wachocku, przy ul. Kolejowej 19 bedacej wtasnoscig Gminy Wachock.

IV. DANE OGOLNE O BUDYNKU ISTNIEJ ACYM

Budynek parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej, stropodachy
prefabrykowane kryte papa. Do budynku dobudowana jest kotlownia o
konstrukcji j.w.

Powierzchnia zabudowy - 351,49m?
Powierzchnia uzytkowa - 277,35m?
Kubatura - 1556,00m?

W budynku znajdujg sie nastepujgce pomieszczenia:



PRZYZIEMIE

P’\(IDIT\/I. POMIESZCZENIE POSADZKA [POWIERZCHNIA [m?]
1.1 |Wiatrotap lastryko 6,74
1.2 |Biuro lastryko 13,58
1.3 |Biuro lastryko 9,34
1.4 |Biuro lastryko 11,79
1.5 |Korytarz lastryko 11,37
1.6 |Dyzurka lastryko 8,85
1.7 |Biuro lastryko 11,54
1.8 |Korytarz lastryko 5,32
1.9 |Biuro lastryko 10,81
1.10 |Korytarz lastryko 3,24
1.11 [Serwer lastryko 4,26
1.12 |WC lastryko 2,97
1.13 |WC lastryko 2,09
1.14 |Pom. socjalne lastryko 7,68
1.15 |Korytarz lastryko 19,21
1.16 |Korytarz lastryko 11,16
1.17 |Sala lastryko 45,47
1.18 |WC lastryko 2,81
1.19 | Szatnia + Socjalny lastryko 9,70
1.20 |Magazyn Paczek lastryko 9,02
1.21 |Pom. listonoszy lastryko 25,45
1.22 | Pokoj naczelnika lastryko 16,96
1.23 | Kotlownia cementowa 14,66
1.24 |Magazyn cementowa 10,28
1.25 | Schowek cementowa 3,05

Razem powierzchnia [m ?] : 277,35

V. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCJI
BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Ocene stanu technicznego budynku i jego gtébwnych elementéw
konstrukcyjnych przeprowadzono na podstawie ogledzin budynku oraz ,Zasad
ustalania zuzycia obiektéow budowlanych” Wydawnictwa WACETOB
(Warszawa 1997).

W oparciu o powyzsze, stwierdza sie:

* tawy fundamentowe z betonu zwirowego B15 zbrojonego stalg gtadka AO.
Glebokos¢  posadowienia taw  fundamentowych  ponizej  strefy
przemarzania. Fundament w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono
nierownomiernego czy destrukcyjnego osiadania fundamentu. Procentowe
zuzycie elementow okresla sie na 15%. Stan techniczny dobry

« Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej.
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne gr. 40, 47, 51cm murowane. Sciany
wewnetrzne konstrukcyjne z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Sciany konstrukcyjne w dobrym stanie technicznym, brak
widocznych spekan, przekrzywien czy odchylen od pionu. Sciany
konstrukcyjne sg dobrze utrzymane, konserwowane, nie wykazujg zuzycia
ani uszkodzen. Procentowe zuzycie okresla sie na 15%.



Sciany dziatlowe wewnetrzne gr. 14, 17cm z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo — wapiennej. Sciany dzialowe w wyniku zapadniecia sie
posadzki w budynku zostaty pozbawione podparcia w wyniku czego ulegty
zniszczeniu. Zniszczenia polegajg na przemieszczeniu sie $cianek wraz z
zapadajgca sie posadzka, co spowodowato liczne poziome spekania
wzdtuz linii potaczenia Scianek z ptaszczyzng stropow, przy futrynach drzwi
I przy potaczeniu scianek z ptaszczyzng posadzki, oraz pionowe spekania
odwarstwiajgce $cianki dzialowe od $cian nosnych, rozwarstwiajgce
$cianki dzialowe miedzy sobg oraz pekniecia przy futrynach drzwi. Scianki
dzialowe posiadajg odchylenia od pionu oraz naruszong stabilno$c¢.
Morfologia rys jasno wskazuje na uszkodzenia w wyniku zapadniecia sie
posadzek w budynku. Stan techniczny $cianek dziatowych zly. Celowe jest
zburzenie istniejgcych scianek i ich odtworzenie z nowych materiatdw po
uprzednim naprawieniu posadzek w budynku.

Stropodach z ptyt wielokanatowych prefabrykowanych, ocieplony i
wentylowany. Stropodach w stanie technicznym dobrym. Brak widocznych
przekrzywien,spekan czy uszkodzen. Procentowe zuzycie okresla sie na
15%.

Nadproza w scianach konstrukcyjnych prefabrykowane L-19. Brak
widocznych spekan, rys i oznak przecigzenia czy deformacji elementow.
Wince na poziomie stropodachu wylewane z betonu zwirowego B15
zbrojonego stalg gtadkg AO. Wience nie wykazujg zuzycia ani uszkodzen.
Stan techniczny wiency i nadprozy dobry. Procentowe zuzycie okresla sie
na 15%.

Posadzki wykonane byly niezgodnie z projektem technicznym branzy
konstrukcyjnej, a ktére to wykonano na podsypce zuzlowej paleniskowej.
W wyniku podtopienia obiektu podsypka zuzlowa pod posadzkami w
budynku zostata rozluzniona co sprawito zapadniecie sie konstrukcji
posadzek w wyniku obcigzenia $ciankami dzialowymi. Glebokos¢
zapadniecia dochodzi miejscami do 5cm. Przy scianach nosnych posadzka
wykazuje mniejsze osiadanie co sprawito ze powierzchnia posadzki
przybrata ksztalt menisku wklestego, co doprowadzito do destrukcji scianek
dzialowych wewnetrznych posadowionych na posadzce. Na powierzchni
posadzki widoczne sg takze spekania i rysy co swiadczy o uszkodzeniu
konstrukcji posadzki . Celowy jest remont kapitalny polegajacy na
wymianie podbudowy pod posadzke oraz wszystkich warstw konstrukcji
posadzki. Stan techniczny posadzek okreslono jako zly.

Tynki zewnetrzne w stanie technicznym zadowalajgcym. Na powierzchni
tynkdw widoczne nieliczne rysy wioskowate z miejscowym tuszczeniem sie
farby. Od strony zachodniej na czesci $ciany widoczne wybrzuszenia i
miejscowe odpadanie tynkow.

Tynki wewnetrzne w wyniku zapadniecia sie posadzki co za tym idzie
przemieszczenia i spekania scianek dziatowych sg w stanie technicznym ztym.
Na powierzchni tynkéw widoczne liczne spekania i miejscowe odpadanie
spowodowane przemieszczeniem sie konstrukcji scianek dziatowych. Celowe
jest odtworzenie nowych tynkéw na nowych (odtworzonych) $ciankach
dziatowych.

Stolarka okienna PCV w stanie dobrym. Procentowe zuzycie okresla sie na
14%. Stolarka drzwiowa w $cianach zewnetrznych nosnych w stanie
technicznym dobrym, natomiast w $ciankach wewnetrznych dziatowych



zniszczona. Na wskutek osiadania scianek dziatowych deformaciji uleglty
futryny drzwiowe oraz skrzydta.

Na podstawie ogledzin elementéw budynku oraz zasad klasyfikacji stanu
technicznego poszczegolnych elementéw stan techniczny gtéwnej konstrukcji
budynku czyli fundamentéw, $cian nosnych, elementdéw $ciennych
konstrukcyjnych, stropodachu okre$lono jako dobry. Gioéwne elementy
konstrukcyjne budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i
uszkodzen. Cechy i wihasciwosci wbudowanych materiatbw odpowiadajg
wymoga normy.

Stan techniczny posadzki w budynku, scianek dzialowych wewnetrznych,
tynkdw wewnetrznych oraz stolarki wewnetrznej drzwiowej okreslono jako zly.
Aby bezpiecznie uzytkowa¢ budynek nalezy wykonaé remont kapitalny
polegajgcy na wyburzeniu Scianek dziatowych wewnetrznych, zerwaniu
posadzek wraz z podbudowg i odtworzenie z nowych materialtdbw posadzek,
$cianek dziatowych, wykonanie nowych tynkow wewnetrznych.

VI. OCENA PODLOZA GRUNTOWEGO

Stwierdzono proste warunki gruntowe a obiekt sklasyfikowano w pierwszej
kategorii geotechnicznej dla ktérego wystarcza jakosciowe okreslenie gruntu.
Grunt pod budynkiem jest uwarstwiony i przedstawia sie nastepujgco:

- warstwa humusu oraz nasypow gruzowych nie przekraczajgca 0,7m,

- grunty sypkie w postaci piaskéw drobnych i pylastych miejscami
zaglinionych lub zapylonych, zalegajgce jako sredniozageszczone rzadziej
luzne.

Grunty ponizej warstwy humusu nalezy zaliczy¢ do dobrych gruntéw

budowlanych pod wzgledem wytrzymatosciowym. Stan gruntu okreslono jako

wilgotny. Poziom woéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia, okresowo
jednak poziom wody gruntowej katastrofalnie podchodzi do opaski wokot
budynku czyli powyzej posadowienia fundamentow.

VII. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU PO REMONCIE

W budynku wykonywane bedg prace zwigzane 2z remontem
polegajgcym na wyburzeniu $cianek dzialowych wewnetrznych oraz zerwaniu
posadzek wraz z podbudowa. Scianki i posadzki odtworzone bedg z nowych
materiatow.

Z uwagi na remont wewnatrz budynku zagospodarowanie dziatki
pozostaje bez zmian.

Dane ogolne projektowanego budynku:

Powierzchnia zabudowy - 351,49m?

Powierzchnia uzytkowa - 279,70m?

Kubatura - 1556,00m

PRZYZIEMIE

P'\(')Ffvl_ POMIESZCZENIE POSADZKA [POWIERZCHNIA [m?
1.1 |Wiatrotap terakota 6,74
1.2 |Biuro terakota 13,71
1.3 |Biuro terakota 9,46
1.4 |Biuro terakota 11,89




1.5 |Korytarz terakota 11,55
1.6 |Dyzurka terakota 8,97
1.7 |Biuro terakota 11,60
1.8 |Korytarz terakota 5,39
1.9 |Biuro terakota 10,88
1.10 |Korytarz terakota 3,53
1.11 [Serwer terakota 4 31
1.12 |WC terakota 3,12
1.13 |WC terakota 2,20
1.14 |Pom. socjalne terakota 7,78
1.15 |Korytarz terakota 19,32
1.16 |Korytarz terakota 11,19
1.17 |Sala terakota 45,53
1.18 |WC terakota 2,96
1.19 | Szatnia + Socjalny terakota 9,84
1.20 |Magazyn Paczek terakota 9,27
1.21 |Pom. listonoszy terakota 25,45
1.22 | Pokoj naczelnika terakota 17,02
1.23 | Kotlownia cementowa 14,66
1.24 |Magazyn cementowa 10,28
1.25 | Schowek cementowa 3,05

Razem powierzchnia [m ?] : 279,7

VIII.LUKEAD KONSTRUKCYJNY

Roboty rozbiérkowe
W zwigzku z remontem budynku ustugowego nalezy wykona¢ nastepujace
roboty rozbiorkowe;

rozbiorka $Scianek dzialowych wewnetrznych wraz z otworami
drzwiowymi i okiennymi

rozbiérka posadzek wraz z podbudowg

rozbidrka instalacji wod.- kan, c.w i c.0 wewnetrznych

rozbiodrka instalacji elektrycznej

Rozbidrke scianek i posadzki nalezy wykonaé sposobem recznym przy uzyciu
prostych narzedzi, a materiat z rozbiorki sktadowa¢é w miejscu do tego
wyznaczonym. Materiat z rozbiérki scianek oraz z posadzek do wykorzystania
jako gruz do betonowych robo6t budowlanych.

Przy wykonywaniu prac rozbiérkowych nalezy stosowa¢ sie do
przepisow BHP. Projektowana rozbidrka nie naruszy stabilnosci
konstrukcji budynku, poniewaz wszystkie Scianki sg Sciankami
dzialowymi. Po wykonaniu nowych $cianek, posadzki oraz roboét
instalacyjnych budynek bedzie sie nadawat do dalszego uzytkowania, a
jego uzytkowanie nie bedzie stwarzato zagrozenia dla bezpieczenstwa
ludzi.

Opis konstrukcji odtworzonych  scianek i posadzek



® Sciany wewnetrzne dziatlowe

- gr. 12cm z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cem.- wap.

® Posadzki
wymiana podbudowy oraz wszystkich warstw konstrukcji posadzki na:
— terakote - gres
- wylewke cementowg 4cm na siatce stalowej z pretow @ 3 co 15cm
— styropian 6cm
— izolacja — papa termozgrzewalna
- plyta betonowa 9cm zbrojona @10 co 15cm
— pasek zageszczony 23,5cm
— izolacja istniejgca — papa na lepiku
— beton istniejgcy

® Tynki wewnetrzne
tynki wewnetrzne cem.- wap .kat. 11l
» Stolarka drzwiowa
Typowa wedtug wykazu stolarki
() |zolacje przeciwwilgociowe
Izolacja przeciwwilgociowa:
- pozioma papa zgrzewalna
- pionowa ABIZOL R+P lub papa na lepiku.

® \Wentylacja
istniejgca wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatrami wg. projektu
instalacyjnego ( w zatgczeniu)

VIIl. ROZWIAZANIE ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA
BUDOWLANO - ISTALACYJNEGO

Po remoncie budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczng, wod.- kan.
c.0 i cw, (gazowa-istniejgca w kottowni)

IX. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA .

a) Bilans mocy

* Budynek ustugowy bedzie posiadat wyposazenie budowlano — instalacyjne
zuzywajace energie elektryczna. Bilans mocy wg warunkdéw zasilania.

W budynku projektuje sie wentylacje mechaniczna.

b) Wiasciwosci cieplne przegréd

W budynku projektuje sie instalacje grzewcza.

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych sg zgodne z wymaganiami

izolacyjnosci cieplnej i wynosza:

« $ciana zewnetrzna, wspétczynnik przenikania ciepta 0,27 + 0,28 W/m?K
przy dopuszczalnym 0,3 W/m?K (przy t; >16<C)

e stropodach, wspbiczynnik przenikania ciepta 0,22 W/m?K przy
dopuszczalnym 0,25 W/m?K (przy t; >16<C)

e podtogi na gruncie, wspotczynnik przenikania ciepta 0,45 W/m?K przy
dopuszczalnym 0,45 W/m?K



e okna, wspétczynnik przenikania ciepta 1,7 W/m?K przy dopuszczalnym 1,8
W/m?2K

e drzwi zewnetrzne, wspéiczynnik przenikania ciepta 2,4 W/m?K przy
dopuszczalnym 2,6 W/m?K

c) Ocena ogdlna

Przyjete rozwigzania w projekcie w postaci:

* zapewnienie wihasciwosci cieplnych przegrod budowlanych zgodnych z
norma

* urzadzenia do o$wietlenia pomieszczenh (energooszczedne)

Przyjete rozwigzania w projekcie zostaly zaprojektowane i przewidziane do

wykonania w taki spos6b, aby ilos¢ energii elektrycznej niezbednej do

uzytkowania obiektu mozna byto utrzymac racjonalnie niskim poziomie.

X. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW NA
SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE.

a) zapotrzebowanie wody pokryte jest z istniejacej sieci wodociggowej, ktéra
to odpowiada normom wody pitnej, ilo§¢ zapotrzebowania wody -
0,75m3/dobe

b) z budynku odprowadzone sg tylko scieki do istniejgcej kanalizacji. llo$¢
odprowadzonych $ciekéw wynosi¢ bedzie 0,75m3/dobe

C) emisje zanieczyszczen nie wystepuja, tym samym przedmiotowa
inwestycja nie stanowi zagrozenia ekologicznego dla fauny, flory, gleby,
wod gruntowych i atmosfery

d) oddziatywanie akustyczne inwestycji na otoczenie jest znikome i nie
przekroczy na zewnatrz obiektu 45dB

e) rodzaj wytworzonych odpadow jakie moga wystepowac to odpadki state
wynikajgce z uzytkowania obiektu. Odpadki stale gromadzone sg w
istniejgcym kontenerze stalowym szczelnym, zamknietym, ustawionym na
utwardzonym placu. Kontenery sg oprOzniane przez wyspecjalizowane
firmy, a odpady wywozone na wysypisko miejskie.

XI.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Scianki wewnetrzne z materialéw nie rozprzestrzeniajacych ognia.
- kategoria zagrozenia ludzi ZL 1l
- kategoria odpornosci pozarowej ,,D”

XII. UWAGI.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonac pod scistym
nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana, remont budynku
mieszkalnego nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem. Wszystkie istotne
odstepstwa lub zmiany bez zgody projektanta mogg spowodowaé
wstrzymanie prac na budowie.



OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane, oswiadczam Ze projekt budowlany dotyczgcy remontu budynku
ustugowego na dziatce nr ewid. 4816/7, przy ul. Kolejowej 19 w Wachocku
sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA



Nazwa obiektu: budynek ustugowy

Adres obiektu: dziatka nr ewid. 4816/7
ul. Kolejowa 19
Wachock

Inwestor: Gmina Wachock

ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wachock

Sporzadzit: mgr inz. arch. Stanistaw Nesterski

Antoni Szczerba

1. Zakres rob6t dla zamierzenia budowlanego.

Zakres rob6t remontu budynku ustugowego obejmuje:

wykonaniu nowych $cianek wewnetrznych wraz z tynkami

wykonaniu nowych posadzek wraz z podbudowg

wykonaniu montazu nowych otworéw drzwiowych i okiennych wewnetrznych
malowaniu $cian

wykonaniu nowych instalacji wod.- kan, cw, c.o, wentylacji mechanicznej i elektrycznej

uzupetnieniu tynkéw zewnetrznych

Kolejno §¢é wykonywania robét:

1.1)

zagospodarowanie placu budowy,



1.2) roboty rozbiérkowe,

1.3) roboty murarskie i budowlano montazowe,

1.4) roboty dekarskie,

1.5) roboty wykonczeniowe,

1.6) maszyny i urzadzenia uzytkowane na placu budowy,

1. wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.

. Istniejacy budynek mieszkalny

. Istniejace budynki gospodarcze

2. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

— w przedmiotowej inwestycji nie wystepuja.

3. Zagrozenia jakie mog g wyst gpi€ podczas realizacji rob6t budowlanych.

4.1) Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych w zakresie ogrodzenia
terenu, urzadzenia sktadowiska materiatow i wyrobow. Teren budowy lub rob6t budowlanych powinien by¢ w miare
potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$é ogrodzenia powinna
wynosi¢ min. 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy powinna byé wykonana brama dla pojazdéw mechanicznych
maszyn budowlanych. Szeroko$é drogi komunikacyjnej na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana
uzywanych $rodkéw transportowych. Droga na placu budowy powinna by¢ utrzymana we wihasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na niej skladowa¢ materiatdw lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow i
taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow
wigkszych niz 10%. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z
jednej strony balustrada. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikbw  przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z
podigczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg naprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych moga by¢é wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego
znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Rozdzielnice
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii. Przewody elektryczne
zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z
urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie
urzadzenia. W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Na terenie budowy powinien by¢ urzadzony
ustep. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do skladania materiatdw i
wyrob6w. Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobéw i urzadzen. Materiaty
drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdbw workowanych
utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.

4.2) Roboty rozbiérkowe.

—  Zakres i kolejno $¢ robot rozbidrkowych

- rozbidrka scianek dziatowych wewnetrznych wraz z otworami drzwiowymi i okiennymi
- rozhiérka posadzek wraz z podbudowg
- rozbidrka instalacji wod.- kan, c.w i c.0o wewnetrznych

- rozbiérka instalacji elektrycznej

Rozbiérke $cianek i posadzki nalezy wykonaé sposobem recznym przy uzyciu prostych narzedzi, a materiat z
rozbiorki sktadowa¢ w miejscu do tego wyznaczonym. Materiat z rozbidrki scianek oraz z posadzek do wykorzystania
jako gruz do betonowych rob6t budowlanych.

Przy wykonywaniu prac rozbiérkowych nalezy stosowa¢ sie do przepiséw BHP. Projektowana rozbiorka nie
naruszy stabilnosci konstrukcji budynku, poniewaz wszystkie $cianki sg $ciankami dzialowymi. Po
wykonaniu nowych scianek, posadzki oraz robét instalacyjnych budynek bedzie sie nadawat do dalszego
uzytkowania, a jego uzytkowanie nie bedzie stwarzato zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi.

4.3) Roboty murarskie.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét murarskich to upadek pracownika z wysokosci, poslizgniecie i upadek na
rozlanej zaprawie, przycisniecie niewtasciwie sktadowanym materiatem, upadek niewtasciwie wykonanego lub przeciagzonego
rusztowania. Przed rozpoczeciem rob6t murarskich (tynkarskich) nalezy przygotowaé stanowiska robocze, a przede
wszystkim uporzadkowac zalegajace odpady materialowe i przedmioty utrudniajgce prace, spowodowaé wiasciwe
sktadowanie materiatéw, sprawdzi¢ stan urzadzen, sprawdzi¢ stan zmontowanych rusztowan i pomostéw roboczych.
Stanowiska robocze nalezy stale utrzymywac w czystosci i porzadku, a rozlang zaprawe murarskg niezwtocznie usuwac.
Wykonywanie rob6t murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych - jest zabronione. Pojemniki i uchwyty do cegiet oraz
innych materiatéw budowlanych musza posiada¢ urzadzenia zabezpieczajace te materialy przed wypadnigciem w czasie
transportu. Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wytgcznie po uprzednim zabezpieczeniu
$cian wykopu. Jezeli stanowisko pracy do wykonania Sciany znajduje sie pomiedzy skarpg wykopu a wznoszong $ciana,
szerokos¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,70m. Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1,0 m
nalezy wykonywa¢ z pomostéw rusztowan. Pomost rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowac sie ponizej
WzNnoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,50 m od jego goérnej krawedzi. Transport materiatu do wykopu powinien
odbywac sie przez zastosowanie koryt spustowych lub odpowiednich urzadzen mechanicznych, ktérych rozmieszczenie
powinno zapewni¢ pracownikom bezpieczng prace. Przebywanie pracownikéw pod korytami spustowymi i w zasiegu pracy
sprzgtu zmechanizowanego -jest zabronione. Podmurowywanie fundamentéw pod istniejgce budynki powinno byé¢
wykonywane pod statym i bezposrednim nadzorem budowlanym zgodnie z projektem technicznym. Chodzenie po $wiezo
wykonanych murach, przesklepieniach, plytach, stropach, przekryciach otworéw i niestabilnych deskowaniach oraz
wychylanie sig¢ poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady — jest zabronione.
Zrzucanie materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci lub do wykopdéw — jest zabronione. Nie wolno pracowaé
na rusztowaniu (koztowym Ilub innym) ustawionym na luznych podkitadach, jak beton komodrkowy, cegta itp.




Przemieszczanie lub przesuwanie rusztowan wewnetrznych bez rozbiérki -jest zabronione. Gromadzenie nadmiernej ilosci
materiatlow na pomostach roboczych - jest zabronione. Przy pracy na rusztowaniu nalezy dba¢ o wtasciwe rozmieszczenie
materiatéw oraz utrzymanie czystosci, porzadku i nie przeciazaniu pomostéw roboczych. Otwory w $cianach wychodzacych
na zewnatrz budynku oraz w stropach — nalezy zabezpieczy¢ balustradami, aby skutecznie zabezpieczy¢é pracownikéw
przed upadkiem z wysokosci. Murowanie gzymséw dozwolone jest tylko z rusztowan zewnetrznych lub na wysuwnicach. W
przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,20 m nalezy stosowac¢ balustrady od strony tej Sciany. Réwnoczesne
wykonywanie rob6t na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych
odstepdw miedzy stanowiskami pracy. Odlegtosci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej, 5,0 m. a w pionie wynikajg z
zachowania co najmniej, jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym roboty sa wykonywane.
4.4) Roboty budowlano — monta _zowe.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych to upadek pracownika z wysokosci (brak
zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia
otworéw prowadzacych na plyty balkonowe). Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co
najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci. Otwory
w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych moZliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscia
wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuraciji, ze wzgledu na mozliwo$é wystapienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
4.5) Roboty wyko nAczeniowe.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych to upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad
ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania), uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby
postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej). Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy
uzyciu rusztowan np. ,MOSTOSTAL -BAUMANN", ,BOSTA- 70", ,STALKOL", ,RR -1/30", ,PLETTAC", ,ROCO -1". Montaz
rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. W
przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z
elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio
przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przej$¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z
siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Roboty wykorczeniowe
wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan skiadanych typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne)
oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od
poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnosé. W
pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i
stosowac zasilanie, ktore nie bedzie moglo spowodowaé zagrozenia pradem elektrycznym. Stanowiska pracy powinny
umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
4.6) Maszyny i urz gdzenia techniczne u zytkowane na placu budowy.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych to
pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej stony napedu), potracenie pracownika lub
osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia
zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji. Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢
wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymaég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
. Spos6b prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst agpieniem do realizacji robét szczeg6lnie

niebezpiecznych.
Zakres instruktazu powinien obejmowaé szkolenie pracownikéw w zakresie bhp, zasady postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia, zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6inie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby, zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).
. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze istwom wynikaj acym z wykonywania

robot budowlanych.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikéow.
. przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
° niewtasciwa ogoélna organizacja pracy:

= nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
= niewlasciwe polecenia przetozonych,
= brak nadzoru,

=  brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,



= tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
= brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

= dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
o niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
-  brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
7. przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
. niewtasciwy stan czynnika materialnego:
. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
. niewtasciwa statecznos$é czynnika materialnego,
. brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
. brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
. brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
. niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
. zastosowanie materiatdw zastepczych,
. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,
. wady materialowe czynnika materialnego:
® ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
. niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
IX. organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
X. dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Xl. organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,
- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
1. zapewnié¢ organizacjg pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
2. zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gldwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujgca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy
zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie
z tabelg norm przydzialu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajaca, ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.



