OPIS TECHNICZNY

Instalacji wewnetrznych w budynku ustugowym przeznaczonym do remontu
zlokalizowanym w Wachocku.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie i uzgodnienia z inwestorem,

- inwentaryzacja wtasna

— ocena stanu technicznego budynku ustugowego i instalacji, po zalaniu
— projekt budowlany remontu budynku ustugowego

— obowigzujgce normy i przepisy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan i
wentylacji mechanicznej w budynku ustugowym zlokalizowanym na dziatlce nr ewid.
4816/7 w Wachocku. Powyzsze instalacje projektowane sg w zwigzku ze zniszczeniami
popowodziowymi powstatymi w powyzszym budynku.

Inwestorem jest Gmina Wachock ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock.

3. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek zasilany jest w wode zimng poprzez istniejgce przytgcze
wodociggowe w gruncie. Do pomiaru poboru wody zimnej stuzy istniejgcy wodomierz
zlokalizowany w pomieszczeniu schowka przy kottowni. Istniejgca instalacja wewnetrzna
wody zimnej wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych. Przewody wodociggowe
prowadzone sg w istniejgcym kanale w otulinie cieptochronnej i rozprowadzone w
posadzce do przyboréw sanitarnych. Istniejgce pomieszczenia sanitarne posiadajg petne
wyposazenie w urzadzenia, do ktorych doprowadzona jest instalacja wodociggowa.
Ciepta woda uzytkowa uzyskiwana jest z elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy
zlokalizowanych na bateriach czerpalnych. Odplyw $ciekdw sanitarnych nastepuje
poprzez istniejgcg kanalizacje sanitarng wewnetrzng wykonang z rur PCV do kanalizaciji
miejskiej. Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej nastepuje za posrednictwem piondéw
kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad dach i zakonczonych wywiewkg dachowa.

Istniejgca instalacja c.o zasilana jest z wiszacego pieca gazowego jednofunkcyjnego,
zlokalizowanego w istniejacym pomieszczeniu kottowni. Niniejszy kociot jest w peni
zautomatyzowany i wyposazony w niezbedny osprzet. Spaliny z kotta odprowadzane sg
do istniejgcego przewodu spalinowego z wyprowadzeniem ponad dach budynku. Dla
zapewnienia wentylacji grawitacyjnej istnieje kanat o wym. 14X14 mm wyprowadzony
ponad dach budynku. Istniejgca instalacja c.0 wykonana jest z rur stalowych czarnych
bez szwu, prowadzona w istniejgcym kanale w otulinie cieptochronnej do powierzchni
grzewczych. Do ogrzewania pomieszczen budynku stuzg istniejace grzejniki ptytowe
Retting-Purmo typu C21s. Powyzsze grzejniki posiadajg powierzchnie boczne obudowane
ostonami, powierzchnie goérng przykrytg ostong typu grill. Grzejniki wyposazone sg w
wktadke zaworowg z regulacjg wstepng. Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez
odpowietrzniki bedace na wyposazeniu kotta, oraz zawory odpowietrzajgce nha
grzejnikach. Grzejniki montowane sg do scian przy pomocy uchwytow dostarczonych
wraz z grzejnikami.

Istniejgca ilo$¢ grzejnikdw tacznie o mocy 21 kW w petni pokrywa zapotrzebowanie ciepta
do utrzymania temperatur pomieszczen zgodnie z norma.

W budynku istniejg kanaly murowane wyprowadzone ponad dach zapewniajgce
wentylacje grawitacyjng pomieszczen.

4. ROBOTY ROZBIORKOWE



Na wskutek szkdd popowodziowych wyrzgdzonych w budynku ustugowym nalezy
dokonac rozbiorki :

— urzadzen sanitarnych wraz z ich uzbrojeniem

- przewodow wody zimnej

— przewodow centralnego ogrzewania

5. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WEWN ETRZNYCH (NOWYCH)

Z uwagi na szkody powstale w budynku spowodowane powodzig, koniecznym stalo sie
przebudowanie oraz zaprojektowanie nowych instalacji wewnetrznych.

5.1. INSTALACJA WODOCI AGOWA

Projektowang instalacje wody zimnej nalezy potaczyc¢ z istniejgca instalacjg jak pokazano
na zatgczonych rysunkach z zastosowaniem ksztaltki stal/PE. Pozostale istniejace
przewody stalowe i wszystkie przybory sanitarne nalezy zdemontowad.

Woda ciepta uzyskiwana bedzie z przeptywowych elektrycznych podgrzewaczy wody
Zlokalizowanych pod umywalkami i zlewozmywakami. Przewidziano 7 szt. podgrzewaczy
firmy Biawar 5I, 10I, 15 o mocy 2,2 kW, 230V.

W przewidzianym do remontu budynku zaprojektowano instalacje wewnetrzng
rozprowadzajgcg wode cieptg i zimng z rur wielowarstwowych polietylenowych
PEX/AL./PEX systemu KISAN o wytrzymatosci Pmax =0.6 Mpa przy Tmax =95°C i Pmax
=1,0 Mpa przy Tmax =60°C. W rurach z tworzyw sztucznych dzieki zastosowaniu wkiadki
aluminiowej eliminuje sie do zera dyfuzje czasteczek przez scianki rur, zapobiegajac w
ten sposéb niebezpieczenstwu powstawania korozji spowodowanej przenikaniem tlenu.
Rury taczone sa poprzez ztagczki VESTOL w wersji zaciskowej lub zaprasowywanej.
Rurociggi nalezy prowadzi¢ w bruzdach $cian lub w posadzce w rurze ostonowej
karbowanej - ,peszlu” i przykryte warstwg chudego betonu. W miejscach przejs¢
przewodow przez przegrody budowlane zatozy¢ tuleje ochronne z rur z tworzyw
sztucznych, a przestrzen miedzy tulejg a rurg wypeti¢ materiatem elastycznym.
Podigczenia nowych baterii i zaworéw czerpalnych nalezy wykona¢ za pomocg
zaciskowych zlgczek metalowych. Uszczelnienia tgcznikéw wykonaé za pomocag tasmy
lub pasty teflonowej. Nowe przybory sanitarne montowaé¢ zgodnie z norma. Srednice
przewodéw wody zimnej i cieptej sa znormalizowane i opisane na rysunkach
technicznych.

Po montazu instalacji wody wykona¢ préby na szczelno$¢ i cisnienie zgodnie z
wytycznymi dla systeméw z zastosowanych rur.

5.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Istniejgce przewody odptywowe z przyboréw sanitarnych nalezy zdemontowaé i wykonaé
nowe. Zaprojektowane przewody nalezy wiaczyé¢ do istniejacych pionéw kanalizacyjnych,
z ktorych scieki sanitarne odprowadzane bedg istniejacym przytaczem do kanalizacji
sanitarnej.

Odplywy z projektowanych przyboréw projektuje sie z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PCV
laczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Wysokos¢ montowania przyborow
sanitarnych jest znormalizowana. Kazdy przybér sanitarny winien by¢é zaopatrzony w
zamkniecie syfonowe, zakfadane bezposrednio pod przyborem lub wmontowane w
przybor. Wszystkie przewody poziome nalezy montowac¢ ze spadkiem w kierunku
przeptywu sciekdw min. 2 %, kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu $ciekéw. Nie
wolno wykonywac potaczen przewodow w przejsciach przez przegrody budowlane.

W pomieszczeniach przewody poziome, tgczace piony kanalizacyjne z gtéwnym kanatem
odptywowym, utozone bedg pod posadzkg pomieszczeh na gtebokosci zabezpieczajacej
je przed przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Srednice przewodéw sg znormalizowane i opisane na rysunkach technicznych.

Na pionach kanalizacyjnych nalezy montowaé rewizje (czyszczak). Odpowietrzenie
instalacji  kanalizacyjnej nastgpi za posrednictwem piondw kanalizacyjnych
wyprowadzonych ponad dach i zakohczonych wywiewkg dachowa.



5.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Wedtug wykonanych obliczen przy uwzglednieniu wspotczynnika przenikania ciepta U=0,3
W/m2 | zapotrzebowanie ciepta dla celéw grzewczych catego budynku bedzie wynosito:
Q= 21 kW. Istniejgce grzejniki sg w dobrym stanie technicznym i zapewniajg pokrycie
zapotrzebowania na ciepto calego budynku zgodnie z norma.

Ciepto do ogrzania pomieszczen budynku ustugowego po remoncie wytwarzane bedzie
przez istniejacy piec gazowy jednofunkcyjny, ktéry jest w dobrym stanie technicznym i
moze by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Natomiast istniejace przewody stalowe
c.0 nalezy zdemontowa¢ wraz z kanatem, w ktérym sg rozprowadzone i wykonaé nowe.
Projektowang instalacje c.0 nalezy potaczy¢ z istniejgcg instalacjg jak pokazano na
zalgczonych rysunkach z zastosowaniem ksztattki stal/PE.

Zaprojektowano nowg instalacje c.0 z wykorzystaniem istniejacych powierzchni
grzewczych, pracujgcg w uktadzie wodno-pompowym zamknietym o temperaturze wody
grzewczej 75/65°C. Zaprojektowano rozprowadzenie przewodoéw c.0 z rur
wielowarstwowych polietylenowych PEX/AL./PEX w systemie KISAN z wkiadkag
aluminiowg. Przewody KISAN nalezy prowadzi¢ pod posadzka i w bruzdach w rurze
ostonowej karbowanej - ,peszlu”. Rury nalezy prowadzi¢ w warstwie izolacji podtogi tak,
aby byly one izolowane od spodu. Przy rozprowadzaniu rur KISAN nalezy unikac
uktadania rur w linii prostej (rur nie nalezy naciggac) — rury nalezy prowadzi¢ lekkimi
lukami, co zwieksza efekt ,uktadania sie” rury w peszlu. Przej$cia przewodow przez
sciany wykonywac w rurze ostonowej.

Sposéb prowadzenia rur oraz srednice wg. czesci graficznej projektu.

Calg instalacje c.o nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujaca technologig uwzgledniajgcqg
rodzaj zastosowanego materiatu. Grzejniki montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Rozmieszczenie, parametry i srednice instalacji c.0 pokazano na zatgczonych rysunkach.
Instalacje c.o. przed zakryciem nalezy poddac probie cisnieniowej zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych —
Montaz cz. Il.

5.4. WENTYLACJA

Wentylacja istniejgcych pomieszczen odbywa sie gtdwnie poprzez istniejgce murowane
kanaty wentylacyjne wyprowadzone na zewnatrz budynku. W pomieszczeniach, w ktorych
wymagana jest wieksza wymiana powietrza ( WC, szatnie, pom. socjalne, biurowe,
magazynowe) przewody wspomagane beda zaprojektowanymi  wentylatorami
mechanicznymi osiowymi firmy Venture Industries typ. DECOR 100-200-300, EDM 80.

Wentylacja pomieszczenia biurowego (1,2) :
Wentylacje pomieszczenia biurowego stanowi¢ bedzie istniejacy przewdd wentylacyjny
wspomagany wentylatorem mechanicznym.
— potrzebna krotno$¢ wymiany powietrza — 3,0 w/h
— kubatura pomieszczenia - V= 43,19 m3
— ilos¢ powietrza wywiewanego - V=43,19 * 3,0 = 129,57 m3/h
Do wywiewu powietrza z pomieszczenia biurowego przyjeto wentylator osiowy
zamontowany jako kratka wentylacyjna typ. DECOR 200 o wydajnosci max. 185 ms3/h,
pobdr mocy 20W.

Wentylacja pomieszczenia biurowego (1,3) :
Wentylacje pomieszczenia biurowego stanowi¢ bedzie istniejacy przewdd wentylacyjny
wspomagany wentylatorem mechanicznym.
— potrzebna krotno$¢ wymiany powietrza — 3,0 w/h
— kubatura pomieszczenia - V= 29,80 m3
— ilos¢ powietrza wywiewanego - V= 29,80 * 3,0 = 89,4 m3/h
Do wywiewu powietrza z pomieszczenia biurowego przyjeto wentylator osiowy
zamontowany jako kratka wentylacyjna typ. DECOR 100 o wydajnosci max. 95 md/h,
pobdér mocy 13W.




Wentylacja pomieszczenia biurowego (1,4) :
Wentylacje pomieszczenia biurowego stanowi¢ bedzie istniejacy przewdd wentylacyjny
wspomagany wentylatorem mechanicznym.
— potrzebna krotno$¢ wymiany powietrza — 3,0 w/h
— kubatura pomieszczenia - V= 37,45 m3
- ilos¢ powietrza wywiewanego - V= 37,45 * 3,0 = 112,35 md/h
Do wywiewu powietrza z pomieszczenia biurowego przyjeto wentylator osiowy
zamontowany jako kratka wentylacyjna typ. DECOR 200 o wydajnosci max. 185 ms/h,
pobdr mocy 20W.

Wentylacja pomieszczenia dyzurki (1,6) :
Wentylacje pomieszczenia dyzurki stanowi¢ bedzie istniejacy przewod wentylacyjny
wspomagany wentylatorem mechanicznym.
— potrzebna krotno$¢ wymiany powietrza — 3,0 w/h
— kubatura pomieszczenia - V= 28,25 m3
— ilos¢ powietrza wywiewanego - V= 28,25 * 3,0 = 84,75 m3h
Do wywiewu powietrza z pomieszczenia dyzurki przyjeto wentylator osiowy
zamontowany jako kratka wentylacyjna typ. DECOR 100 o wydajnosci max. 95 md3/h,
pobdér mocy 13W.

Wentylacja pomieszczenia biurowego (1,7) :
Wentylacje pomieszczenia biurowego stanowi¢ bedzie istniejacy przewdd wentylacyjny
wspomagany wentylatorem mechanicznym.
— potrzebna krotno$¢ wymiany powietrza — 3,0 w/h
— kubatura pomieszczenia - V= 34,80 m3
— ilos¢ powietrza wywiewanego - V= 34,8 * 3,0 = 104,40 m3/h
Do wywiewu powietrza z pomieszczenia biurowego przyjeto wentylator osiowy
zamontowany jako kratka wentylacyjna typ. DECOR 200 o wydajnosci max. 185 ms3/h,
pobdr mocy 20W.

Wentylacja pomieszczenia biurowego (1,9) :
Wentylacje pomieszczenia biurowego stanowic¢ bedzie istniejacy przewdd wentylacyjny
wspomagany wentylatorem mechanicznym.
— potrzebna krotno$¢ wymiany powietrza — 3,0 w/h
— kubatura pomieszczenia - V= 32,64 m3
— ilos¢ powietrza wywiewanego - V= 32,64 * 3,0 = 97,92 m3/h
Do wywiewu powietrza z pomieszczenia biurowego przyjeto wentylator osiowy
zamontowany jako kratka wentylacyjna typ. DECOR 200 o wydajnosci max. 185 m3/h,
pobdér mocy 20W.

Wentylacja pomieszczenia serwera (1,11) :
Wentylacje pomieszczenia serwera stanowic¢ bedzie istniejgcy przewod wentylacyjny
wspomagany wentylatorem mechanicznym.
— potrzebna krotno$¢ wymiany powietrza — 3,0 w/h
— kubatura pomieszczenia - V= 12,93 m3
— ilos¢ powietrza wywiewanego - V= 12,93 * 3,0 = 38,79 m3h
Do wywiewu powietrza z pomieszczenia serwera przyjeto wentylator osiowy
zamontowany jako kratka wentylacyjna typ. EDM 80 o wydajnosci max. 80 md/h,
pobdr mocy 9W.

Wentylacja pomieszczenia WC (1,12) :
Wentylacje pomieszczenia WC stanowic¢ bedzie istniejgcy przewdd wentylacyjny
wspomagany wentylatorem mechanicznym.
— potrzebna krotno$¢ wymiany powietrza — 10 w/h
— kubatura pomieszczenia - V= 9,36 m?3
— ilos¢ powietrza wywiewanego - V= 9,36 * 10 = 93,60 m?¥h




Do wywiewu powietrza z pomieszczenia WC przyjeto wentylator osiowy zamontowany
jako kratka wentylacyjna typ. DECOR 100 o wydajnos$ci max. 95 m3/h, pobdér mocy
13W. Wentylator zatgczany w chwili zapalania swiatta w pomieszczeniu WC. Po
wylgczeniu peni role wentylacji grawitacyjne;j.

Wentylacja pomieszczenia WC (1,13) :
Wentylacje pomieszczenia WC stanowi¢ bedzie istniejacy przewod wentylacyjny
wspomagany wentylatorem mechanicznym.
Dla osiggniecia wymaganej wentylacji WC w ilosci 50 m3/h zaprojektowano wentylator
osiowy zamontowany jako kratka wentylacyjna typ. EDM-80 o wydajnosci max. 80 m3/h,
pobdr mocy 9W. Wentylator zatagczany w chwili zapalania $wiatlta w pomieszczeniu WC.
Po wylgczeniu petni role wentylacji grawitacyjnej.

Wentylacja pomieszczenia socjalnego (1,14) :
Wentylacje pomieszczenia socjalnego stanowi¢ bedzie istniejacy przewdd wentylacyjny
wspomagany wentylatorem mechanicznym.
— potrzebna krotno$¢ wymiany powietrza — 3,0 w/h
— kubatura pomieszczenia - V= 23,34 m3
— ilos¢ powietrza wywiewanego - V= 23,34 * 3,0 = 70,02 m3/h
Do wywiewu powietrza z pomieszczenia socjalnego przyjeto wentylator osiowy
zamontowany jako kratka wentylacyjna typ. EDM 80 o wydajnosci max. 80 ms/h,
pobdr mocy 9W.

Wentylacja pomieszczenia sali (1,17) :
Wentylacje pomieszczenia sali stanowi¢ bedzie istniejgcy przewdd wentylacyjny
wspomagany wentylatorem mechanicznym.
— potrzebna krotno$¢ wymiany powietrza — 3,0 w/h
— kubatura pomieszczenia - V= 143,42 m3
— ilos¢ powietrza wywiewanego - V= 143,42 * 3,0 = 430,26 m3/h
Do wywiewu powietrza z pomieszczenia sali przyjeto dwa wentylatory osiowe
zamontowane jako kratka wentylacyjna typ. DECOR 300 o wydajnosci max. 280 m3/h,
pobo6r mocy 35W, kazdy.

Wentylacja pomieszczenia WC (1,18) :
Wentylacje pomieszczenia WC stanowi¢ bedzie istniejacy przewdd wentylacyjny
wspomagany wentylatorem mechanicznym.
Dla osiagniecia wymaganej wentylacji WC w ilosci 50 m¥h zaprojektowano wentylator
osiowy zamontowany jako kratka wentylacyjna typ. EDM-80 o wydajnosci max. 80 m3/h,
pobor mocy 9W. Wentylator zatgczany w chwili zapalania swiatta w pomieszczeniu WC.
Po wylgczeniu petni role wentylacji grawitacyjnej.

Wentylacja pomieszczenia socjalnego (1,19) :
Wentylacje pomieszczenia socjalnego stanowi¢ bedzie istniejacy przewdd wentylacyjny
wspomagany wentylatorem mechanicznym.
— potrzebna krotno$¢ wymiany powietrza — 3,0 w/h
— kubatura pomieszczenia - V= 29,52 m3
— ilos¢ powietrza wywiewanego - V= 29,52 * 3,0 = 88,56 m3/h
Do wywiewu powietrza z pomieszczenia socjalnego przyjeto wentylator osiowy
zamontowany jako kratka wentylacyjna typ. DECOR 100 o wydajnosci max. 95 md/h,
pobdér mocy 13W.

Wentylacja pomieszczenia magazynowego (1,20) :
Wentylacje pomieszczenia magazynowego stanowi¢ bedzie istniejacy przewod
wentylacyjny wspomagany wentylatorem mechanicznym.
— potrzebna krotno$¢ wymiany powietrza — 3,0 w/h
— kubatura pomieszczenia - V= 27,81 m3
- ilos¢ powietrza wywiewanego - V= 27,81 * 3,0 = 83,43 m%/h




Do wywiewu powietrza z pomieszczenia magazynowego przyjeto wentylator osiowy
zamontowany jako kratka wentylacyjna typ. DECOR 100 o wydajnosci max. 95 m3/h,
pobdr mocy 13W.

Wentylacja pomieszczenia listonoszy (1,21) :
Wentylacje pomieszczenia listonoszy stanowi¢ bedzie istniejacy przewod wentylacyjny
wspomagany wentylatorem mechanicznym.
— potrzebna krotno$¢ wymiany powietrza — 3,0 w/h
— kubatura pomieszczenia - V= 76,35 m3
- ilos¢ powietrza wywiewanego - V= 76,35 * 3,0 = 229,05 m3/h
Do wywiewu powietrza z pomieszczenia listonoszy przyjeto wentylator osiowy
zamontowany jako kratka wentylacyjna typ. DECOR 300 o wydajnosci max. 280 m3/h,
pobdér mocy 35W.

Wentylacja pomieszczenia naczelnika (1,22) :
Wentylacje pomieszczenia biurowego stanowi¢ bedzie istniejacy przewdd wentylacyjny
wspomagany wentylatorem mechanicznym.
— potrzebna krotno$¢ wymiany powietrza — 3,0 w/h
— kubatura pomieszczenia - V= 53,61 m3
— ilos¢ powietrza wywiewanego - V= 53,61 * 3,0 = 160,83 m3/h
Do wywiewu powietrza z pomieszczenia biurowego przyjeto wentylator osiowy
zamontowany jako kratka wentylacyjna typ. DECOR 200 o wydajnosci max. 185 ms3/h,
pobdr mocy 20W.

Pozostate pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjna.

Przed niekontrolowanym naptywem powietrza zewnetrznego nad drzwiami wejsciowymi
zaprojektowano kurtyne powietrzng. Przyjeto kurtyne elektryczng firmy Venture Industries
typ. COR F-1500 o wydajnosci powietrza 2675 m?%h, 200W, 230V.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
oswiadczam, Ze projekt budowlany dotyczgcy wewnetrznych instalacji wodno-
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku ustugowym na
dziatce Nr 4816/7 w Wachocku sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

SPIS ZAWARTO SCI PROJEKTU




Czesé opisowa

1. Strona tytutlowa -str.
2. Spis zawartosci projektu -Sstr.
3. Opis techniczny wewnetrznych instalacji wraz

Z oswiadczeniem projektanta -str.

Czesé rysunkowa
1. Rzut przyziemia — instalacja wod-kan -str.
2. Rzut przyziemia — instalacja c.o i wentylacja -str.

3. Rozwiniecie instalacji c.o -str.



