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Kody wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajqce rozporzqdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamdwiern publicznych w zakresie zmiany CPV

1. Dziat:

Roboty budowlane 45000000-7
2. Grupy robét

- Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej 45200000-9
- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1

3. Klasy robét
- Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne 45260000-7
- Tynkowanie 45410000-4
- Roboty malarskie i szklarskie 45440000-3
- Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 45450000-6
4. Kategorie robot

- Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6
- Roboty murarskie i murowe 45262500-6
- Tynkowanie 45410000-4
- Roboty w zakresie stolarki budowlane;j 45421000-4
- Roboty malarskie 45442100-8
- Roboty elewacyjne 45443000-4
- Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
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1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

1.1.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest - DOCIEPLENIE BUDYNKU w ramach zadania:

"Termomodernizacja budynku Zespotu Placowek Oswiatowych w Wachocku"

budynku Zespotu Placéwek Oswiatowych w Wachocku, potozonego przy ul. Koscielna 10, 27-215
Wachock, pow. Starachowicki, woj. Swietokrzyskie, dz. nr 2367, obreb ewid. M. Wachock, obreb
ewidencyjny 261105_4.

Celem inwestycji jest poprawa efektywnosci energetyczne;j.

1.2.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Obiekt oraz teren objety opracowaniem znajduje sie na dziatce o numerze ewidencyjnym
2367, obreb miasto Wachock. Budynek sktada sie z kilku segmentéw i petni funkcje
dydaktyczng. Podzielony jest na dwie czesci- starsza utrzymana w stylistyce modernistycznej oraz
od strony zachodnio-pdtnocnej cze$é budynku dobudowang wspéfczesnie- ktéra jest po za
zakresem niniejszego opracowania. W opracowywanym budynku wzniesionym w technologii
tradycyjnej miesci sie szkota wraz z salg gimnastyczng oraz przedszkole zlokalizowane na
pierwszym pietrze jednego z segmentéw.
Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony pdtnocnej od ul. Koscielnej. Brama wjazdowa
na teren szkoty z parkingiem zlokalizowana po lewej stronie elewacji frontowej.
Na wewnetrznym dziedzinicu dodatkowo odgrodzonym od pozostatej czesci dziatki znajduje sie
zielen niska i wysoka, elementy matej architektury przeznaczone do rekreacji oraz plac zabaw z
nawierzchnig bezpieczna.
Wody opadowe z dachu odprowadzone sg poprzez system rynien i rur spustowych do kanalizacji
deszczowej i na teren dziatki.

1.3.Projektowane zagospodarowanie dziatki
W projektowanym zagospodarowaniu dziatki nie wprowadza sie zmian. Nie zmienia sie bilans

powierzchni.

1.4.Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki
2

Powierzchnia dziatki - 9200,5 m
Powierzchnia zabudowy - 3302,48 m?
Powierzchnia zabudowy objetej opracowaniem - 1922 m?
Szerokos¢ - 55 m
Dtugosc ~ 42 m
Wysoko$¢ catkowita ~ 10,78 m

1.5.Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej
Dziatka oraz budynek usytuowane sg w obrebie zabytkowego zatozenia urbanistycznego
Wachocka, wpisanego do rejestru zabytkdw nieruchomych woj. Swietokrzyskiego pod A.831 z dn.
24.01.2011r. i podlegajg ochronie konserwatorskiej. Projekt sporzgdzony zgodnie z wytycznymi
wydanymi przez Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach.

1.6.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.
Nie przewiduje sie wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke zamierzenia budowlanego.
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1.7.Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia.
W przedmiotowej inwestycji nie wystepujg istniejgce oraz nie przewiduje sie wystepowania
zagrozen i czynnikdw szkodliwych dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i
jego otoczenia.

1.8.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Zakres prac projektowych przedstawiony w dokumentacji miesci sie w granicach dziatki inwestora,

i nie oddziatuje na sgsiednie dziatki. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz
sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby.

1.9.0bszar oddziatywania inwestycji
Wykaz przepisdw prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

budowlanego:
e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017, poz.1332)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690)
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 wrzesnia 2015r., poz. 1422, z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz. U. z dnia 31 marca
2015, poz. 460, z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z dnia 10 lutego 2015r., poz. 199, z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463)

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, ze obszar oddziatywania wystepuje tylko na
przedmiotowej dziatce nr 2367, obreb ewid. miasto Wachock, obreb ewidencyjny 261105_4
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2. PLAN SYTUACYINY
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

Dane zlecenia
Data opracowania: 12.2017 .

Inwestor/zleceniodawca: Gmina Wachock

Ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock

Dane przedmiotu zlecenia

Obiekt: Budynek Zespotu Placéwek Oswiatowych w Wachocku
Adres: Ul. Koscielna 10, 27-215 Wachock,

pow. Starachowicki, woj. Swietokrzyskie,

dz. nr 2367, obreb ewid. M. Wachock,

obreb ewidencyjny 261105_4
Kategoria obiektu: IX — budynki kultury, nauki i oswiaty

3.1.Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pdzniejszymi
zmianami;

Ustawa Prawo Budowlane z Dn. 7 lipca 1994r. (Dz.U.2017, poz. 1332);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych polskich norm.

PN-ISO 9836:1997 Witasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

PN-70/B-01025, Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dn. 18 wrze$nia 2015r., poz. 1422) z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenia ministra transportu budownictwa i gospodarki morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012r. poz. 462) z pdzniejszymi zmianami, z dn. 22.09.2015r.

Warunki zamoéwienia wg SIWZ wraz z zatgcznikami oraz uzgodnienia z inwestorem;

Inwentaryzacja wraz z wizjg w terenie;

Opis techniczny sporzadzono wg ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU BUDOWNICTWA
| GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012r. poz. 462) z pdzniejszymi zmianami, z dn. 22.09.2015r.
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4. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem inwestycji jest - DOCIEPLENIE BUDYNKU w ramach zadania:

"Termomodernizacja budynku Zespotu Placéwek Oswiatowych w Wachocku"
potozonego przy ul. Koscielna 10, 27-215 Wachock, pow. Starachowicki, woj. Swietokrzyskie, dz. nr
2367, obreb ewid. M. Wachock, obreb ewidencyjny 261105 _4.

Celem inwestycji jest poprawa efektywnosci energetycznej.

ROBOTY MOGA WYKONYWAC TYLKO WYSPECJALIZOWANE FIRMY, MAJACE STOSOWNE UPRAWNIENIA. INWESTOR
POWINIEN ZAZADAC OD WYKONAWCY ROBOT CERTYFIKATU (WYDANEGO PRZEZ ITB) LUB DEKLARACJI ZGODNOSCI
(WYSTAWIONEJ PRZEZ PRODUCENTA SYSTEMU) Z APROBATA TECHNICZNA NA ZESTAW WYROBOW DO
WYKONYWANYCH PRAC — ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI. PRACE NALEZY WYKONYWAC W
TEMPERATURZE NIE NIZSZEJ NIZ 5°C | NIE WYZSZE) NIZ 25°C. NIEDOPUSZCZALNE JEST PROWADZENIE PRAC W CZASIE
OPADOW ATMOSFERYCZNYCH, NA ELEWACJACH SILNIE NAStONECZNIONYCH, W CZASIE SILNEGO WIATRU ORAZ

JEZELI ZAPOWIADANY JEST SPADEK TEMPERATURY PONIZEJ 0°C W PRZECIAGU 24H.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.1.Dane ogdlne
Budynek Zespotu Placéwek Oswiatowych sktada sie z kilku segmentéw i petni funkcje

dydaktyczng. Podzielony jest ma dwie czesci- starszg (segment ,A” - ,D”) utrzymang w stylistyce
modernistycznej oraz od strony zachodnio-pdétnocnej czes¢ budynku dobudowang wspdtczesnie
(segmenty ,E”- ,G”) - ktdra jest po za zakresem niniejszego projektu. Opracowywany budynek
(segmenty ,,A” - ,,D”) o 2 kondygnacjach naziemnych z cze$ciowym podpiwniczeniem, zbudowany
w technologii tradycyjnej petni funkcje dydatkyczng. W budynku miesci sie szkota wraz z salg
gimnastyczng oraz przedszkole zlokalizowane na pierwszym pietrze tacznika (segment ,,C").
Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony pdétnocnej od ul. Koscielnej. Brama wjazdowa
na teren szkoty z parkingiem zlokalizowana po lewej stronie elewacji frontowe;j.

Na wewnetrznym dziedzincu dodatkowo odgrodzonym od pozostatej czesci dziatki znajduje sie
zielen niska i wysoka, elementy matej architektury przeznaczone do rekreacji oraz plac zabaw z
nawierzchnig bezpieczna.

Wody opadowe z dachu odprowadzone sg poprzez system rynien i rur spustowych do kanalizacji
deszczowej i na teren dziatki.

5.2.Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

Powierzchnia dziatki - 9200,5 m
Powierzchnia zabudowy objetej opracowaniem - 1922 m?
Kubatura 9579 m’>
Wysoko$¢ catkowita ~ 10,78 m
Liczba uzytkownikow 245
Liczba kondygnacji

nadziemne: 2

podziemne: 1
Wysokos$¢ budynku: N budynek niski

5.3.Dane konstrukcyjno — materiatlowe obiektu
Konstrukcja: tradycyjna - murowana;

Sciany zewnetrzne: - mury z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej,

- z kamienia ocieplone od wewnatrz suprema.
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Dach: nad przedszkolem - stropodach niewentylowany: blacha stalowa, pustka
powietrzna oraz sufit z prasowanej wetny

stropodach nad szkotg - strop Akermana kryty papa

Schody: prefabrykowane zelbetowe
Stolarka drzwiowa: drzwi zewnetrzne aluminiowe
Stolarka okienna: z profili PCV - szczelne

5.4.0cena stanu technicznego budynku
Ogdlny stan techniczny budynku jest zadowalajgcy. Nalezy wykona¢ prace majace na celu

poprawienie efektywnosci energetycznej obiektu zgodnie z Audytem Energetycznym. Sciany
zewnetrzne z cegly, kamienne oraz z pustakow szklanych nie spetniajg wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami). Szczegdétowe rozwigzania zostaty przedstawione w ponizszym projekcie
oraz opracowaniach branzowych.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

6.1.Zakres projektowy
Projektuje sie przeprowadzenie prac poprawiajgcych efektywnosé energetyczng budynku

Zespotu Placdwek Oswiatowych w Wachocku, w zakresie :
-wg umowy z Inwestorem,

-zgodnie z wytycznymi  Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr
ZN.AiB.5134.643.6.2017, z dnia 16.11.2017r.,

-zgodnie z Audytem Energetycznym Budynku wykonanym przez biuro "SOLISA" ul. Slezna 188/3,
53-113 Wroctaw, audytor: mgr. inz. Jakub Szymanowicz

Zakres prac projektowych:
e docieplenie Scian zewnetrznych murowanych,

e docieplenie od wewnatrz $cian zewnetrznych z oktadzing kamienng,
e docieplenie dachu nad szkotg,

e docieplenie dachu nad przedszkolem,

e (Czyszczenie elewacji z kamienia

e wymiana luksferéw na nowe,

e wykonanie obrébek blacharskich,

e wymiana rynien i rur spustowych,

e montaz nowego kotta w pomieszczeniu kottowni (wg odrebnego opracowania branzy
sanitarnej oraz elektrycznej),
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e wymiana wewnetrznej instalacji c.o0. (wg odrebnego opracowania branzy sanitarnej),

e wymiana Zrédet Swiatta na energooszczedne LED (wg odrebnego opracowania branzy
elektrycznej),

e wymiana instalacji odgromowej na nowg (wg opracowania branzy elektrycznej).

WSZYSTKIE PRACE WG OPRACOWANIA BRANZOWEGO DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
WSZYSTKIE PRACE MONTAZOWE, REMONTOWE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA
PRODUCENTA Z UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,.

6.2.Rozwigzania konstrukcyjno-architektoniczne

6.2.1. Wymiana pustakow szklanych (luksferéw)
Projektuje sie wymiane starych luksferow znajdujgcych sie na elewacji frontowej przy gtéwnym
wejsciu do budynku na nowe o wspétczynniku przenikania ciepta U= 1,5 W/(m?K).

W tym celu nalezy zdemontowac istniejgce pustaki szklane i wstawi¢ w ich miejsce nowe
przezroczyste ksztattki szklane z zachowaniem ksztattow, proporcji oraz formy.

Scianke szklang nalezy wykona¢ na zaprawie cementowej ze zbrojeniem poziomym ta$ma
bednarkg co drugi rzad pustakéw. TaSma powinna by¢ zamocowana do istniejgcej Sciany za
pomocg kotkdéw rozporowych.

Czynnosci montazowe mozna podzieli¢ ha nastepujgce etapy
1. Wyburzenie istniejgcej sciany z pustakow szklanych

2.Przygotowanie otworu

3. Uzupetnienie ubytkéw w podtozu

4. Utozenie papy izolacyjnej

5. Utozenie zaprawy

6. Ustawianie i mocowanie pustakdw szklanych

7. Spoinowanie zaprawg i zbrojenie co drugi rzad pustakéw
8. Przeprowadzenie regulacji

6.2.2. Docieplenie scian fundamentowych
Zaleca sie ocieplenie $cian zewnetrznych w gruncie metodg ,lekkg mokrg” (system
ETICS) - styropianem XPS grubosci 12 cm, A = 0,031 W/mK
W celu odstoniecia istniejgcej Sciany fundametnowej nalezy wykona¢ wykop waskoprzestrzenny.

Wykop wykona¢ na gteboko$¢ pozwalajgcg odstoni¢ catosé Sciany, lecz nie mniej niz 1,5m i
przynajmniej 20cm ponizej rzednej podtogi w piwnicy. Wykop zabezpieczy¢ naturalnie poprzez
skarpowanie lub sztucznie przy uzyciu deskowania lub zabezpieczert systemowych. Sktadowanie
urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:
e w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy sku¢ istniejgce wykonczenie cokotu nastepnie
podtoze starannie oczyscié i zmyé, zagruntowac preparatem grzybobdjczym, podtoze wyréwnad.

Na powierzchni istniejgcych $cian fundamentowych i cokotu nalezy wykonaé¢ powtoke z
dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej, bitumiczno-polimerowej lub innej réwnowaznej, jako
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hydroizolacje ciezkg (dopuszczong do stosowania ze styropianem). lzolacje termiczng nalezy
przyklei¢ do scian fundamentowych, wykona¢ do gtebokosci istniejagcych taw fundamentowych i
zabezpieczyc¢ folig kubetkows.

6.2.3. Docieplenie scian zewnetrznych
Sciany zewnetrzne ocieplone od zewnatrz:

- $ciany zewnetrzne z cegly - styropianu EPS grubosci 12 cm, A = 0,035 W/mK
- $ciana zewnetrzna przedszkola - styropianu EPS grubosci 9 cm, ). = 0,038 W/mK

Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé analize stanu technicznego powtoki tynkarskiej pod
wzgledem jakosci i poprawnosci wykonania oraz nosnosci jako podifoza dla nowej warstwy
termoizolacyjnej budynku. Wykona¢ nalezy odkrywki na elewacji budynku. Powierzchnia jednej
odkrywki nie powinna byé mniejsza niz 1 m2 i geometrig zblizona do kwadratu.

Ocenie nalezy podda¢ podtoze pod wzgledem nosnosci podtoza w miejscu odkrywki, przydatnosci
istniejgcego podtoza do mocowania mechanicznego ostatecznego ocieplenia, oraz okreslenia typu
oraz rodzaju tacznika w zaleznosci od klasyfikacji i rodzaju podtoza.

Po wykonaniu oceny stanu miejsca odkrywek nalezy naprawic.

Ocieplenie nalezy wykona¢ metodg "lekkg mokrg" (system ETICS). Termoizolacje mocowa¢d nalezy
na zagruntowanej powierzchni istniejgcej elewacji na klej oraz mechaniczne na dyble.
Powierzchnia zbrojona siatkg elewacyjna z widkna szklanego w warstwie zaprawy klejgco-
szpachlowej. Wykonczenie z tynku silikonowego Ilub silikatowego, cienkowarstwowego
barwionego w masie. Oscieza, nadproza oraz parapet nalezy dociepli¢ styropianem grafitowym EPS
031 o grubosci 3cm. Kolorystyka Scian zgodnie z rozmieszczeniem koloréw - projekt kolorystyki
elewacji. Przed przyklejeniem ptyty powinny by¢ odpowiednio wysezonowane. Na budowie nie
powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni.
Ptyty styropianowe nalezy mocowac do scian klejem wg detali systemu izolacji $cian i dodatkowo
stosowaé mocowanie tgcznikami w ilosci 6-7/m2. Dtugosé tgcznikéw nalezy dobraé przyjmujac
kotwienie przez warstwe projektowang termoizolacji, warstwe istniejagcg termoizolacji oraz
zakotwienie w podfozu nosnym o gtebokosci min. 6 cm. Nalezy przyja¢ taczniki mechaniczne o
punktowym wspétczynniku przenikania ciepta nie wyzszym niz 0,001 W/K. Dla unikniecia efektu
"biedronki" przed kotkowaniem nalezy wyfrezowac otwér pod kotek (na gtebokosé 2-3 cm), po
zakotkowaniu przykry¢ kotek styropianowymi zaslepkami. Ptyty styropianowe nalezy mocowaé do
podtoza nosnego (wzdtuz dtuiszej krawedzi) — z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Nie moga tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie moga znajdowac sie na
peknieciach w Scianie oraz na przejsciach miedzy roznymi materiatami Sciennymi. Na catej
powierzchni ocieplanej Sciany ptyty powinny doktadnie przylegaé do siebie. Niedopuszczalne jest
wystepowanie masy klejagcej w spoinach. Po natozeniu masy klejacej na ptyte nalezy ja
bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany i doktadnie docisngc¢. Ptyty sSwiezo przyklejonej nie wolno
dociska¢ po raz drugi ani jej poruszac. Ptyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do gory, po
uprzednim przymocowaniu listwy startowe;j.

Catg powierzchnie po zakonczeniu klejenia, a przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojnej,
nalezy dokfadnie wyréwnaé przez przetarcie papierem sciernym lub systemowym Sciernikiem. Do
mechanicznego mocowania ptyt styropianowych nalezy uzywac kotki kryte zapobiegajace
powstawaniu $ladu kotkow i redukujgce mostki termiczne o efektywnej dtugosci zakotwienia
trzpienia w czesci konstrukcyjnej Sciany min. 6cm. Wszystkie ptaszczyzny $cian zazbroi¢ systemowg
siatkg z wtdkna szklanego i zaszpachlowaé¢ odpowiednig zaprawa klejagcg . W dalszej kolejnosci
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nalezy wzmocni¢ powierzchnie $cian w sgsiedztwie styku pionowych i poziomych narozy otworéw
okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskéw siatki o wymiarach ok. 20 — 30cm.
W celu zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
narozach pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe
listwy narozne. Oscieza po uprzednim oczyszczeniu powierzchni i uzupetnieniu ubytkdéw, nalezy
wyklei¢ styropianem grafitowym EPS 031, gr. 3cm.

Na wyszpachlowanej scianie po zeszlifowaniu wszelkich nieréwnosci utozy¢ tynk silikatowy lub
silikonowy barwiony w masie, zgodnie z kolorystyka okreslong w projekcie. W strefie cokotu
przewiduje sie tynk mozaikowy zywiczny odporny na warunki atmosferyczne, mrozoodporny.

Przyjeto zakres i kolejno$é robot:

Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg — oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - dwukrotne gruntowanie
emulsja
* Wyrdéwnanie drobnych ubytkdw na powierzchni sciany

Docieplenie $cian ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacji z tynku silikatowego Iub
silikonowego.
* Tynkowanie Scian tynkiem silikonowym lub silikatowym barwionym w masie, wg kolorystyki
okreslonej w czesci rysunkowej. Miejsca potaczenn docieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowa,
obrobkami blacharskimi i dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale
elastycznymi (jak np. uszczelniajgce tasmy rozprezne).

Miejsca  pofaczen docieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowa, obrdbkami blacharskimi i
dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi - uszczelniaczem
poliuretanowym trwale elastycznym w kolorze biatym, odpornym na starzenie , dziatanie
warunkow atmosferycznych i degradacje biologiczna.

Sciany zewnetrzne ocieplone od wewnatrz:

- $ciany zewnetrzne z kamienia — ptytami izolacyjnymi grubosci 20 cm, A = 0,035 W/mK

Projektuje sie wykonanie ocieplenia wszystkich scian kamiennych z ptyt izolacyjnych z betonu
komodrkowego, przeznaczong do stosowania wewnatrz, w budynkach juz uzytkowanych. Projektuje
sie docieplenie grubosci 20 cm i A = 0,032 W/m2K.

Ptyty nalezy przykleja¢ do oczyszczonego podtoza za pomocg zaprawy systemowej. Oscieza oraz
nadproza nalezy ociepli¢, ptytami gr. 3cm. Powierzchnie docieplong ptytami pokryé zaprawag i
zabezpieczy¢ siatkg nastepnie pokry¢ tynkiem.

W projekcie termomodernizacji uwzgledniono wytyczne konserwatorskie zawarte w pismie
Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr ZN.AiB.5134.643.6.2017, z dnia
16.11.2017r.,

Prace montaiowe wykonaé¢ zgodnie z technologia producenta z uzyciem systemowych
akcesoriow, zgodnie ze sztukg budowlana.
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6.2.4. Docieplenie dachu nad szkota
Zgodnie z zaleceniami , Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie

energetyczno-ekonomicznym przedsiewziecia termomodernizacyjnego Projektuje sie ocieplenie
potaci dachu budynku poprzez utozenie styropianu jednostronnie laminowanego papga o grubosci
20cm, A = 0,038 W/mK

Przed przystgpieniem do prac oczysci¢ z brudu oraz usungé istniejgce nieréwnosci. Zagruntowaé
stare podfoze roztworem bitumicznym. Mocowanie ptyt do podtoza odbywa sie za pomoca
tacznikdw mechanicznych (zastosowac ilo$¢ tacznikdw odpowiednig dla wybranego systemu
docieplenia oraz zalecen producenta) lub klejow poliuretanowych dopuszczonych do
bezposredniego kontaktu ze styropianem. Docieplenie wykona¢ wraz z wymiang wszystkich
obroébek blacharskich i uszczelnieniami powierzchni zgodnie ze sztukg dekarska.

Ocieplenie gdrnej warstwy stropodachu wymaga wyprowadzenia kominkéw wentylacyjnych na
powierzchni dachu. Nalezy przyja¢ jeden kominek wentylacyjny podwdjny w ilosci 1szt. na 40-60
m? powierzchni dachu .

Do taczenia ptyt styropianowych nie nalezy uizywac¢ klejow na rozpuszczalnikach
organicznych. Styropian nie moze sie styka¢ z materiatami, takimi jak: papa smotowa,
roztwor i lepik asfaltowy stosowane na zimno, oleje mineralne, benzyna, ropa itp.
substancje.

6.2.5. Docieplenie dachu nad przedszkolem
Zgodnie z zaleceniami , Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie

energetyczno-ekonomicznym przedsiewziecia termomodernizacyjnego dotyczacego ocieplenia
stropodachu niewentylowanego nad przedszkolem nalezy ociepli¢ granulatem wetny mineralne;j
gr. 15 cm, A = 0,038 W/mK metodg pneumatyczng — wdmuchiwania do przestrzeni poziomych.
Przy wykonywaniu prac nalezy zwrdci¢ szczegbélng uwage na réwnomierne nafozenie ocieplenia.
Nalezy jednoczesnie zapewni¢ prawidtowg wentylacje przestrzeni pomiedzy ociepleniem, a
dachem poprzez wykonanie w niezbednej ilosci kominkéw wentylacyjnych.

Kolejnos¢ czynnosci:

Wykonanie otworéw technologicznych w potaci dachu o S$rednicy i rozstawie
umozliwiajgcym rownomierne utozenie izolacji

Nalezy usunac istniejgce docieplenie

Wdmuchniecie granulatu (o zadanych parametrach) za pomocg agregatu z elastycznym
wezem

zakoriczonym dyszg

Kontrola grubosci izolacji za pomocg kamery

Montaz kominkéw wentylacyjnych ( O 70 — 80 mm) w miejsce otwordéw technologicznych
w ilosci jeden kominek na ok. 25 m2 powierzchni stropodachu

Zabezpieczenie pozostatych otworéow blachg gr. 2mm, oraz dwoma warstwami papy
termozgrzewalne;j.

6.2.6. Wykonanie opaski wokét budynku
Po wykonaniu izolacji w miejscu istniejgcej nowg opaske z kostki brukowej, na podsypce

cementowo - piaskowej i warstwie podbudowy filtrujacej ze zwiru ptukanego grubo i
Sredniofrakcyjnego grubosci 30cm. Warstwe filtrujgcg zabezpieczy¢ od gruntu zasypowego
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geowtdkning. Opaske wokdt budynku nalezy wykona¢ o szerokosci 50 cm ze spadkiem 1-2 % od
budynku.

6.2.7. Czyszczenie elewacji z kamienia

Kamienne elewacje nalezy oczysci¢ metoda hydrodynamiczng (do ok 340 bar) z wykorzystaniem
strumienia zimnej wody poprzez specjalistyczne dysze.

Przystgpienie do czyszczenia elewacji powinno by¢ poprzedzone wykonaniem szczegdtowej
ekspertyzy. Okresli ona rodzaj i stopien zniszczenia materiatu, z ktérego wykonana jest elewacja,
stopien i grubos¢ nawarstwien zabrudzenia, a takze gtebokos¢ zabrudzenia.

6.2.8. Rynny, rury spustowe i opierzenie z blachy
Podczas robdt termomodernizacyjnych nalezy zdemontowac wszystkie rynny, rury spustowe oraz

opierzenie z blachy. Nastepnie po zakonczeniu robdt nalezy zamontowac¢ nowe rynny i rury
spustowe o przekrojach zgodnych z istniejgcymi. Rynny i rury spustowe wykonaé jako stalowe,
ocynkowane, powlekane w kolorystyce zgodnej z rysunkiem elewacji. Elementy obrébek
blacharskich nalezy taczy¢ ze sobg za pomoca elastycznego kleju. Ze wzgledu na zmiane szerokosci
scian nalezy zamontowac¢ nowe hakami do rynien i rur spustowych, oraz zamontowa¢ nowe
czyszczaki.

6.2.9. Drobne elementy elewacyjne
Drobne elementy elewacyjne nalezy na czas robdt zdemontowac. Po zakoniczeniu prac nalezy je

ponownie zamontowac lub wymieni¢ na nowe, wg wytycznych inwestora. Elementy w ztym stanie
technicznym wymienic.

Przed ociepleniem budynku, nalezy zdemontowac¢ anteny i klimatyzatory, oswietlenie zewnetrzne
oraz kraty okienne. Oprawy oswietleniowe i okratowanie po wczesniejszym oczyszczeniu
pomalowac farbami antykorozyjnymi.

Po pracach dociepleniowych ponownie zmontowaé ww. elementy.

6.2.10. Instalacja odgromowa
Nalezy wykonaé nowg instalacje odgromowg (wg odrebnego opracowania branzy elektrycznej) po

uprzednim demontazu istniejgcej, ktéry nalezy wykonywac etapami stosowanie do prowadzonych
prac ociepleniowych, tak aby zapewni¢ przynajmniej czesciowa ochrone odgromowa podczas
modernizacji. Zwody poziome wykona¢ z drutu FeZn fi 8. Przewody odprowadzajgce z drutu j.w.
prowadzi¢ w ocieplenie w rurkach grubosciennych, zastosowac¢ ztacza kontrolne wnekowe na
wysokosci 0,3 m od gruntu. Przewody odprowadzajace potgczy¢ z istniejgcym uziomem
otokowym. Sprawdzi¢ rezystancje uziomu instalacji odgromowej. Jesli rezystancja uziomu
przekracza warto$¢ 10 omow nalezy uziom otokowy uzupetnic¢ o uziomy gtebinowe.

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych w wymiang pokrycia dachowego, zdemontowac istniejgca
instalacje odgromowga. Po zakonczeniu prac wykonaé¢ nowg jako odtworzenie istniejgcej z
dostosowaniem jej do aktualnie obowigzujgcych norm i przepisow.
Podstawowe zasady ochrony przed zagrozeniem zawarto w normie ochrony odgromowej, w ktdrej
stwierdzono, ze ,wszystkie urzqdzenia dachowe z materiatdw izolacyjnych lub przewodzqgcych,
ktére zawierajg wyposazenie elektryczne i/lub stuiqce przetwarzaniu informacji, powinny
znajdowac sie w przestrzeni ochronnej uktadu zwoddw”. Okreslajgc obszary przestrzeni
chronionych tworzonych przez naturalne elementy konstrukcyjne obiektow lub uktady zwodow
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urzgdzenia piorunochronnego LPS (Lightning Protection System) nalezy uwzgledni¢ wymagania
dotyczqgce kqtéw ochronnych oraz odstepow izolacyjnych.

Nalezy zwrécic szczegblng uwage na ochrone odgromowg anten, komindw piecow, itp.

Do wykonania LPS zalecane jest stosowania materiatéw zestawionych w tablicy 10 (wg normy PN-
EN 62305-3) lub innych o réwnowazinych wtasciwosciach mechanicznych, elektrycznych i
chemicznych.

6.2.11. Okablowanie
Istniejgce okablowanie znajdujgce sie na elewacji prowadzi¢ nalezy zdemontowac i nastepnie

zabezpieczy¢ rurami elektroinstalacyjnymi karbowanymi NRO - samogasngcymi (peszel PCV)
mocowanymi do $ciany budynku pod izolacja termiczng. Miejsca ztgczy kablowych umiescié nalezy
w szczelnych puszkach rewizyjnych PCV lub ze stali nierdzewnej z wyprowadzonymi drzwiczkami
rewizyjnymi w licu projektowanej powierzchni elewacji. Alternatywnie dopuszcza sie prowadzenie
okablowania na powierzchni elewacji budynku stosujgc systemowe uchwyty montazowe. oraz
zabezpieczajac ztgcza szczelnymi puszkami rewizyjnymi.

6.2.12. Dostosowanie pomieszczenia kottowni 2z montazem nowych kottéw
kondensatowych

Na poziomie piwnicy zaprojektowano podziat istniejgcej kottowni na trzy odrebne pomieszczenia,
w kazdym z nich przewidziano kociot gazowy wiszgcy kondensacyjny o mocy 54,4 kW. Oznaczone w
czesci rysunkowej jako pomieszczenia: -1.05A, -1.05B, -1,05, oddzielone pozarowo od pozostatej
czesci budynku. W tym celu projektuje sie wyburzenia $ciany dziatowej miedzy pomieszczeniem
istniejgcej kottowni, a pomieszczeniem warsztatu. Projektowane $ciany i zamurowania wykonaé
nalezy z pustakow ceramicznych murowanych na zaprawie cementowej klasy M10, gr 12cm i
wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany w klasie odpornosci ogniowej EI60. Drzwi do
kazdej kottowni nalezy wymienic¢ na nowe stalowe jednoskrzydtowe o wym. 110 x 200 cm,
wypetnione wetng mineralng o odpornosci pozarowej EI30 otwierane na zewnatrz pod naciskiem,
zamykane na klucz patentowy, od wewnatrz zamkniecie bezklamkowe w kolorze RAL 7035. Na
drzwiach umiescic tablice informacyjng; ,, pomieszczenie kottowni nieupowaznionym wstep
wzbroniony”. W pomieszczeniach kottowni zaprojektowano niezamykane otwory wentylacji
nawiewnej o powierzchni minimum 200 cm2, ktérych dolna krawedz powinna by¢ umieszczona na
wysokosci maksimum 30 cm nad podtogg oraz niezamykany otwdr wentylacji wywiewnej o
powierzchni minimum 200 cm2, umieszczone mozliwie blisko stropu. Przewody wywiewne
wyprowadzone ponad dach lub przez $ciane zewnetrzna. Wysoko$¢é pomieszczen kottowni wynosi
powyzej: 3,00 m. W kottowni nalezy wykona¢ oswietlenie sztuczne z zachowaniem minimalnego
natezenia 200 lux i zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65.

W zakresie planowanych prac nalezy wykonac:
1. wyburzenia Scian dziatowych istniejgcych;
murowanie nowych scian dziatowych;
zmiane powierzchni, kubatury i podziat pomieszczen objetych opracowaniem;
montaz drzwi do pomieszczen objetych opracowaniem;
tynkowanie $cian i sufitéw
montaz nowych elementdéw wyposazenia sanitarnego.

oukwnN

6.3.Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych
Styropian EPS 035

e grubos¢ 12 cm
e 1<0,035 [W/(mK)]
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klasa reakcji na ogien — E (samogasnacy)

naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym >100kPa

styropian zastosowany w ptytach odporny na dtugotrwate dziatanie temperatury +85°C i
krétkotrwate +110°C

Ptyty izolacyjne z betonu komérkowego

e grubos$é 20 cm
e 150,035 [W/(mK)]
® przepuszczalnosci pary wodnej (1= 3)

o klasa niepalnosci Al

e zgodny z ETA-05/0093

e gestos¢ do 115 kg/m3
Styropian EPS 038

grubosé 9 cm

1<0,035 [W/(mK)]

klasa reakcji na ogien — E (samogasnacy)

naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym >100kPa

styropian zastosowany w piytach odporny na diugotrwate dziatanie temperatury +85°C i
krétkotrwate +110°C
Zaprawa klejowa:

sucha, jednorodna mieszanka koloru biato-kremowego bez zbrylen i zanieczyszczen
mechanicznych,

plastycznos$¢ 15E}2cm,

gesto$¢ objetosciowa po zarobieniu wodg 1,80g/cm3E}5%,

odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 8mm,
przyczepno$¢ do betonu 20.50MPa (w stanie powietrzno-suchym),

przyczepnosc¢ do styropianu 20,10MPa.

Siatka z wtékna szklanego:

zgodna z PN-92/P-05010,
szerokos¢ tkaniny 100+2,0cm,

masa powierzchniowa >145g/m?2

surowiec — przedza szklana,

ilos$¢ nici: osnowa 48R}1 dm, watek 16E}1 dm,

sita zrywajgca po niemniej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek - >150daN/5cm,

wydtuzenie przy zarwaniu nie wiecej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek < 3,5%.

Tynki zewnetrzne - wyprawy tynkarskie: tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie:

na podktadzie zbrojonym siatkg z tkaniny szklanej oraz wzmocnieniami naroznikéw
profilami aluminiowymi z siatkg z widkna szklanego,

$rednioziarnisty, gr. 2.0mm,
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e wstepne schniecie 4-6h, petne schniecie: ok. 12h,

e o fakturze wg wytycznych inwestora,

e wyglad zewnetrzny: ciekta jednorodna masa bez obcych wytracen,
e odporny na wystepowanie rys skurczowych,

e mrozoodpornosg,

e odporno$é na starzenie,

e nierozprzestrzeniajgcy ognia w uktadach ociepleniowych

Granulat wetny mineralnej:

e wspotczynnik przewodzenia ciepta A<0,038 [W/(mK)]

e klasa reakcji na ogient — Al (niepalne) wg EN 13501-1

e PN-EN 13162:2002 pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie

e EN 13162 - wyroby z wetny mineralnej (MW)

e wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeristwa

e wilgotnos¢ wzgledna: max 1,5%

e gestosc 16 - 30 kg/m3
Styropian laminowany jednostronnie papa:

e Wspdtczynnik przewodzenia ciepta W/(mK) < 0,038

o Gtebokos¢ stosowania [m] do 3

e Ksztatt krawedzi Prostokatny - zaktadka

e Zdolnosci samogasniecia SAMOGASNACY

e Klasa reakcji na ogieA E

e Wytrzymatosé na zginanie [kPa] BS 250 (= 250)

e Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym catkowitym zanurzeniu [28 dni] 1,7%

e Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] CS(10) 100 (= 100)
Obrébki blacharskie:

e blacha ptaska stalowa powlekana

e grubos$¢ 0,6 mm

e obroébki okapu - kolor ciemny braz
Rynny i rury spustowe:

e systemowe 125/100 mm

e wykonane jako stalowe powlekane
e kolor ciemny braz

UWAGA!

ZASTOSOWAC MATERIALY O PARAMETRACH ROWNOWAZNYCH LUB LEPSZYCH (NIE ZMIENIAJAC
PRZYJETEGO ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO).

WSZELKIE PRACE MONTAZOWE, REMONTOWE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA
PRODUCENTA Z UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.
ZE WZGLEDU NA WYMAGANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO
WSZYSTKIE ZAPRAWY, FARBY ORAZ TYNKI MUSZA BYC WODOROZCIENCZALNE. PRODUKTY TE
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NIE _MOGA ZAWIERAC ROZPUSZCZALNIKOW ORGANICZNYCH, ALKOHOLU, GLIKOLU LUB
POCHODNYCH WYMIENIONYCH SUBSTANCII.

6.4.Wptyw obiektu na Srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiektéw sasiednich
Przedmiotowy budynek nie oddziatuje negatywnie na sSrodowisko tym samym nie stanowi

zagrozenia dla niego jak i dla ludzi, i sgsiednich budynkéw. Prowadzone prace budowlane na
obiekcie nie wymagajg sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko zgodnie
z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko.

6.5.Prace remontowe i zwigzane z nimi uregulowania prawne w zakresie ochrony ptakow
Z przepisdw prawa wynika koniecznos¢ uwzgledniania obecnosci ptakéw w budynkach w trakcie
prowadzenia prac remontowych. Podczas prac inwentaryzacyjnych w elewacji budynku nie
stwierdzono zadnych ubytkdéw ani szczelin, w ktdrych mogtyby gniazdowaé ptaki.

6.6.Uwagi koncowe
e Zmiany w zakresie zastosowanych materiatdw i technologii nalezy uzgadnia¢ z wtasciwymi
projektantami.

e Wykonawstwo robdt budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy sie stosowac do wszystkich
uznanych regut sztuki budowlanej, a catos¢ realizacji musi odpowiada¢ najnowszemu
poziomowi techniki budowlane;j.
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7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

7.1.Dane ogdlne

N

Powierzchnia dziatki - 9200,5 m
Powierzchnia zabudowy objetej opracowaniem - 1922 m?
Kubatura 9579 m?
Wysoko$¢ catkowita ~ 10,78 m
Liczba uzytkownikéw 245
Liczba kondygnacji

nadziemne: 2

podziemne: 1
Wysokos$¢ budynku: N budynek niski
Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIII,

PROJEKT ZAKLADA DOCIEPLENIE BUDYNKU SCIANY WRAZ Z WYDZIELENIEM POMIESZCZEN NA
KOTLOWNIE I NIE ZMIENIA WARUNKOW BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO W POZOSTALE)
CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU, NIE WPROWADZA ZMIAN DOTYCZACYCH DROG POZAROWYCH.
W ZWIAZKU Z TYM ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII Z
DNIA 30 LIPCA 2009R. ZMIENIAJACE ROZPORZADZENIE W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU
BUDOWLANEGO POD WZGLEDEM OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ (Dz.U. Nr 119, poz. 998 z
2009r.) NAKLADA OBOWIAZEK UZGADNIANIA PROJEKTU POD WZGLEDEM ZGODNOSCI Z
WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE,.

7.2.Klasyfikacja ze wzgledu na wysokos¢.
Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub

jego czesci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyzej
potozonego punktu stropodachu Ilub konstrukcji przekrycia budynku znajdujacego sie
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, wynosi¢ bedzie mniej niz
12,00 m — N (niski).

7.3.Charakterystyka zagrozenia pozarowego pozarowe substancji palnych.
Nie przewiduje sie wystepowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo. W budynku nie

prowadzenia proceséw technologicznych powodujgcych zagrozenia wystepowania pozaréw.

7.4.Informacje o kategorii zagrozenia ludzi i ilosci uzytkownikéw
Pod wzgledem pozarowym budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLI oraz ZLIII.

7.5.Podziat na strefy pozarowe
Caty budynku stanowi jedng strefe pozarows.

7.6.Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego.
Dla pomieszczen ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie ustala sie.

7.7.0cena zagrozenia wybuchem
Brak — nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem

7.8.Drogi pozarowe
Do budynku jest zapewniona droga o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej

porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowe, przebiegajgca bezposrednio wzdtuz
elewacji frontowej.
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7.9.Klasa odpornosci pozarowej
Z uwagi na zastosowane przeznaczenie i sposéb uzytkowania dla czesci budynku przyjeto klase

odpornosci pozarowej "C".

7.10. Warunki zapewnienia bezpieczeristwa pozarowego
System ocieplania musi by¢ klasyfikowany jako wyrdb niepalny, niekgpigcy i nieodpadajgcy pod
wptywem ognia tj.: minimum A2-s1-d0. Zastosowanie rozwigzania systemowego posiadajgcego
aprobate ITB zapewni wtasciwa ochrone przeciwpozarowg ocieplenia.

8. UWAGI KONCOWE:
a. INNE NIE UJETE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIALE W TRAKCIE REALIZACJI

WYJASNIENIA BEDA NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

b. WSZYSTKIE ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ,,TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH” POD NADZOREM UPRAWNIONYCH
0s0B.

c. WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM | WYKONCZENIEM POWIERZCHNI
WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI OKRESLONYMI W SWIADECTWIE ITB DLA
PRZYJETEGO SYSTEMU.

d. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA ORAZ PRZEPISAMI BHP | PPOZ. | OCHRONY SRODOWISKA.

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej nr WP-OIA/OKK/UpB/28/2011
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Spis rysunkow

1. 101 - INWENTARYZACJA - RZUT PIWNICY
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2. 102 - INWENTARYZACJA - RZUT PARTERU
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3. 103 - INWENTARYZACJA - RZUT | PIETRA
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4. 104 - INWENTARYZACJA - ELEWACIE
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5. 105 - INWENTRAYZACIA - ELEWACIE
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6. 106 - INWENTRAYZACIA - ELEWACIE

27| Strona



7.

AO01 - PROJEKT - RZUT PIWNICY
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8.

AO02 - PROJEKT - RZUT PARTERU
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9.

AO3 - PROJEKT - RZUT | PIETRA
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10. AO04 - PROJEKT - KOLORYSTYKA ELEWACII
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11.  AO5 - PROJEKT - KOLORYSTYKA ELEWACII
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12.  AO06 - PROJEKT - KOLORYSTYKA ELEWACJI
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13. DO1 - DETAL - KLEJENIE PtYT TERM.
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14. D02 - DETAL - MOCOWANIE PtYT IZOLACYJNYCH
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15. D03 - DETAL - ULOZENIE P£YT NA NAROZU
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16. D04 - DETAL - ZBROJENIE NAROZNIKOW
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17.  DO5 - DETAL - ZBROJENIE NAROZNIKOW PRZY OTWORACH
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18. D06 - DETAL - DOCIEPLENIE OKNA
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19.  DO7 - DETAL - DOCIEPLENIE SCIAN ZEW.
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20. D08 - DETAL - DOCIEPLENIE SCIANY ATTYKOWE)
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21. D09 - DETAL - KOMINEK WENTYLACYINY
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