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1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z opisem techniczym oraz projektami
branzowymi;

rozpowszechnianie, wykorzyst

Prawa Autorskie dla / Copyright by : Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z 0.0.
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Powielanie

2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:
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% / . Prawo Budowlane oraz obowigzujace "warunki techniczne”,

2 . .
/l_l; % ustawy i rozporzadzenia;

Z . Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (wg ITB);
%Z% . obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
/. / . instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow

budowlanych i instalacyjnych;
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3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
nalezy sprawdzic na budowie;

\\

4. WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z
UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;

_

5. INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;
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PROJEKTOWANE OCIEPLENIE STYROPIAN 1=0,035 gr. 12 cm OCIEPLONA OD WEWNATRZ PLYTAMI IZOLACYINYMI GR. 20CM
WYKONCZONE TYNKIEM_SILIKATOWO=SILIKONOWY BARWIONY W MASIE 0CZYSZCZONA ELEWACJA KAMIENNA

ISTNIEJACA SCIANA
OCIEPLONA OD WEWNATRZ PLYTAMI IZOLACYJNYMI GR. 20CM PROJEKTOWANE OCIEPLENIE STYROPIAN 2=0,035 gr. 12 cm
OCZYSZCZONA ELEWACJA KAMIENNA WYKONCZONE TYNKIEM SILIKATOWO—SILIKONOWY BARWIONY W MASIE

ELEWACJA ZACHODNIA

RAL 3009

RAL 9010

i

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE STYROPAPA A=0,038 gr. 20 cm
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