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1. Dane ogólne. Cel i przedmiot opracowania.

Celem opracowania jest określenie podstawowego i niezbędnego zakresu

działań rewitalizacyjnych na obszarze ulic Kościelnej i Błonie, oraz w  terenach

przylegających do zbiornika wodnego w Wąchocku, których realizacja przyczyni

się do podniesienia rangi i znaczenia przestrzeni publicznej miasta o szczególnych

wartościach kulturowych oraz rekreacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest koncepcja rewitalizacji ulic Kościelnej i Błonie

oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów przy zbiorniku wodnym w

Wąchocku.

Ryc.1. Zakres opracowania projektu. Oznaczenia 1- cieki i zbiorniki wodne, 2 – tereny kolejowe, 3
– granice opracowania (A – ul. Kościelna, B – ul. Błonie wraz z zespołem parkowym, C – otoczenie
zbiornika wodnego na rzece Kamienna)
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Dla potrzeb opracowania obszary problemowe podzielono na trzy tematy- A,B i C:

A- rewitalizacja ul. Kościelnej

B- rewitalizacja ul. Błonie wraz z koncepcją zagospodarowania terenów

nadrzecznych na cele parkowe

C- zagospodarowanie terenów otaczających zbiornik rekreacyjny na rzece

Kamiennej ze szczególnym uwzględnieniem pd-wsch obszaru

znajdującego się przy ul. Kolejowej.

Koncepcję zagospodarowania tych terenów przedstawiono na dwóch planszach.

Jako cele strategiczne dla opracowywanej koncepcji przyjęto:

1) podkreślenie roli kościoła i klasztoru oo. Cystersów znajdującego się przy ul.

Kościelnej. Jest to najlepiej zachowana romańska świątynia w Polsce. Klasztor

powstał w początkach rządów Kazimierza II Sprawiedliwego (ok. 1179).

Charakterystycznym elementem kościoła jest to iŜ mury oblicowano

dwubarwnym kamieniem. Poziome, przemienne pasy Ŝółtego i

czerwonobrunatnego piaskowca do dzisiaj decydują o jego wyglądzie.

2) Stworzenie czytelnego powiązania miasta i terenów otaczających

nowopowstały zbiornik wodny na rzece Kamiennej a takŜe zagospodarowanie

ich w sposób przyciągający turystów.

3) Aktywizację turystyczną brzegów rzeki Kamiennej poprzez wprowadzenie

zespołu urządzeń rekreacyjno – sportowych.

4) Wykorzystanie w projekcie faktu, iŜ Wąchock jest miastem które znane jest z

licznych dowcipów, przede wszystkim o sołtysie.
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2. Stan istniej ący. Inwentaryzacja przestrzenna i fizjonomia obszar u.

Ze względu na udostępnienie przez Gminę projektu zbiornika wodnego na

rzece Kamiennej, inwentaryzację i fizjonomię obszaru wykonano jedynie dla

obszarów A i B znajdujących się w ścisłej strukturze miasta.

Ulica Kościelna jest jedną z najbardziej reprezentacyjnych ulic Wąchocka –

łączy centralnie połoŜony Plac Majora Ponurego z opactwem Cystersów oraz ulicą

Kolejową i Błonie. Przy ulicy Kościelnej znajdują się budynki Miejsko – Gminnego

Ośrodka Kultury, Zespołu Placówek Oświatowych oraz najwaŜniejsze – Kościół i

Klasztor oo. Cystersów. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury przewidziany jest do

zmiany elewacji.

Ryc.2. Zespół Placówek Oświatowych.

Opactwo zostało ufundowane w 1179 roku przez krakowskiego biskupa

Gedkę. W XIII wieku opactwo zostało zniszczone przez najazd Tatarów, a w XVII

wieku - przez wojska Rakoczego. Zniszczony kościół odnowiono pod koniec XVII

wieku w duchu baroku. Cystersi do Wąchocka wrócili (klasztor został skasowany

w 1810 r.) po prawie stupięćdziesięcioletniej nieobecności w 1952 roku.

Kościół klasztorny zachowuje cysterski układ, który zachował się tutaj w

niezmienionym kształcie. Nietypowy jest kamień uŜyty do budowy kościoła - są to

na przemian ciosy piaskowca ciemnoczerwonego i szarego. Kościół był

wielokrotnie przebudowywany - w epoce gotyku (o czym świadczą podniesione

szczyty oraz ślady gotyckiej dobudówki po północnej stronie kościoła), następnie

w XVI wieku dobudowano kaplicę boczną do nawy północnej i w XIX wieku

dobudowano kruchtę do fasady zachodniej.

Mimo Ŝe kościół zachował pierwotny układ przestrzenny - jest więc typową
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bazyliką cysterską z transeptem i dwoma kaplicami bocznymi po bokach

prezbiterium, przekrytą sklepieniem krzyŜowo-Ŝebrowym - wystrój kościoła jest

barokowy. Kościół pokryty jest od baz filarów po zworniki sklepienne barokowymi

freskami. Z detali architektonicznych zachowały się jedynie głowice filarów i

słuŜek, wsporniki i fragmenty gzymsów dekorowane motywami roślinnymi.

Zachował się jeden zwornik sklepienny w południowym ramieniu transeptu.

Zachowało się tylko kilka oryginalnych okien - w nawie południowej i południowym

ramieniu transeptu, nie zachowały się teŜ oryginalne portale. Do południowego

ramienia transeptu przylega empora, gdzie znaleźć moŜna podobno wtórnie uŜyte

płytki ceramiczne z oryginalnej posadzki kościoła.

ChociaŜ kościół zachował pierwotny układ przestrzenny, to barokowy wystrój

sprawia, Ŝe nie sprawia on niestety "romańskiego wraŜenia".

Romański charakter z zabudowań klasztornych zachowało skrzydło wschodnie

oraz refektarz w skrzydle południowym (który był początkowo wolnostojącym

budynkiem, dopiero później połączono go z resztą klasztoru). Ściany wschodniego

skrzydła klasztoru doskonale pokazują, jak budynek klasztoru był

przebudowywany - moŜna tu obserwować jak podnoszone były sklepienia i jak

ponosił się poziom posadzki.

Ryc.3. Klasztor Cystersów. Widok od strony Zespołu Placówek Oświatowych.

Przechodząc obok klasztoru mijamy budynek bramny i wchodzimy na

unikalny trakt z kocich łbów, kończący się kapliczką zlokalizowaną na rozdroŜu

dróg oraz mało atrakcyjnym budynkiem Komisariatu Policji.
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W dalszej części ulicy Kolejowej znajdują się: na wschodzie ulica Błonie, a

na zachodzie zbiornik wodny na rzece Kamiennej, ulica Św. Rocha, oraz tereny

przyległe do zbiornika. Ulica Błonie jest ciągiem jezdnym bardzo zniszczonym,

częściowo, w niewielkim stopniu z posadzką z kocich łbów, Bezpośrednio do niej

przylegają tereny po dawnym tartaku – zdegradowany obszar zieleni ruderalnej i

chwastów. W skrzyŜowaniu ulicy Kolejowej i Błonie znajduje się budynek

przepompowni. Na całym terenie występują pojedyncze drzewa.

Za budynkiem Komisariatu Policji (którego elewacja przewidziana jest do

zmiany) znajduje się stosunkowo niewielki obszar przylegający do brzegów

zbiornika wodnego. Teren ten jest zniszczony w wyniku niedawnych prac

poświęconych odbudowie zbiornika. Po drugiej stronie rzeki znajduje się obecnie

zrujnowany pałac Schoenberga.

Wokół zbiornika wodnego, na prawym jego brzegu przeprowadzono

promenadę – utwardzony trakt o szerokości 3m, prowadzą do niego ścieŜki

znajdujące się w okolicy.

Ryc.4. Zdegradowane tereny sąsiadujące z ulicą Błonie.
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3. Koncepcja zagospodarowania obszaru.

3.1. Wytyczne ogólne. Program funkcjonalny. Etapowa nie projektu

Zakres projektu zagospodarowania podzielono na trzy obszary

problemowe: okolice ulicy Kościelnej, okolice ulicy Błonie oraz otoczenie zbiornika

wodnego. ZałoŜenia ogólne obejmują wymianę posadzki i oświetlenia wzdłuŜ całej

ulicy Kościelnej. Ulica Błonie równieŜ wymaga wymiany nawierzchni, oświetlenia i

instalacji elektrycznej, a takŜe na terenie przylegającym do ulicy od północy

urządzenia terenów parkowych. W obrębie obu ulic niezbędna jest wymiana

istniejącej instalacji elektrycznej napowietrznej na kablową.

W skrzyŜowaniu ulic Kolejowej i Św.Rocha, za budynkiem Komisariatu

Policji znajdują się tereny gminne przylegające do zbiornika wodnego. W terenie

tym przewiduje się stworzenie zespołu sportowego wraz z parkingami. W

otoczeniu zbiornika wodnego przewiduje się przeprowadzenie ścieŜki

(promenady) utwardzonej na lewym brzegu zbiornika w nawiązaniu do istniejącej

juŜ promenady na prawym brzegu.

Program funkcjonalny:

Opracowując program funkcjonalny terenu objętego koncepcją

zastosowano metodę stopniowania funkcji. NajbliŜej terenów ścisłego centrum

zaproponowano przeprowadzenie sytemu przestrzeni publicznych o charakterze

miejskim. W okolicach rzeki Kamiennej i zbiornika wodnego zaproponowano

funkcje rekreacyjne i sportowo – rekreacyjne uzupełnione funkcja parkową. W

północno – zachodniej części zbiornika przewidziano plaŜe wypoczynkowe. Ze

względu na przewidywaną intensywność eksploatacji terenów nadrzecznych w

obszarze ulic Kolejowej i Błonie zaproponowano zespół urządzeń obsługi

komunikacji – parkingi

1) za Komisariatem Policji (parking obsługujący głównie tereny rekreacyjno

sportowe i rekreacyjne nad brzegiem rzeki i zbiornika wodnego)

2) wzdłuŜ ulicy Błonie (parking obsługujący zarówno tereny nadrzeczne jak

i tereny miejskich przestrzeni publicznych ze szczególnym

uwzględnieniem Opactwa Cystersów
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Ryc. 5. Schemat funkcjonalny koncepcji zagospodarowania terenu. Oznaczenia: 1 -  woda,
2 - przestrzenie publiczne, 3 – tereny spacerowe o charakterze parkowym, 4 – tereny rekreacyjno-
sportowe, 5 – tereny  rekreacyjne w tym równieŜ promenada wokół zbiornika wodnego na rzece
Kamiennej, 6 – tereny parkingów, 7 – plaŜe, 8 – granice opracowania

Etapowanie projektu

Ze względu na rozległość zamierzenia inwestycyjnego  niezbędnym jest

wskazanie moŜliwych do wyodrębnienia zadań cząstkowych. Zadania te będąc

odrębnymi projektami ułatwią prace zarówno na etapie projektu budowlanego jak i

robót wykonawczych. Planowane działania podzielono na 6 etapów szczegółowo

omówionych w następnym podrozdziale.
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Ryc. 6. Wyodrębnienie spójnych jednostek projektowych. Etapowanie. Oznaczenia: 1 – woda,
2 – parkingi, 3 – granica opracowania, 4 – granice tematów jednostkowych
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3.2. Wytyczne szczegółowe

Numeracja według ryc. 5 oraz oznaczeń na planszy projektowej nr 3

1. Ulica Kościelna

Ulica Kościelna jest jedną z bardziej reprezentacyjnych ulic Wąchocka. Działania

przestrzenne dotyczące jej zagospodarowania to:

• 1a (15) Wymiana posadzki ul. Kościelnej

- ciąg jezdny (ulica) – zastosowano kostkę granitową ułoŜoną w formie łuków.

Charakterystyczna jest połączenie ciągu ulicy z placem Majora Ponurego –

wejście łuków ulicy w przestrzeń placu. W obszarze ulicy zaproponowano dwa

przejścia dla pieszych oraz dwa progi zwalniające ułoŜone z naturalnego

kamienia – granit szary, czarny.

- ciągi piesze (chodniki) – zastosowano kostkę betonową szlachetną melanŜ

szary

- oświetlenie – oświetlenie ulicy stanowią lampy nowoczesne o wysokości 6m

(Model B) umiejscowione po jednej stronie ulicy – 9 sztuk.

Ryc. 7. Wyrys modeli lamp wykorzystanych w koncepcji zagospodarowania.
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- mała architektura – kosze na śmieci sztuk 4

Ryc. 8. Kosze na śmieci. Uwaga: kosze o takim wyglądzie zastosowano w całym projekcie.

• 1b (14) Parking przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury

W okolicy MGOK zlokalizowano parking składający się z 12 miejsc parkingowych

z czego 2 dla uŜytkowników niepełnosprawnych.

- nawierzchnia parkingu – płyty aŜurowe „zielony parking” w kolorze szrym i

czarnym

- oświetlenie – oświetlenie stanowią lampy nowoczesne o wysokości 6m (Model

B) -  2 sztuki.

• 1c (13) Uczytelnienie ciągu pieszego przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury

- nawierzchnia dojścia do MGOK – kostka betonowa szlachetna płukana kolor

melanŜ Ŝółty

- oświetlenie – oświetlenie stanowi lampa nowoczesna o wysokości 6m (Model

B) -  1 sztuka.

• 1d (12) Wymiana posadzki placu przy ul. Kościelnej wraz z regulacją zakrętu

Za budynkami Szkoły i MGOK zaproponowano plac załoŜony w celu podkreślenia

znaczenia Opactwa Cystersów, a takŜe jako miejsce zgromadzeń i wypoczynku

wycieczek turystycznych. Lokalizacja placu powoduje potrzebę zmiany dojazdu

dla budynków jednostki StraŜy PoŜarnej.
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- plac – zastosowano kostkę betonową szlachetną kolor Ŝółty ułoŜoną w okręgi

na polach o wymiarach 9,7x9,7m, Pomiędzy polami zastosowano pasy o

szerokości 0,6m z drobnej kostki kamienia naturalnego - granitu w kolorze

szarym

oświetlenie – oświetlenie placu stanowią lampy nowoczesne o wysokości 4m

(Model A) – 9 sztuk.

mała architektura –  Ławki betonowe z okładziną kamienną – kamień naturalny

piaskowiec – sztuk 8, kosze na śmieci sztuk 3. W pobliŜu budynku Apteki

moŜliwość lokalizacji parasoli wraz z stolikami i ławeczkami o charakterze

przenośnym.

Ryc. 9. Ławka betonowa z okładziną z piaskowca. Zastosowana na placu przy ul. Kościelnej oraz
na placu z pomnikiem „W hołdzie polskim sołtysom”.

• 1e (11) Rewaloryzacja ulicy/placu przed Opactwem Cystersów

- ciąg jezdny (ulica) – zastosowano kostkę granitową. W obszarze ulicy

zaproponowano prostokątne elementy – fragmenty: kocich łbów” podobnych

jak w dalszej części ulicy Kościelnej, o wymiarach około 3,5x6m

- ciągi piesze (chodniki) – zastosowano płyty granitowe szare – szlifowane

- oświetlenie – oświetlenie ulicy stanowią lampy stylowe o wysokości 4m (Model

D)  umiejscowione po jednej stronie ulicy – 4 sztuki. WaŜne jest by lampy

znajdowały się po przeciwległej stronie niŜ ogrodzenie Opactwa Cystersów. Po

obu stronach ulicy/placu umiejscowiono lampy posadzkowe w ilości 10 sztuk.

- mała architektura –  Kosze na śmieci sztuk 2.

• 1f (10) Renowacja i uzupełnienie „kocich łbów”

- ciąg jezdny (ulica) – w obszarze ulicy Kościelnej pomiędzy Budynkiem

Bramnym a ulicą Kolejową znajduje się fragment starej drogi utwardzonej za
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pomocą tzw.  „kocich łbów”. Zaleca się renowację tego fragmentu poprzez

uzupełnienie braków w nawierzchni.

- ciągi piesze (chodniki) – zastosowano płyty granitowe szare – szlifowane

- oświetlenie – oświetlenie ulicy stanowią lampy stylowe o wysokości 4m (Model

D)  umiejscowione po jednej stronie ulicy – 8 sztuk.

- mała architektura –  Kosze na śmieci sztuk 4.

• 1g (08) Zmiana otoczenia KrzyŜa

- ciągi piesze (chodniki) – w obrębie chodnika, w otoczeniu KrzyŜa

zaproponowano plac w kształcie elipsy z kamienia naturalnego – kostki

granitowej

2. Ulica Błonie wraz z otoczeniem (prawy brzeg rzeki Kamiennej)

• 2a (05) Tereny parkowe – „Wąchockie Błonia”. Nowa lokalizacja pomnika „W

hołdzie polskim sołtysom”

Tereny nadrzeczne przeznaczone zostały do lokalizacji terenów spacerowo –

parkowych, których główną osią jest ułoŜona równoleŜnikowo promenada o

szerokości około 5m, będąca kontynuacją załoŜonych przy brzegu zbiornika, po

drugiej stronie ulicy Kolejowej, terenów rekreacyjno – sportowych. WzdłuŜ

promenady przewidziano ciągi ławek oraz oświetlenia. Zakończenie promenady to

kwadratowy placyk o wymiarach 9x9m na którym usytuowano pomnik „W hołdzie

polskim sołtysom” przeniesiony z pod budynku Komisariatu Policji.

- promenada – zastosowano kostkę betonowa kolor piaskowiec, w posadzce

zatopiono 34 płyty Ŝeliwne z wygrawerowanymi dowcipami o Wąchocku. Płyty

o wymiarach 70x70cm ułoŜone naprzemiennie w odległości 1,6m, i od

krawędzi 70cm

- ścieŜki spacerowe – zaproponowano około 285m ścieŜek spacerowych o

szerokości 3m, ułoŜonych wachlarzowo. Zaproponowano nawierzchnię z kostki

betonowej kolor karmelowy

- oświetlenie – do oświetlenia promenady zastosowano latarnie nowoczesne o

wysokości 4m w ilości 6 sztuk (Model A).
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- mała architektura –  Kosze na śmieci 10 sztuk. Ławki drewniane Ŝeliwne

ustawione wzdłuŜ promenady i ścieŜek spacerowych w ilości 15 sztuk, istnieje

moŜliwość podwojenia tej liczby - wtedy ławki ułoŜone podwójnie. Wokół placu

z pomnikiem ławki betonowe w okładzinie z płyt z piaskowca. Przy ścieŜkach

spacerowych przewidziano ustawienie 8 ławek

Ryc. 10. Model ławki parkowej. Uwaga: ławki o takim wyglądzie zastosowano w całym projekcie.

• 2b (04) Wymiana posadzki ulicy Błonie

- ciąg jezdny (ulica) – w obszarze ulicy Błonie zaproponowano regulację

przebiegu wraz ze zmianą nawierzchni. Zaproponowano kostkę betonową

kolor piaskowiec. WaŜnym jest, iŜ docelowo ulica Błonie powinna łączyć się ,

poprzez kładkę pieszą z drugą stroną rzeki kamiennej

- ciąg pieszy(chodnik) przy ulicy Błonie  - zastosowano kostkę betonową kolor

karmelowy

- tereny parkingu – wzdłuŜ ulicy Błonie zlokalizowano 34miejsca parkingowe w

tym 4 dla niepełnosprawnych. Zastosowano płyty aŜurowe „zielony parking” w

kolorze szarym i czarnym

- oświetlenie – oświetlenie ulicy Błonie i parkingów stanowią lampy nowoczesne

o wysokości 6m (Model C)  umiejscowione jednostronnie za parkingami – 6

sztuk.

- mała architektura –  Kosze na śmieci 4 sztuki.
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3. Tereny rekreacyjno - sportowe w  południowo-wschodniej części zbiornika

wodnego.

• 3a (03) Parking przy budynku Komisariatu Policji.

Za budynkiem Komisariatu Policji przewidziano lokalizacje parkingu: 43 miejsca

postojowe w tym 3 dla niepełnosprawnych. Przy budowie parkingu zastosowano

płyty aŜurowe „ zielony parking” kolor szary.

- oświetlenie – do oświetlenia parkingu przewidziano lampy nowoczesne o

wysokości 6m (Model C)  umiejscowione jednostronnie za parkingami – 3

sztuki.

• 3b (02) Rampa dla deskorolek i rolek. Plac rekreacyjny. ŚcieŜki spacerowe.

Jedną z głównych atrakcji Wąchocka, będzie unikalna w skali kraju olbrzymia

„wanna” – rampa dla deskorolek i rolek. Wokół rampy przewidziano plac

spacerowy przedzielony mostkiem nad „wanną”. Kształt wewnętrzny rampy

zostanie ostatecznie zweryfikowany w projekcie budowlanym.

- plac rekreacyjny   - zastosowano kostkę betonową kolor szary

- ścieŜki spacerowe – wokół placu spacerowego zlokalizowano system ścieŜek

spacerowych utwardzonych – zastosowano kostkę betonową kolor karmelowy.

- oświetlenie – oświetlenie placu spacerowego, rampy i ścieŜek spacerowych

stanowią lampy nowoczesne o wysokości 6m. Rampę i plac oświetlają lampy

model C – sztuk 6, a ścieŜki spacerowe lampy model B – sztuk 5.

- mała architektura –  Wokół placu spacerowego przewidziano ławki betonowe z

okładziną z kamienia naturalnego – piaskowca (około190m murku o wysokości

45cm i szerokości 60cm). Dodatkowo wzdłuŜ ścieŜek spacerowych

umieszczono 6 ławek drewniano – Ŝeliwnych oraz 12 koszy na śmieci

4. Otoczenie zbiornika wodnego na rzece Kamiennej.

Obecnie na prawym brzegu zbiornika wodnego przeprowadzona jest promenada o

szerokości 3m. Projekt zagospodarowania brzegów zbiornika przewiduje

poprowadzenie podobnej promenady na lewym brzegu zbiornika oraz oświetlenie

obu jego stron.

- ciąg pieszy(promenada) na lewym brzegu zbiornika  - zastosowano kostkę

betonową kolor szary
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- ciąg pieszy (połączenie z ulicą Św. Rocha) – przewidziano 3 połączenia

prawobrzeŜnej promenady z ulicą Św. Rocha, zastosowano kostkę betonową

kolor szary

- oświetlenie – zastosowano lampy nowoczesne (Model B).  Do oświetlenia

lewego brzegu zbiornika przewidziano 30 sztuk, do oświetlenia prawego

brzegu zbiornika przewidziano 38 sztuk. Lampy rozstawiono w odległości około

20m

- mała architektura –  WzdłuŜ promenady przewidziano ustawienie 45 ławek,

oraz   20 koszy na śmieci
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3.3. Przybli Ŝone zapotrzebowanie niektórych materiałów i urz ądzeń.

Wszystkie dane podane orientacyjnie. Niezbędna jest weryfikacja

zapotrzebowania na poziomie kosztorysu robót przy projekcie budowlanym.

Tabela 1. Zapotrzebowanie materiałów brukarskich.

Lp. Materiał
Powierzchnia

w m2

Uwagi

(Dotyczy)

Przykładowa firma
(model/nazwa)

1200 Ulica Kościelna - ulica

700
Ulica Kościelna przed
Opactwem Cystersów

60 Placyk przy KrzyŜu

1.
Kostka
granitowa szara

Razem: 1960

300
Ulica Kościelna przed
Opactwem Cystersów

440
Ulica Kościelna – odcinek
pomiędzy Budynkiem
Bramnym a ul. Kolejową

2.
Płyty granitowe
szlifowane kolor
szary

Razem: 740

Bet-Bruk
Ul. Wapienicka 24a
43-382 Bielsko – Biała
www.bet-bruk.pl

3.

Kostka
betonowa
szlachetna
płukana melanŜ
szary

1160 Ulica Kościelna - chodnik

4.

Kostka
betonowa
szlachetna
płukana melanŜ
Ŝółty

180 Dojście do MGOK

840 Ulica Błonie

530
Promenada „W hołdzie
polskim sołtysom”

5.
Kostka
betonowa kolor
piaskowiec

Razem: 1370

470 Chodnik przy ulicy Błonie

860
ŚcieŜki spacerowe w
terenach parkowych

1100
ŚcieŜki spacerowe w
terenach rekreacyjno -
sportowych

6.
Kostka
betonowa kolor
karmelowy

Razem: 2430

Produkcja Wyrobów
Betonowych AWBUD S.A.
42-443 Fugasówka/Zawiercie
ul. Reja 4
www.awbud.pl
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1630 LewobrzeŜna promenada

720
Połączenia promenady z
ul. Św. Rocha i Kolejową

1200
Plac spacerowy wokół
rampy dla deskorolek

7.
Kostka
betonowa kolor
szary

Razem: 3550

Produkcja Wyrobów
Betonowych AWBUD S.A.
42-443 Fugasówka/Zawiercie
ul. Reja 4
www.awbud.pl

85
Ulica Kościelna przed
Opactwem Cystersów

300
Ulica Kościelna – odcinek
pomiędzy Budynkiem
Bramnym a ul. Kolejową

8.
Kamienie –
„kocie łby”

Razem: 385

830 Parking przy MGOK

700 Parking przy ulicy Błonie

1000
Parking za budynkiem
Komisariatu Policji

9.
Płyty aŜurowe –
zielony parking
kolor szary

Razem: 2530

Produkcja Wyrobów
Betonowych AWBUD S.A.
42-443 Fugasówka/Zawiercie
ul. Reja 4
www.awbud.pl

10. Beton lany 1000 Rampa dla deskorolek

Tabela 2. Zapotrzebowanie urządzeń małej architektury.

Lp. Urz ądzenie
Ilość

(sztuk)

Przykładowa firma
(model/nazwa)

Model A 15

Model B 85

Model C 15

Model D 12

posadzkowe 10

Art.-Metal Sp.j.
Łapino Kartuskie 34
83-331 Przyjaźń
www.art.-metal.pl

1.

La
m

py

boiskowe 8

2.
Ławki drewniano-
Ŝeliwne

76

3. Kosze na śmieci 47

4.
Płyty Ŝeliwne z
dowcipami 34
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3.5. Program „Moje Boisko - Orlik 2012”

ZałoŜeniem programu jest udostępnienie społeczeństwu moŜliwości

aktywnego uprawiania sportu, wiąŜe się to z koniecznością rozbudowy

infrastruktury sportowej poprzez budowę obiektów sportowych, przeznaczonych

do masowego uŜytku, zarządzanych głównie przez samorządy1.

. Nawiązując do programu Orlik 2012 w ramach projektu zagospodarowania

terenu powstanie kompleks dwóch boisk – boisko piłkarskie oraz boisko

wielofunkcyjne.

Boisko piłkarskie o wymiarach 30x62 m oraz boisko wielofunkcyjne

(obejmujące swoim programem koszykówkę i siatkówkę) o wymiarach 19,1x32,1

m, znajdują się w skrzyŜowaniu ulic Kolejowej i Św. Rocha, za budynkiem policji,

w sąsiedztwie rampy dla rolek i deskorolek.

W sąsiedztwie boisk znajduje się prefabrykowany budynek o funkcji magazynowo

– szatniowej (zgodnej z programem Orlik2012).

Zgodnie z wytycznymi programu boiska sportowe zaopatrzone zostały w lampy

oświetleniowe sztuk 8, oraz siatkę ogrodzeniową o wysokości 6m.

Szczegółowe wytyczne (specyfikacje) dotyczące boisk zgodnych z programem

Orlik 2012 w materiałach zamieszczonych na stronie internatowej programu

www.orlik2012.pl.

4. Elewacje budynków: Dom Kultury, Komisariat Polic ji

W trakcie prac projektowych obejmujących zagospodarowanie przestrzeni

miasta zauwaŜono potrzebę zmiany elewacji budynków znajdujących się w

bezpośrednim sąsiedztwie urządzanych terenów. Budynkami tymi są Miejsko –

Gminny Ośrodek Kultury przy ulicy Kościelnej 10 oraz Komisariat Policji przy ulicy

Kolejowej 19.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury:

Zaproponowano wymianę płyt okładzinowych budynku na płyty z piaskowca

szlifowanego – kolor złoty – format płyt około 50x60cm.

                                                          
1 Źródło www.orlik2012.pl
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Przykładowa firma:

Piaskowiec Polski Sp. z o.o.
Ul. Więzienna 21 lok. 24
50-118 Wrocław
Tel. 071 341 92 43
Fax. 071 324 90 08
www. piaskowiecpolski.pl

Zaproponowane zmiany są jedynie orientacyjna koncepcją – przed

przystąpieniem do prac wymagane jest wykonanie szczegółowego projektu na

podstawie udostępnionego przez gminę projektu budowlanego budynku.

Komisariat Policji

Budynek Komisariatu Policji jest wyjątkowo mało atrakcyjnym elementem

przestrzeni i to z róŜnych punktów widokowych. Dodatkowo jest to budynek

doskonale widoczny z ulic Kolejowej i Błonie, z pod Pałacu Schoenberga oraz

korony promenady zbiornika wodnego. Zaproponowane zmiany maja charakter

kosmetyczny i przedstawione zostały w dwóch wariantach: pierwszy przewiduje

zmianę konstrukcji dachu – jego podniesienie oraz zmianę pokrycia, drugi

pozostawia konstrukcję dachu bez zmian (niezbędna jest jednak zmiana jego

pokrycia), zmienia jedynie wygląd elewacji poprzez wymianę okładziny ścian na

okładzinę z piaskowca łamanego oraz lustrzaną ścianę osłonową.

Ryc. 11. Komisariat Policji przy ulicy Kolejowej. Widok z ulicy Błonie. Stan istniejący.
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5. Wykaz zał ączonych plansz.

1. Wykaz załączonych plansz

Lp. Plansza Skala

1. Inwentaryzacja terenowa 1:1000

2. Fizjonomia obszaru 1:1000

3. Koncepcja zagospodarowania ulic Kościelnej i
Błonie

1:1000

4. Koncepcja zagospodarowania brzegów
zbiornika widnego

1:2000

2. Wykaz załączonych rycin

Lp. Rycina

1. Zakres opracowania projektu.

2. Zespół Placówek Oświatowych.

3. Klasztor Cystersów. Widok od strony Zespołu
Placówek Oświatowych.

4. Zdegradowane tereny sąsiadujące z ulicą
Błonie.

5. Schemat funkcjonalny koncepcji
zagospodarowania terenu.

6. Wyodrębnienie spójnych jednostek
projektowych. Etapowanie.

7. Wyrys modeli lamp wykorzystanych w koncepcji
zagospodarowania.

8. Kosze na śmieci

9. Ławka betonowa z okładziną z piaskowca.
Zastosowana na placu przy ul. Kościelnej oraz
na placu z pomnikiem „W hołdzie polskim
sołtysom”.

10. Model ławki parkowej

11. Komisariat Policji przy ulicy Kolejowej. Widok z
ulicy Błonie. Stan istniejący


