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1. Dane ogodlne. Cel i przedmiot opracowania.

Celem opracowania jest okreslenie podstawowego i niezbednego zakresu
dziatah rewitalizacyjnych na obszarze ulic Koscielnej i Btonie, oraz w terenach
przylegajacych do zbiornika wodnego w Wachocku, ktérych realizacja przyczyni
sie do podniesienia rangi i znaczenia przestrzeni publicznej miasta o szczegolnych
wartosciach kulturowych oraz rekreacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest koncepcja rewitalizacji ulic Koscielnej i Btonie
oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terendw przy zbiorniku wodnym w

Wachocku.

Ryc.1. Zakres opracowania projektu. Oznaczenia 1- cieki i zbiorniki wodne, 2 — tereny kolejowe, 3
— granice opracowania (A — ul. Koscielna, B — ul. Blonie wraz z zespotem parkowym, C — otoczenie
zbiornika wodnego na rzece Kamienna)



Dla potrzeb opracowania obszary problemowe podzielono na trzy tematy- A,B i C:
A- rewitalizacja ul. Koscielnej

B- rewitalizacja ul. Blonie wraz z koncepcjg zagospodarowania terendéw

nadrzecznych na cele parkowe

C- zagospodarowanie terenow otaczajgcych zbiornik rekreacyjny na rzece
Kamiennej ze szczegllnym uwzglednieniem pd-wsch obszaru

znajdujgcego sie przy ul. Kolejowe,.
Koncepcje zagospodarowania tych terendw przedstawiono na dwéch planszach.

Jako cele strategiczne dla opracowywanej koncepcji przyjeto:

1) podkreslenie roli kosciota i klasztoru oo. Cystersow znajdujgcego sie przy ul.
Koscielnej. Jest to najlepiej zachowana romanska swigtynia w Polsce. Klasztor
powstat w poczatkach rzgddéw Kazimierza Il Sprawiedliwego (ok. 1179).
Charakterystycznym elementem kosciotla jest to iz mury oblicowano
dwubarwnym  kamieniem. Poziome, przemienne pasy zOltego |
czerwonobrunatnego piaskowca do dzisiaj decydujg o jego wygladzie.

2) Stworzenie czytelnego powigzania miasta i terendw otaczajgcych
nowopowstaty zbiornik wodny na rzece Kamiennej a takze zagospodarowanie
ich w sposéb przyciggajacy turystow.

3) Aktywizacje turystyczng brzegow rzeki Kamiennej poprzez wprowadzenie
zespotu urzadzen rekreacyjno — sportowych.

4) Wykorzystanie w projekcie faktu, iz Wachock jest miastem ktore znane jest z

licznych dowcipow, przede wszystkim o sottysie.



2. Stan istniej acy. Inwentaryzacja przestrzenna i fizjonomia obszar  u.

Ze wzgledu na udostepnienie przez Gmine projektu zbiornika wodnego na
rzece Kamiennej, inwentaryzacje i fizjonomie obszaru wykonano jedynie dla
obszardow A i B znajdujacych sie w Scistej strukturze miasta.

Ulica Koscielna jest jedng z najbardziej reprezentacyjnych ulic Wachocka —
laczy centralnie potozony Plac Majora Ponurego z opactwem Cystersow oraz ulicg
Kolejowg i Btonie. Przy ulicy Koscielnej znajdujg sie budynki Miejsko — Gminnego
Osrodka Kultury, Zespotu Placowek Oswiatowych oraz najwazniejsze — Kos$ciot i
Klasztor 0o. Cystersow. Miejsko — Gminny Os$rodek Kultury przewidziany jest do

zmiany elewacji.
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Ryc.2. Zesp(’)iacéwek Orxéitbwyc.
Opactwo zostalo ufundowane w 1179 roku przez krakowskiego biskupa
Gedke. W XIll wieku opactwo zostato zniszczone przez najazd Tatarow, a w XVII
wieku - przez wojska Rakoczego. Zniszczony kosciét odnowiono pod koniec XVII
wieku w duchu baroku. Cystersi do Wachocka wrdcili (klasztor zostat skasowany
w 1810 r.) po prawie stupiecdziesiecioletniej nieobecnosci w 1952 roku.
Koscidt klasztorny zachowuje cysterski uktad, ktéry zachowal sie tutaj w
niezmienionym ksztatcie. Nietypowy jest kamien uzyty do budowy kosciota - sg to
na przemian ciosy piaskowca ciemnoczerwonego i szarego. Kosciot byt
wielokrotnie przebudowywany - w epoce gotyku (o czym swiadczg podniesione
szczyty oraz $lady gotyckiej dobudowki po potnocnej stronie kosciota), nastepnie
w XVI wieku dobudowano kaplice boczng do nawy potnocnej i w XIX wieku
dobudowano kruchte do fasady zachodniej.

Mimo ze koscidt zachowat pierwotny ukfad przestrzenny - jest wiec typowag



bazylikag cysterskg z transeptem i dwoma kaplicami bocznymi po bokach
prezbiterium, przekrytg sklepieniem krzyzowo-zebrowym - wystrdj kosciota jest
barokowy. Kosciot pokryty jest od baz filaréw po zworniki sklepienne barokowymi
freskami. Z detali architektonicznych zachowaty sie jedynie gtowice filarow i
stuzek, wsporniki i fragmenty gzymsow dekorowane motywami roslinnymi.
Zachowatl sie jeden zwornik sklepienny w potudniowym ramieniu transeptu.
Zachowalto sie tylko kilka oryginalnych okien - w nawie potudniowej i potudniowym
ramieniu transeptu, nie zachowaly sie tez oryginalne portale. Do potudniowego
ramienia transeptu przylega empora, gdzie znalez¢ mozna podobno wtérnie uzyte
ptytki ceramiczne z oryginalnej posadzki kosciofa.

Chociaz kosciot zachowat pierwotny ukfad przestrzenny, to barokowy wystroj
sprawia, ze nie sprawia on niestety "romanskiego wrazenia".

Romanski charakter z zabudowan klasztornych zachowato skrzydio wschodnie
oraz refektarz w skrzydle potudniowym (ktory byt poczatkowo wolnostojgcym
budynkiem, dopiero pdzniej potaczono go z resztg klasztoru). Sciany wschodniego
skrzydta klasztoru doskonale pokazujg, jak budynek klasztoru byt
przebudowywany - mozna tu obserwowac jak podnoszone byly sklepienia i jak

ponosit sie poziom posadzki.

Ryc.3. Klasztor Cysterséw. Widok od strony Zespotu Placowek Oswiatowych.

Przechodzac obok klasztoru mijamy budynek bramny i wchodzimy na
unikalny trakt z kocich tbéw, konczacy sie kapliczkg zlokalizowang na rozdrozu

drég oraz mato atrakcyjnym budynkiem Komisariatu Policji.



W dalszej czesci ulicy Kolejowej znajdujg sie: na wschodzie ulica Btonie, a
na zachodzie zbiornik wodny na rzece Kamiennej, ulica Sw. Rocha, oraz tereny
przylegte do zbiornika. Ulica Btonie jest ciggiem jezdnym bardzo zniszczonym,
czesciowo, w niewielkim stopniu z posadzkg z kocich tbow, Bezposrednio do niej
przylegajg tereny po dawnym tartaku — zdegradowany obszar zieleni ruderalnej i
chwastéw. W skrzyzowaniu ulicy Kolejowej i Btonie znajduje sie budynek

przepompowni. Na catym terenie wystepujg pojedyncze drzewa.

Za budynkiem Komisariatu Policji (ktérego elewacja przewidziana jest do
zmiany) znajduje sie stosunkowo niewielki obszar przylegajacy do brzegow
zbiornika wodnego. Teren ten jest zniszczony w wyniku niedawnych prac
poswieconych odbudowie zbiornika. Po drugiej stronie rzeki znajduje sie obecnie

zrujnowany patac Schoenberga.

Wokot zbiornika wodnego, na prawym jego brzegu przeprowadzono
promenade — utwardzony trakt o szerokosci 3m, prowadzg do niego sSciezki

znajdujgce sie w okolicy.

Ryc.4. Zdegradowane tereny sasiadujace z ulicg Blonie.
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3. Koncepcja zagospodarowania obszaru.

3.1. Wytyczne ogolne. Program funkcjonalny. Etapowa  nie projektu

Zakres projektu zagospodarowania podzielono na trzy obszary
problemowe: okolice ulicy Koscielnej, okolice ulicy Btonie oraz otoczenie zbiornika
wodnego. Zatozenia ogolne obejmujg wymiane posadzki i oswietlenia wzdtuz catej
ulicy Koscielnej. Ulica Btonie rowniez wymaga wymiany nawierzchni, oswietlenia i
instalacji elektrycznej, a takze na terenie przylegajacym do ulicy od pétnocy
urzadzenia terenéw parkowych. W_obrebie obu ulic niezbedna jest wymiana

istniejace| instalacji elektrycznej napowietrznej na kablowa.

W skrzyzowaniu ulic Kolejowej i Sw.Rocha, za budynkiem Komisariatu
Policji znajdujg sie tereny gminne przylegajgce do zbiornika wodnego. W terenie
tym przewiduje sie stworzenie zespotu sportowego wraz z parkingami. W
otoczeniu zbiornika wodnego przewiduje sie przeprowadzenie $ciezki
(promenady) utwardzonej na lewym brzegu zbiornika w nawigzaniu do istniejgcej

juz promenady na prawym brzegu.

Program funkcjonalny:

Opracowujgc  program  funkcjonalny terenu objetego  koncepcjg
zastosowano metode stopniowania funkcji. Najblizej terenéw $cistego centrum
zaproponowano przeprowadzenie sytemu przestrzeni publicznych o charakterze
miejskim. W okolicach rzeki Kamiennej i zbiornika wodnego zaproponowano
funkcje rekreacyjne i sportowo — rekreacyjne uzupetnione funkcja parkowa. W
poinocno — zachodniej czesci zbiornika przewidziano plaze wypoczynkowe. Ze
wzgledu na przewidywang intensywnos¢ eksploatacji terendw nadrzecznych w
obszarze ulic Kolejowej i Blonie zaproponowano zespo6t urzadzen obstugi
komunikacji — parkingi

1) za Komisariatem Policji (parking obstugujacy gtdwnie tereny rekreacyjno

sportowe i rekreacyjne nad brzegiem rzeki i zbiornika wodnego)

2) wzdhtuz ulicy Btonie (parking obstugujacy zaréwno tereny nadrzeczne jak

i tereny miejskich przestrzeni publicznych ze szczegdlnym

uwzglednieniem Opactwa Cystersow
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Ryc. 5. Schemat funkcjonalny koncepcji zagospodarowania terenu. Oznaczenia: 1 - woda,

2 - przestrzenie publiczne, 3 — tereny spacerowe o charakterze parkowym, 4 — tereny rekreacyjno-
sportowe, 5 — tereny rekreacyjne w tym réwniez promenada wokét zbiornika wodnego na rzece
Kamiennej, 6 — tereny parkingéw, 7 — plaze, 8 — granice opracowania

Etapowanie projektu

Ze wzgledu na rozlegto$¢ zamierzenia inwestycyjnego  niezbednym jest
wskazanie mozliwych do wyodrebnienia zadan czastkowych. Zadania te bedac
odrebnymi projektami utatwig prace zardwno na etapie projektu budowlanego jak i
rob6t wykonawczych. Planowane dziatania podzielono na 6 etapoéw szczegdtowo

omowionych w nastepnym podrozdziale.
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Ryc. 6. Wyodrebnienie spojnych jednostek projektowych. Etapowanie. Oznaczenia: 1 — woda,
2 — parkingi, 3 — granica opracowania, 4 — granice tematéw jednostkowych
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3.2.  Wytyczne szczego6towe
Numeracja wedtug ryc. 5 oraz oznaczen na planszy projektowej nr 3

1. Ulica Koscielna

Ulica Koscielna jest jedng z bardziej reprezentacyjnych ulic Wachocka. Dziatania
przestrzenne dotyczace jej zagospodarowania to:
e la (15) Wymiana posadzki ul. Koscielnej

- ciag jezdny (ulica) — zastosowano kostke granitowg utozong w formie tukdw.

Charakterystyczna jest potgczenie ciggu ulicy z placem Majora Ponurego —
wejscie tukéw ulicy w przestrzen placu. W obszarze ulicy zaproponowano dwa
przejscia dla pieszych oraz dwa progi zwalniajgce utozone z naturalnego
kamienia — granit szary, czarny.

- ciggi piesze (chodniki) — zastosowano kostke betonowg szlachetng melanz

szary
- oSwietlenie — oswietlenie ulicy stanowig lampy nowoczesne o wysokosci 6m

(Model B) umiejscowione po jednej stronie ulicy — 9 sztuk.

LAMPY UZYTE W KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA ULIC KOSCIELNEJ |
BLONIE W WACHOCKU - PROPOZYCJA RYSUNKU

) i %@ﬁ

4m
2m J
LAMPA 4m LAMPA 6m LAMPA 6m LAMPA 4m STYLOWA
NOWOCZESNA NOWOCZESNA NOWOCZESNA Z 1 KLOSZEM
Z 1 KLOSZEM Z 1 KLOSZEM Z 2 KLOSZAMI
SYMETRYCZNYMI
LAMPY NOWOCZESNE LAMPY STYLOWE

Ryc. 7. Wyrys modeli lamp wykorzystanych w koncepcji zagospodarowania.
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- mata architektura — kosze na Smieci sztuk 4

7,6 g 8

oe
100
15
100
S2
100

Ryc. 8. Kosze na $mieci. Uwaga: kosze o takim wygladzie zastosowano w catym projekcie.

e 1b (14) Parking przy Miejsko — Gminnym Osrodku Kultury
W okolicy MGOK zlokalizowano parking sktadajacy sie z 12 miejsc parkingowych
z czego 2 dla uzytkownikéw niepetnosprawnych.

nawierzchnia parkingu — ptyty azurowe ,zielony parking” w kolorze szrym i

czarnym
- oSwietlenie — oswietlenie stanowig lampy nowoczesne o wysokosci 6m (Model
B) - 2 sztuki.

e 1c (13) Uczytelnienie ciggu pieszego przy Miejsko — Gminnym Osrodku Kultury
- nawierzchnia doj$cia do MGOK - kostka betonowa szlachetna ptukana kolor

melanz zolty
- osSwietlenie — o$wietlenie stanowi lampa nowoczesna o wysokosci 6m (Model
B) - 1 sztuka.

1d (12) Wymiana posadzki placu przy ul. Koscielnej wraz z regulacjg zakretu
Za budynkami Szkoty i MGOK zaproponowano plac zatozony w celu podkreslenia
znaczenia Opactwa Cysterséw, a takze jako miejsce zgromadzen i wypoczynku

wycieczek turystycznych. Lokalizacja placu powoduje potrzebe zmiany dojazdu

dla budynkéw jednostki Strazy Pozarnej.
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plac — zastosowano kostke betonowg szlachetng kolor 26ty utozong w okregi
na polach o wymiarach 9,7x9,7m, Pomiedzy polami zastosowano pasy o0
szerokosci 0,6m z drobnej kostki kamienia naturalnego - granitu w kolorze

szarym

oSwietlenie — oswietlenie placu stanowig lampy nowoczesne o wysokosci 4m

(Model A) — 9 sztuk.

mata_architektura — tawki betonowe z okladzing kamienng — kamien naturalny

piaskowiec — sztuk 8, kosze na smieci sztuk 3. W poblizu budynku Apteki

mozliwos¢ lokalizacji parasoli wraz z stolikami i taweczkami o charakterze

przenosnym.

LAWKA Z KAMIENIA tAMANEGO
- PIASKOWIEC

Ryc. 9. tawka betonowa z okladzing z piaskowca. Zastosowana na placu przy ul. Koscielnej oraz
na placu z pomnikiem ,W hotldzie polskim soltysom”.

le (11) Rewaloryzacja ulicy/placu przed Opactwem Cystersow

ciag jezdny (ulica) — zastosowano kostke granitowg. W obszarze ulicy
zaproponowano prostokgtne elementy — fragmenty: kocich tbow” podobnych
jak w dalszej czesci ulicy Koscielnej, o wymiarach okoto 3,5x6m

ciggi piesze (chodniki) — zastosowano ptyty granitowe szare — szlifowane

o$wietlenie — o$wietlenie ulicy stanowig lampy stylowe o wysokosci 4m (Model

D) umiejscowione po jednej stronie ulicy — 4 sztuki. Wazne jest by lampy

znajdowalty sie po przeciwlegtej stronie niz ogrodzenie Opactwa Cysterséw. Po

obu stronach ulicy/placu umiejscowiono lampy posadzkowe w ilosci 10 sztuk.

maia architektura — Kosze na $mieci sztuk 2.

1f (10) Renowacja i uzupetnienie ,kocich théw”

cigg jezdny (ulica) — w obszarze ulicy Kos$cielnej pomiedzy Budynkiem

Bramnym a ulicg Kolejowg znajduje sie fragment starej drogi utwardzonej za
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pomocg tzw. ,kocich tbow”. Zaleca sie renowacje tego fragmentu poprzez
uzupetnienie brakéw w nawierzchni.

- ciggi piesze (chodniki) — zastosowano ptyty granitowe szare — szlifowane

- oSwietlenie — oswietlenie ulicy stanowig lampy stylowe o wysokosci 4m (Model
D) umiejscowione po jednej stronie ulicy — 8 sztuk.

- mala architektura — Kosze na sSmieci sztuk 4.

* 19 (08) Zmiana otoczenia Krzyza

- ciggipiesze (chodniki) — w obrebie chodnika, w otoczeniu Krzyza

zaproponowano plac w ksztalcie elipsy z kamienia naturalnego — kostki

granitowej

2. Ulica Blonie wraz z otoczeniem (prawy brzeq rzeki Kamiennej)

* 2a (05) Tereny parkowe — ,Wachockie Btonia”. Nowa lokalizacja pomnika ,W
hotdzie polskim soltysom”

Tereny nadrzeczne przeznaczone zostalty do lokalizacji terenOw spacerowo —
parkowych, ktérych gtéwng osig jest utozona rownoleznikowo promenada o
szerokosci okoto 5m, bedaca kontynuacjg zatozonych przy brzegu zbiornika, po
drugiej stronie ulicy Kolejowej, terendéw rekreacyjno — sportowych. Wzdtuz
promenady przewidziano ciggi tawek oraz oswietlenia. Zakonczenie promenady to
kwadratowy placyk o wymiarach 9x9m na ktérym usytuowano pomnik ,W hotdzie
polskim sottysom” przeniesiony z pod budynku Komisariatu Policji.

- promenada — zastosowano kostke betonowa kolor piaskowiec, w posadzce
zatopiono 34 piyty zeliwne z wygrawerowanymi dowcipami o Wachocku. Piyty
0 wymiarach 70x70cm ufozone naprzemiennie w odlegtosci 1,6m, i od
krawedzi 70cm

- Sciezki_spacerowe — zaproponowano okoto 285m Sciezek spacerowych o

szerokosci 3m, utozonych wachlarzowo. Zaproponowano nawierzchnie z kostki
betonowej kolor karmelowy
- oswietlenie — do oswietlenia promenady zastosowano latarnie nowoczesne 0

wysokosci 4m w ilosci 6 sztuk (Model A).
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mata architektura — Kosze na smieci 10 sztuk. tawki drewniane zeliwne

ustawione wzdtuz promenady i $ciezek spacerowych w ilosci 15 sztuk, istnieje
mozliwosé podwojenia tej liczby - wtedy tawki utozone podwojnie. Wokét placu
z pomnikiem tawki betonowe w okfadzinie z ptyt z piaskowca. Przy sciezkach

spacerowych przewidziano ustawienie 8 fawek

74 188

Ryc. 10. Model tawki parkowej. Uwaga: tawki o takim wygladzie zastosowano w catym projekcie.

2b (04) Wymiana posadzki ulicy Btonie

cigg jezdny (ulica) — w obszarze ulicy Btonie zaproponowano regulacje

przebiegu wraz ze zmiang nawierzchni. Zaproponowano kostke betonowg
kolor piaskowiec. Waznym jest, iz docelowo ulica Btonie powinna taczy¢ sie ,
poprzez kladke pieszg z drugg strong rzeki kamienne;j

ciag pieszy(chodnik) przy ulicy Btonie - zastosowano kostke betonowag kolor

karmelowy

tereny parkingu — wzdtuz ulicy Btonie zlokalizowano 34miejsca parkingowe w

tym 4 dla niepetnosprawnych. Zastosowano ptyty azurowe ,zielony parking” w
kolorze szarym i czarnym

oswietlenie — o$wietlenie ulicy Btonie i parkingdw stanowig lampy nowoczesne
0 wysokosci 6m (Model C) umiejscowione jednostronnie za parkingami — 6
sztuk.

mata architektura — Kosze na sSmieci 4 sztuki.
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3. Tereny rekreacyjno - sportowe w potudniowo-wschodniej czesci zbiornika

wodnego.
e 3a (03) Parking przy budynku Komisariatu Policji.

Za budynkiem Komisariatu Policji przewidziano lokalizacje parkingu: 43 miejsca

postojowe w tym 3 dla niepetnosprawnych. Przy budowie parkingu zastosowano

ptyty azurowe , zielony parking” kolor szary.

- oSwietlenie — do oswietlenia parkingu przewidziano lampy nowoczesne o
wysokosci 6m (Model C) umiejscowione jednostronnie za parkingami — 3

sztuki.

+ 3b (02) Rampa dla deskorolek i rolek. Plac rekreacyjny. Sciezki spacerowe.
Jedng z gtéwnych atrakcji Wachocka, bedzie unikalna w skali kraju olbrzymia
.,wanna” — rampa dla deskorolek i rolek. Wokét rampy przewidziano plac

spacerowy przedzielony mostkiem nad ,wanng’. Ksztalt wewnetrzny rampy

zostanie ostatecznie zweryfikowany w projekcie budowlanym.

- plac rekreacyjny - zastosowano kostke betonowg kolor szary

- sciezki spacerowe — wokot placu spacerowego zlokalizowano system sciezek

spacerowych utwardzonych — zastosowano kostke betonowag kolor karmelowy.
- osSwietlenie — os$wietlenie placu spacerowego, rampy i $ciezek spacerowych
stanowig lampy nowoczesne o wysokosci 6m. Rampe i plac oswietlajg lampy
model C — sztuk 6, a sciezki spacerowe lampy model B — sztuk 5.
- mala architektura — Wokot placu spacerowego przewidziano tawki betonowe z

oktadzing z kamienia naturalnego — piaskowca (okoto190m murku o wysokosci
45cm i szerokosci 60cm). Dodatkowo wzdtuz $ciezek spacerowych

umieszczono 6 tawek drewniano — zeliwnych oraz 12 koszy na smieci

4. Otoczenie zbiornika wodnego na rzece Kamiennej.

Obecnie na prawym brzegu zbiornika wodnego przeprowadzona jest promenada o
szerokosci 3m. Projekt zagospodarowania brzegbéw zbiornika przewiduje
poprowadzenie podobnej promenady na lewym brzegu zbiornika oraz oswietlenie
obu jego stron.

- cigg pieszy(promenada) na lewym brzegu zbiornika - zastosowano kostke

betonowa kolor szary
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cigq pieszy (polgczenie z ulica Sw. Rocha) — przewidziano 3 potaczenia

prawobrzeznej promenady z ulicg Sw. Rocha, zastosowano kostke betonowa

kolor szary

oSwietlenie — zastosowano lampy nowoczesne (Model B). Do oswietlenia

lewego brzegu zbiornika przewidziano 30 sztuk, do oswietlenia prawego
brzegu zbiornika przewidziano 38 sztuk. Lampy rozstawiono w odlegtosci okoto
20m

mata architektura — Wzdtuz promenady przewidziano ustawienie 45 fawek,

oraz 20 koszy na smieci
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KONCEPCJA REWITALIZACJI ULIC KOSCIELNEJ | BLONIE W WACHOCKU
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA
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01. ZESPOL BOISK SPORTOWYCH
MINI PIKA NOZNA, SIATKOWKA, KOSZYKOWKA
NAWERZCHNA - SZTUCDATRAWA

02. RAMPA DLA DESKOROLEK | ROLEK,

PLAC REKREACYJNY

NAWIERZCHNIA - WYLEWKA BETONOHA,KOSTKA BETONOWA SZARA
03. PARKING PRZY BUDYNKU POLICJI
NAWERZCHNIA - KRATKA BETONOWA TZH. ZELONY PARKNG

04. WYMIANA POSADZKI ULICY BLONIE
ULICA - KOSTKA BETONOWA DIONZOS KOLOR PIASKOVEG

IAG PIESZY -KOSTIA BETONOWA DIONZOS KOLOR PIASKOWEEC
KRAWEZNKI KOSTKA BETONOWA ATENAKOLOR BAALT

05. TERENY PARKOWE - WACHOCKIE BLONIA
PRZENIESIENIE POMNIKA " W HOLDZIE POLSKIM SOLTYSOM"
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KRAWEZNIKI KOSTKANATURALNA- PISKOWEC

06. ZMIANA ELEWACJI BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI
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07. RENOWACJA | UZUPEENIENIE "KOCICH tBOW"
UIGA- KOGELBY-

CIAG PIESZY - KAMIEH NATURALNY - GRANIT SZARY - PLYTY SZLFOWANE
KRAWEZNIK, KAMIEN NATURALNY - PSKONEC SZARY

08, UTWORZENIE WOKOL KRZYZA MALEGO PLACYKU

ZASTOSOWANY MATERIL KOSTKA GRANTONASZARA.
PRZESUNECIE OGRODZENASZKOLY

09. PRZESUNIECIE POMNIKA NA PLAC
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10. REWALORYZACJA ULICY/PLACU PRZED OPACTWEM CYSTERS
ULICA- KOSTKA GRANITOWA 'KOCIE LBY' PODOBNE JAX W OALSZE) CZESC1 ULICY KOSCELNE]
RANITSZARY -

-6
KRAWEZNIK. KAMIEN NATURALY - PASKOWEG SZARY

MIANA ELEWACI MIEJSKQ - GMINNEGO O!

12. DZIALANIE 1: WYMIANA POSADZKI PLACU PRZY ULICY KOSCIELNE..

DZIALANIE 2; REGULACJA PRZEBIEGU ZAKRETU ULICY KOSCIELNEJ

s
R

P

ULIGA- KOSTKA BETONOWIA, SALACHETNA P LUKAA POSEJDON KOLOR BAZALT

MoDUL
KRAWEZNKI 03UDONA MODULOW | DRZEM, KAMIEN NATURALNY - GRANT SZARY

13. UCZYTELNIENIENIE CIAGU PIESZEGO DO DOMU KULTURY
GIAG PIESZY - KOSTKA BETONOWA SZLACHETNA FLUKANA MELANE KOLOR 20LTY.

14, PARKING PRZY MIEJSKO - GMINNYM OSRODKU KULTURY
NATIERZCHNIA - KRATRA BETONOWA T2V, ZELONY PARKING KOLORY: SZARY | CZARNY

15. WYMIANA POSADZKI ULICY KOSCIELNEJ.

GLICA- KOSTKA GRANTONASZARA,

RAWEINIG
NATURALNY - GRANT SZARY

OZNACZENIA:

OBIEKTY KUBATUROWE:

I ZABUDOWA - OBIEKTY MIESZKALNE, ADMINISTRACYJNE,
‘GOSPODARCZE | INNE

= MUR, 0GRODZENIE PELNE

[B=] KAPLICZKA, POMNIK

WYPIS WAZNIEJSZYCH OBIEKTOW KUBATUROWYCH:

1-DOM KULTURY

2-SZKOLA PODSTAWOWA

3-POMNIK

6 - OPACTWO CYSTERSOW

7- BUDYNEK BRAMNY, SWIETLICA SRODOWISKOWA,
PARAFIALNY ZESPOL CARITAS

8- KAPLICZKA

9-POLICJA, POCZTA

10 - POMNIK "W HOLDZIE POLSKIM SOLTYSOM"

11- PRZEPOMPOWNIA

PROJEKTOWANA POSADZKA:

KOSTKA BETONOWA SZLACHETNA PLUKANA -

KOLOR MELANZ ZOLTO-BRAZOWY

KOSTKA GRANITOWA SZARA, ULOZONA
LUKAMI

B PLYTY BETONOWE 'ZIELONY PARKING' - SZARE

[ PLYTY BETONOWE 'ZIELONY PARKING' - CZARNE

[0 KOSTKA BETONOWA SZLACHETNA PLUKANA KOLOR
MELANZ ZOLTY, ULOZONA LUKAMI

B} KOCIE LBY (GRANIT?)

Uﬂﬂﬂm KAMIEN NATURALNY - GRANIT SZARY -
PLYTY SZLIFOWANE

[ KOSTKA GRANITOWA SZARA|

BB KOSTKA BETONOWA - KOLOR PIASKOWIEC

KOSTKA BETONOWA ZWYKLA KOLOR - KARMELOWY

KOSTKA BETONOWA ZWYKLA KOLOR - SZARY | CZARNY

7] KOSTKA BETONOWA PRZY OPACTWIE CYSTERSOW,

POZA OBSZAREM OPRACOWANIA

(I PRZEJSCIE DLA PIESZYCH - KAMIEN NATURALNY -
GRANIT CZARNY | SZARY

[FI] PROG ZWALNIAJACY - KAMIEK NATURALNY - GRANIT
CZARNY

OSWIETLENIE:

[ ] LAMPA ULICZNA Z 1 KLOSZEM - CENTRALNYM,

WYSOKOSC 6m, NOWOCZESNA-

LAMPA ULICZNA Z 1 KLOSZEM - CENTRALNYM,

WYSOKOSC 4m, NOWOCZESNA

[[®] LAMPA POSADZKOWA

LAMPA ULICZNA Z 1 KLOSZEM - CENTRALNYM,

WYSOKOSC 4m, STYLOWA

LAMPA ULICZNA Z 2 KLOSZAMI - SYMETRYCZNYMI,

WYSOKOSC 6m, NOWOCZESNA

(@] LAMPA OSWIETLENIOWA DLA BOISK: PILKARSKIEGO
| WIELOFUNKCYJNEGO

TERENY ZIELENI:

(3 ] WAZNIEISZE DRZEWA IGLASTE

(R2¥] WAZNIEJSZE DRZEWA LISCIASTE

] ZIELEN NISKA

MALA ARCHITEKTURA:

[##] SLUP, TABLCA OGLOSZENIOWA
[=] tawka

(=] Kosz NA $MECI

(8] PRZENOSNY PARASOL - ZADASZENIE

INNE WAZNIEJSZE ELEMENTY:
[E=] LINIA ENERGETYCZNA
=] NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

PRACOWNIA URBANISTYCZNA
RPLAN
26065 PIEKOSZOW, JANORZNIA-ZAGORZE 1

 KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA ULIC KOSCIELNE, | BLONIE
‘ORAZ OTOCZENIA ZBIORNIKA WODNEGO NA RZECE

KAMIENNEJ W WACHOCKU
KONCEPCIA ZAGOSPODAROWANIA 3

ZESPOLPROJEKTOW: SKAAT100)

KEROWNKZESPOLU PROF R HAG N2 ARCH.

|GENERALNY PROIEKTAT: | ELZBIETA KACZMARSH KRAKOM 2208

TAKACZUARSKA
UPRARNIENIA URBANISTYCZNE R 139154
‘OKREGOWA 1Z8A URBANSSTON NRKT91
CZLONKOWEZESPOLU | NGRRAFAL KOZEL
‘OKREGOWA ZBA URBAN'STON NRKT 326
MGRINZ.ARCH. ANNASKORA
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3.3.

Wszystkie

Przybli zone zapotrzebowanie niektérych materiatow i urz

dane

podane

orientacyjnie.

Niezbedna

adzen.

jest  weryfikacja

zapotrzebowania na poziomie kosztorysu robét przy projekcie budowlanym.

Tabela 1. Zapotrzebowanie materiatéw brukarskich.

L M - Powierzchnia Uwagi Przyktadowa firma
p. ateria
W m2 (Dotyczy) (model/nazwa)
1200 Ulica Koscielna - ulica Bet-Bruk
Ul. Wapienicka 24a
200 Ulica Koscielna przed 43-382 Bielsko — Biata
1 | Kostka Opactwem Cysterséw www.bet-bruk.pl
' granitowa szara
60 Placyk przy Krzyzu
Razem: 1960
Ulica Koscielna przed
300 .
Opactwem Cystersow
Piy_ty granitowe Ulica Koscielna — odcinek
2. szlifowane kolor . )
440 pomiedzy Budynkiem
szary .
Bramnym a ul. Kolejowg
Razem: 740
Kostka Produkcja Wyrobow
betonowa Betonowych A}NBUD SA '
3. |szlachetna 1160 Ulica Koscielna - chodnik ﬁgifaiugasowmzawm'e
ptukana melanz www.awbud.pl
szary
Kostka
betonowa
4, szlachetna 180 Dojscie do MGOK
ptukana melanz
z6ity
840 Ulica Btonie
Kostka
5. betonowa kolor 530 Promenada ,W holdzie
piaskowiec polskim sottysom”
Razem: 1370
470 Chodnik przy ulicy Btonie
860 Sciezki spacerowe w
Kostka terenach parkowych
6. betonowa kolor —
karmelowy Sciezki spacerowe w
1100 terenach rekreacyjno -

sportowych

Razem: 2430
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1630 Lewobrzezna promenada E;?gﬁgﬁjj‘c‘ﬁf\?vbg&, SA
42-443 Fugasowka/Zawiercie
Potaczenia promenady z ul. Reja 4
Kostka 720 . : : www.awbud.pl
7 betonowa kolor ul. Sw. Rocha i Kolejowg P
Szary Plac spacerowy wokot
1200
rampy dla deskorolek
Razem: 3550
85 Ulica Koscielna przed
Opactwem Cystersow
8 Kamienie — Ulica Koscielna — odcinek
' .kocie tby” 300 pomiedzy Budynkiem
Bramnym a ul. Kolejowg
Razem: 385
830 Parking przy MGOK Produkcja Wyrobow
Betonowych AWBUD S.A.
Plyty azurowe — 700 Parking przy ulicy Btonie 4I2-é4_3 lzugaséwka/Zawiercie
. . ul. Reja
9. zielony parking 1000 Parking za budynkiem www.awbud.pl
kolor szary Komisariatu Policji
Razem: 2530
10. | Beton lany 1000 Rampa dla deskorolek

Tabela 2. Zapotrzebowanie urzadzen

malej architektury.

_ llosé Przyktadowa firma
Lp. Urz adzenie (model/nazwa)
(sztuk)
Model A 15 Art.-Metal Sp.j.
tapino Kartuskie 34
Model B 85 83-331 Przyjazn
www.art.-metal.pl
2 |Model C 15
1. £
@ | Model D 12
-
posadzkowe 10
boiskowe 8
2 +._a\{vk| drewniano- 76
zeliwne
3. Kosze na smieci 47
4 Piyty .zellwlne z 34
dowcipami
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3.5. Program ,Moje Boisko - Orlik 2012”

Zatozeniem programu jest udostepnienie spoteczenstwu mozliwosci
aktywnego uprawiania sportu, wigze sie to z koniecznoscig rozbudowy
infrastruktury sportowej poprzez budowe obiektdw sportowych, przeznaczonych
do masowego uzytku, zarzgdzanych gtéwnie przez samorzady™.

Nawigzujgc do programu Orlik 2012 w ramach projektu zagospodarowania
terenu powstanie kompleks dwoch boisk — boisko pitkarskie oraz boisko
wielofunkcyjne.

Boisko pitkarskie o wymiarach 30x62 m oraz boisko wielofunkcyjne
(obejmujace swoim programem koszykowke i siatkbwke) o wymiarach 19,1x32,1
m, znajduja sie w skrzyzowaniu ulic Kolejowej i Sw. Rocha, za budynkiem policji,
w sgsiedztwie rampy dla rolek i deskorolek.

W sasiedztwie boisk znajduje sie prefabrykowany budynek o funkcji magazynowo
— szatniowej (zgodnej z programem Orlik2012).

Zgodnie z wytycznymi programu boiska sportowe zaopatrzone zostaty w lampy
oSwietleniowe sztuk 8, oraz siatke ogrodzeniowg o wysokosci 6m.

Szczeqodlowe wytyczne (specyfikacje) dotyczace boisk zgodnych z programem

Orlik 2012 w materialach zamieszczonych na stronie internatowej programu

www.orlik2012.pl.

4. Elewacje budynkéw: Dom Kultury, Komisariat Polic ~ ji

W trakcie prac projektowych obejmujgcych zagospodarowanie przestrzeni
miasta zauwazono potrzebe zmiany elewacji budynkéw znajdujgcych sie w
bezposrednim sasiedztwie urzgdzanych terenow. Budynkami tymi sg Miejsko —
Gminny Osrodek Kultury przy ulicy Koscielnej 10 oraz Komisariat Policji przy ulicy
Kolejowej 19.

Miejsko Gminny Os$rodek Kultury:

Zaproponowano wymiane ptyt oktadzinowych budynku na ptyty z piaskowca

szlifowanego — kolor ztoty — format ptyt okoto 50x60cm.

! Zrédto www.orlik2012.pl
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Przyktadowa firma:

Piaskowiec Polski Sp. z 0.0.
Ul. Wiezienna 21 lok. 24
50-118 Wroctaw

Tel. 071 341 92 43

Fax. 071 324 90 08

www. piaskowiecpolski.pl

Zaproponowane zmiany sg jedynie orientacyjna koncepcja - przed
przystgpieniem do prac wymagane jest wykonanie szczegétowego projektu na

podstawie udostepnionego przez gmine projektu budowlanego budynku.

Komisariat Policji

Budynek Komisariatu Policji jest wyjatkowo maito atrakcyjnym elementem
przestrzeni i to z réznych punktow widokowych. Dodatkowo jest to budynek
doskonale widoczny z ulic Kolejowej i Btonie, z pod Patacu Schoenberga oraz
korony promenady zbiornika wodnego. Zaproponowane zmiany maja charakter
kosmetyczny i przedstawione zostaly w dwoch wariantach: pierwszy przewiduje
zmiane konstrukcji dachu — jego podniesienie oraz zmiane pokrycia, drugi
pozostawia konstrukcje dachu bez zmian (niezbedna jest jednak zmiana jego
pokrycia), zmienia jedynie wyglad elewacji poprzez wymiane okiadziny scian na

oktadzine z piaskowca tamanego oraz lustrzang $ciane ostonowa.

Ryc. 11. Komisariat Policji przy ulicy Kolejowej. Widok z ulicy Btonie. Stan istniejacy.
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5. Wykaz zataczonych plansz.

1. Wykaz zataczonych plansz

Lp. |Plansza Skala

1. |Inwentaryzacja terenowa 1:1000
Fizjonomia obszaru 1:1000

3. |Koncepcja zagospodarowania ulic Koscielnej i|1:1000
Btlonie

4. |Koncepcja zagospodarowania brzegow 1:2000
zbiornika widnego

2. Wykaz zataczonych rycin

Lp. |Rycina

1. |Zakres opracowania projektu.

2. | Zespot Placowek Oswiatowych.

3. |Klasztor Cystersow. Widok od strony Zespotu

Placéwek Oswiatowych.

4. |Zdegradowane tereny sgsiadujgce z ulicg
Btlonie.

5. | Schemat funkcjonalny koncepciji
zagospodarowania terenu.

6. |Wyodrebnienie spojnych jednostek
projektowych. Etapowanie.

7. | Wyrys modeli lamp wykorzystanych w koncepcji

zagospodarowania.

8. Kosze na smieci

tawka betonowa z oktadzing z piaskowca.

na placu z pomnikiem ,W hotdzie polskim
sottysom”.

Zastosowana na placu przy ul. Koscielnej oraz

10. | Model tawki parkowej

11. |Komisariat Policji przy ulicy Kolejowej. Widok z

ulicy Blonie. Stan istniejacy
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