PRZEKROJE
od km 0 + 000,00 do km 0 + 086,00 NORMALNO - KONSTRUKCYJNE

od km 0 + 167,00 do km 0 + 240,00 SKALA 1 : 50
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Istniejacy row gruntowy do
Row gruntowy  Pobocze Pobocze Row gruntowy odmulenia i oczyszczenia
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
50 cm|

0,50 — JEZDNI - KR 1/2 0,50

Wa-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S)

Wyréwnanie podbudowy z betonu asfaltowego
w ilosci 50 kg/m2 (AC 8 W)
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Gorna warstwa podbudowy mieszanki niezwigzanej

8em | 5 kruszywem C 90/3- (0-31,5) s N ngres: Marcinkéw 100
20cm| Polna warstwa podbudowy mieszanki niezwigzanej \ T A K I
2 knuszywem €903 G159~ 6300) Marcinkow 100, 27-215 Wachock
15 Warstwa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej Tadeusz Serafin kom. 663 939 744
Istniejacy row gruntowy do ™| cementem C 1.5/2 Zamauidac, )
.. . Koryto pod warstwy konstrukcyjne Gmina Wachock
odmulenia i oczyszczenia 27-215 Wachock ul. Wielkowiejska 1
Branke
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI "Remont drogi wewnetrznej na dziatce _ d_DROGOWA
15 em| POBOCZA 1320/19 w Wielkiej Wsi" " PAW
15em Warstwa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem o
C 90/3 (0-31,5) ez ot
P Skala:
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