
Wa-wa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S)
Wyrównanie podbudowy z betonu asfaltowego
w ilosci 50 kg/m2  (AC 8 W)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
JEZDNI - KR 1/250 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
POBOCZA15 cm
Warstwa z  mieszanki niezwiązanej z kruszywem
C 90/3 (0-31,5)

0,02 % 2 %
-4,0 -4,0

Jezdnia bitumiczna
Pobocze
jezdni

6 %6 %
-7,0-7,0

Górna warstwa podbudowy mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C 90/3- (0-31,5)

Pobocze
jezdni

 Rów gruntowy Rów gruntowy

od km 0 + 000,00 do km 0 + 086,00
od km 0 + 167,00 do km 0 + 240,00

Istniejący rów gruntowy do
odmulenia i oczyszczenia

Istniejący rów gruntowy do
odmulenia i oczyszczenia

Dolna warstwa podbudowy mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C 90/3- (31,5 - 63,00)
Warstwa  mrozoodporna z mieszanki  związanej
cementem  C 1,5/2
Koryto pod warstwy konstrukcyjne

PRZEKROJE

NORMALNO - KONSTRUKCYJNE

SKALA 1 : 50

Temat opracowania :

Projektant :

09.2021 r.

1 : 50
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Skala :

DROGOWA

Zamawiający :

Opracował :

Adres:

Siedziba firmy:

P.A.W
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PRZEKRÓJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY

"Remont drogi wewnętrznej na działce

1320/19 w Wielkiej Wsi" "

Gmina  Wąchock

27-215 Wąchock   ul. Wielkowiejska 1

Marcinków 100




