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I OPIS TECHNICZNY   
 

1. Wstęp 

Projekt swym zakresem obejmuje: 

- linie kablową wraz z lokalizacja słupów oświetleniowych dla odcinka drogi wewnętrznej  w Ratajach 
 

2. Założenia. 

-warunki przyłączenia nr 21-13/WP/02280 wydane przez RE Skarżysko Kamienna z dnia 21-05 2021r.  
-uaktualniony podkład geodezyjny terenu. 

-inwentaryzacja projektanta w terenie 

-PN, PBUE i aktualne katalogi obowiązujące na czas wykonywania projektu 
 

3. Opis istniejącej instalacji. 

Na dzień inwentaryzacji oświetlenie przedmiotowego odcinka drogi nie występuje. Z istniejącej szafy 

oświetlenia na stacji trafo Rataje 3 wyprowadzony jest obwód oświetleniowy przewodem podwieszo-

nym do istniejących słupów energetycznych zlokalizowanych w pasie drogi ( dz nr 271/1).  (pomiar i 

zabezpieczenia w istniejącej szafie RS-W stacji trafo).  
 

4. STAN PROJEKTOWANY 

4.1. LINIA KABLOWA OŚWIETLENIOWA ODCINKA DROGI WEWNĘTRZNEJ działka nr 1071 

W celu przyłączenia projektowanych słupów oświetleniowych zaprojektowano linie kablową wykona-

na  kablem ziemnym oświetleniowym typ YAKXS 4 x 25mm2 o napięciu 0,4kV i poprzez złącze po-

miarowe ZOUL włączone przyłączem napowietrznym po nodze istniejącego słupa z istniejącą sieci 

napowietrznej drogi. Oświetlenie zaprojektowano przy użyciu słupów o wysokości 7m usytuowanych 

w pasie drogi i składa się z 6 latarni.. Trasę linii kablowej pokazano na rys.1 
 

4.2. PROJEKTOWANA TRASA KABLOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO  

Wykonać to kablem typ YAKXS 4x25mm2 w DVR 50 układanym w wykopie ziemnym wraz z bed-

narką ocynkowaną Fe/Zn 25x4 mm. Trasę kabli pokazano na rys nr 1, schemat rys nr 2 i przebiega ona 

na odcinkach prostych obok już istniejących sieci podziemnych, a wiec roboty winny być wykonane 

RĘCZNIE  i przy udziale służb odpowiedzialnych za infrastrukturę. Kabel układać linią falistą (w 

celu skompensowania przesunięć gruntu - dodatek około 3% długości wykopu). Szerokość rowu ka-

blowego na dnie nie powinna być mniejsza od 0,3 m. Zmianę kierunku rowu należy wykonać po łuku. 

Wymaga się, aby zachować wymagane przez producenta promienie gięcia kabli i jednocześnie by 

promień łuku rowu kablowego był nie mniejszy niż 0,5 m dla kabli o izolacji i powłoce z PCV o na-

pięciu do 1 kV Głębokość ułożenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej 

górnej powierzchni powłok kabli powinna wynosić co najmniej 70cm. Kable układać na dnie wykopu, 

jeśli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable układać na warstwie piasku o grubości 

co najmniej 10 cm, następnie zasypać drugą co najmniej 10cm warstwą piasku i warstwą rodzimego 

gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie ułożyć folię PCV koloru niebieskiego. Wskaźnik 

zagęszczenia gruntu powinien wynosić co najmniej 0,9 wg BN-72/8932-01. Krawędzie pasa folii po-

winny wystawać min. 15 cm poza zewnętrzne powierzchnie skrajnych kabli. Na całej długości kable 

wyposażyć w trwałe ocechowane opaski oznaczeniowe z tworzywa sztucznego. Trasa kabla winna być 
oznakowana i należy go opisać przy pomocy opasek kablowych na których winno się znajdować typ 

kabla, relacja słupa - (złącza), napięcie znamionowe i rok ułożenia oraz nazwa właściciela. Zachować 
odległości pionowe i poziome od istniejącego uzbrojenia podziemnego, oraz pozostawić zapasy okre-

ślone w normie N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa”. W miejscach narażonych na uszkodzenia lub skrzyżowaniach z innymi instalacjami pod-

ziemnymi /np. pod drogą, lub skrzyżowanie z gazem, kanalizacja, wodociągiem/ kabel należy chronić 
rurą typ DVR-50 zgodnie z PN-76/E-05125/. Kable przy wprowadzeniu do słupów prowadzić w osło-

nach rurowych np. Arot, a miejsca ich wprowadzenia do przepustów kablowych w fundamencie 

uszczelnić za pomocą masy uszczelniającej (rury w otworach przepustów i kable wewnątrz osłon). 

Przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu kabli ze słupów, przed przejściami pod drogą należy pozostawić 
zapas kabla w postaci pętli (około 0,6 m) . Zasypanie wykopu wykonać warstwami 20-30cm z zagęsz-

czeniem gruntu (np. poprzez polewanie wodą). Przy kablach ułożonych obok siebie zachować odstęp 

minimum 10cm lub chronić rura ochronną. W miejscach zmiany kierunku zachować odpowiednie 

promienie gięcia R>20 dz—(dz- średnica zewnętrzna kabla) Po ułożeniu kabli w wykopie oraz po uło-



żeniu folii informacyjnej zgłosić je do odbioru przed zasypaniem do  przedstawiciela Gminy w Wą-
chocku. Przed zasypaniem kabla należy także wykonać inwentaryzację powykonawczą trasy linii ka-

blowej. Inwentaryzację należy zlecić upoważnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Przed 

przyłączeniem kabla wykonać diagnostykę izolacji kabli. Po zakończeniu prac teren należy przywrócić 
do stanu pierwotnego.  

Poniższa tabela podaje wybrane dopuszczalne odległości kabli. 
 

Lp
. 

Skrzyżowanie lub zbliżenie 
i rodzaj urządzeń podziemnych 

Najmniejsze dopuszczalne 
odległości w cm 

Pionowo przy 
skrzyżowaniu 

Poziomo przy 
zbliżeniu 

1 Kabli na napięcia znamionowe do 1 kV z kablami 
tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnym 25 10 

2 
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasila-
nia urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego 
rodzaju 

25 Mogą się 
stykać 

3 Kabli elektroenergetycznych na napięcia do 1 kV 
z kablami na napięcia wyższe niż 1 kV 

50 
10 

4 Kabli elektroenergetycznych z kablami 
telekomunikacyjnymi 

25 

5 Kabli różnych użytkowników 50 50 

6 Kabli z mufami sąsiednich kabli - 25 

7 
Kabli od rur wodociągowych, cieplnych, gazowych z ga-
zami niepalnymi bądź palnymi, ale o ciśnieniu do 0,5 
atm. 

80 przy śred. Ru-
rociągu do 250 

mm 
50 

8 Kabli od części podziemnych linii napowietrznych 
(ustój, podpora) 

- 80 

9 Kabli od ścian budynków i innych budowli np. tuneli - 50 

 
4.3 FUNDAMENTY 
Projektowane słupy należy posadowić na prefabrykowanych fundamentach betonowych typ B-60. 

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu 

zamieszczonymi w wymaganiach producenta. W przypadku braku zabezpieczenia fundamentu prefa-

brykat należy pokryć izolacją przeciwwilgociową typu Abizol lub inną zgodnie z zaleceniami produ-

centa izolacją. Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu B 

10 lub zagęszczonego żwiru. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, które 

dostosować do rzędnych docelowych alejek, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom 

górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. W wykopie fundamenty za stabili-

zować półsuchą masą betonową zagęszczaną warstwowo od dna wykopu do wys. 30cm poniżej po-

wierzchni gruntu. Zastosować 0,2m3 dla jednego fundamentu. W przypadku pojawienia się wody w 

wykopach pod fundamenty należy przewidzieć jej wypompowywanie w czasie ich posadowienia. 

Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 
1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie po-

winno być wykonane z dokładnością ± 30 cm. 

 

    4.4  LAMPY  OŚWIETLENIOWE. 
Oświetlenie drogi wewnętrznej zaprojektowano przy użyciu opraw  wyposażonych w źródła światła  

typu LED o mocy nie mniejszej niż 26W mocowanych za pomocą wysięgników 1m  na słupie. Opra-

wy posiadają regulowany uchwyt mocujący w zakresie 0-50. Kąt pochylenia wysięgnika 10 . Korpus 

oprawy z aluminium. Klasa ochronności II, stopień ochrony IP 66. Wysokość zamocowania opraw w 

granicach 7,1m. 

 



   4.5.OCHRONA PORAŻEŃ  PRĄDEM  ELEKTRYCZNYM.   
Projektowana  sieć  kablowa  oświetleniowa  pracować  będzie  w  systemie  TN-C. Rolę przewodu 

ochronno-neutralnego PEN będzie spełniać żyła kabla (kolor niebieski). Ochronie  podlegają wszyst-

kie  obudowy  urządzeń  elektrycznych  mogące  się  znaleźć pod  napięciem  na  skutek uszkodzenia  

izolacji poprzez połączenie ich z przewodem PEN. Ochrona podstawowa stanowi izolacja przewodów 

oraz obudowy urządzeń elektrycznych. Połączenie winno być pewne z punktu mechanicznego tzn. 

odpowiednia siła dokręcenia oraz z punktu elektrycznego zapewniająca dobry styk. W naszym przy-

padku dla odbiorników zastosowanie oprawy o II klasie ochronności oraz przewody z podwójną izola-

cją zapewniają wymagany stopień bezpieczeństwa toteż zastosowanie ochrony dodatkowej byłoby tu 

zbędne. Wnękę słupową wyposażyć w tabliczkę bezpiecznikową typ JZK (II klasa izolacji). Zacisk 

ochrony każdego słupa łączyć z przewodem ochronno-neutralnym przy pomocy przewodu DY 10mm2. 

Dodatkowo celem uziemienia przewodu ochronno-neutralnego i słupa na końcu linii należy wykonać 
połączenie z bednarką ocynkowaną Fe/Zn 25x4 mm ułożona wspólnie z kablem. Połączenie z PEN 

wykonać przewodem DY 10mm2 Wartość uzyskanych uziemień nie powinny przekraczać 10Ω. Przed 

oddaniem instalacji do eksploatacji należy sprawdzić pomiarami skuteczność ochrony przeciwporaże-

niowej. 
 

Uwagi końcowe  

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, wszelkie odstępstwa od rozwiązań konstrukcyjnych, 

technologicznych i materiałowych, przedstawionych w niniejszym projekcie, wymagają pisemnej zgo-

dy Projektanta. 

W przypadku natrafienia w czasie robót na niezinwentaryzowane urządzenie uzbrojenia terenu należy 

bezwzględnie przerwać roboty, wezwać Inspektora Nadzoru, Projektanta i Właściciela urządzenia w 

celu uzgodnienia dalszego toku postępowania. 
 

Po zakończeniu prac teren należy przywrócić do stanu pierwotnego 
 

7- ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
 

• Kabel typ YAKXS 4x25mm2                   mb 210 ( 220) 
• Słup aluminiowy anodowany L=7m zabezpieczony do 0,5m  elastomerem  
      i lakierem antyplakat do wysokości 2m+ fundament B60         kpl 6 
• Oprawa uliczna Led min 26W/840, II klasa ochronności, IP 66      szt. 6 
• Wysięgnik jednoramienny poziomy np. WR-4/1/1,0/5 ZP            szt. 6 
• Przewód YDY 3x2,5mm2         mb 50 (60) 
• Płaskownik ocynkowany Fe/Żn  =25x4mm        mb 210 
• Piach nieklasyfikowany          m3 25 
• Rura ochronna niebieska DVR 50         mb 200 
• Rura ochronna SRS 110          mb 10 
• Tabliczka bezpiecznikowa (izolowana) np. typ IZK       kpl  6 
• Folia (kolor  niebieski)           mb 210 
• Wkładka bezpiecznikowa dla opraw typ  D01gR 4A       szt. 6 
• Przewód AsXSn 2x25           mb 9  
• Zaciski  odgałęźny przebijający izolacje np. SLIP 32.2          szt 2 

  

Oświadczenie 

Na podstawie artykułu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo Budowlane oświadczam, 

że niniejsze opracowanie sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej 
 

 

 
Sprawdzający :                                                   Projektant:        

 

 

 



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

DO PLANU „BIOZ” 
 

  OBIEKT:  Linia kablowa ( oświetlenie) nN  

   

ADRES:  Rataje gmina Wąchock 
                        oświetlenie drogi wewnętrznej  
 

      INWESTOR:  Gmina Wąchock 
      OPRACOWAŁ: Jan  Domagała 

 

1. Zakres robót 

-roboty ziemne związane z montażem słupów oświetleniowych i kabli ziemnych  

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

- linie napowietrzna  NN 0,4kV i kanalizacja deszczowa 

- droga gminna 

       

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 

-istniejąca linia napowietrzna NN 0,4kV 

-droga gminna—ruch pojazdów mechanicznych  

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

-prace w wykopie ziemnym 

-praca sprzętu zmechanizowanego i transportowego 

-prace wyładunkowe materiału i sprzętu 

      

 5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem go robót   

  szczególnie niebezpiecznych 

-każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy winien przeprowadzić in-

struktaż pracowników zgodnie z Instrukcją Bezpiecznej Pracy  w Energetyce, BHP i P.POŻ  

W trakcie instruktażu należy omówić: 
-zakres robot do realizacji, ze uwzględnieniem prac stwarzających zagrożenie 

-zapoznać pracowników z dokumentacja dotyczącą zakresu robot 

-zwrócić uwagę na metody pracy pozwalające wyeliminować zagrożenia  

-sposób postępowania w przypadku występowania zagrożenia ze szczególnym uwzględnieniem 

 stosowania zabezpieczeń i  środków ochrony przy poszczególnych rodzajach prac 

-sposób postępowania przy wystąpieniu wypadku przy pracy 

     

  6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym   z wykony-

wania robót 

-dobra organizacja robot, 

-specjalistyczna firma wykonująca roboty montażowe, 

-prace  ziemne w pobliżu czynnych linii NN energetyki wykonać po uzgodnieniu i w koordynacji  

z RE Skarżysko i Posterunkiem Energetycznym w Starachowicach 

-wydzielenie, oznakowanie i ogrodzenie miejsc pracy, wykopów, stref prac sprzętu ciężkiego itp 

-przestrzeganie zasad BHP i organizacji pracy przy urządzeniach energetycznych zgodnie  

z „Instrukcja organizacji pracy w energetyce” 

-przestrzeganie zasad BHP przy używaniu elektronarzędzi 

 

 

Opracował:  

                   


