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1 OPIS TECHNICZNY

1. Wstep
Projekt swym zakresem obejmuje:
- linie kablowg wraz z lokalizacja stupéw oswietleniowych dla odcinka drogi wewnetrznej w Ratajach

2. Zalozenia.

-warunki przytaczenia nr 21-13/WP/02280 wydane przez RE Skarzysko Kamienna z dnia 21-05 2021r.
-uaktualniony podktad geodezyjny terenu.

-inwentaryzacja projektanta w terenie

-PN, PBUE i aktualne katalogi obowigzujace na czas wykonywania projektu

3. Opis istniejacej instalacji.

Na dzien inwentaryzacji oswietlenie przedmiotowego odcinka drogi nie wystepuje. Z istniejgcej szafy
oswietlenia na stacji trafo Rataje 3 wyprowadzony jest obwod o$wietleniowy przewodem podwieszo-
nym do istniejgcych stupéw energetycznych zlokalizowanych w pasie drogi ( dz nr 271/1). (pomiar i
zabezpieczenia w istniejacej szafie RS-W stacji trafo).

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. LINIA KABLOWA OSWIETLENIOWA ODCINKA DROGI WEWNETRZNE]J dziatka nr 1071
W celu przytaczenia projektowanych stupéw oswietleniowych zaprojektowano linie kablowa wykona-
na kablem ziemnym o$wietleniowym typ YAKXS 4 x 25mm? o napieciu 0,4kV i poprzez zlacze po-
miarowe ZOUL wlaczone przylaczem napowietrznym po nodze istniejgcego stupa z istniejgcg sieci
napowietrznej drogi. O$wietlenie zaprojektowano przy uzyciu stupdw o wysokosci 7m usytuowanych
w pasie drogi i sktada si¢ z 6 latarni.. Tras¢ linii kablowej pokazano na rys.1

4.2. PROJEKTOWANA TRASA KABLOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Wykona¢ to kablem typ YAKXS 4x25mm? w DVR 50 uktadanym w wykopie ziemnym wraz z bed-
narkg ocynkowang Fe/Zn 25x4 mm. Tras¢ kabli pokazano na rys nr 1, schemat rys nr 2 i przebiega ona
na odcinkach prostych obok juz istniejacych sieci podziemnych, a wiec roboty winny by¢ wykonane
RECZNIE i przy udziale stuzb odpowiedzialnych za infrastrukture. Kabel uktada¢ linig falista (w
celu skompensowania przesuni¢¢ gruntu - dodatek okoto 3% diugosci wykopu). Szerokos¢ rowu ka-
blowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,3 m. Zmian¢ kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku.
Wymaga si¢, aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie gigcia kabli 1 jednoczesnie by
promien tuku rowu kablowego byl nie mniejszy niz 0,5 m dla kabli o izolacji i powloce z PCV o na-
pigciu do 1 kV Giegbokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni gruntu do zewngetrzne;j
gbrnej powierzchni powtok kabli powinna wynosi¢ co najmniej 70cm. Kable uktada¢ na dnie wykopu,
jesli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable uktada¢ na warstwie piasku o grubosci
co najmniej 10 cm, nastgpnie zasypa¢ druga co najmniej 10cm warstwa piasku 1 warstwa rodzimego
gruntu o grubos$ci co najmniej 15 cm, a nastepnie utozy¢ foli¢ PCV koloru niebieskiego. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ co najmniej 0,9 wg BN-72/8932-01. Krawedzie pasa folii po-
winny wystawa¢ min. 15 cm poza zewn¢trzne powierzchnie skrajnych kabli. Na catej dtugosci kable
wyposazy¢ w trwale ocechowane opaski oznaczeniowe z tworzywa sztucznego. Trasa kabla winna by¢
oznakowana i nalezy go opisa¢ przy pomocy opasek kablowych na ktérych winno si¢ znajdowac typ
kabla, relacja stupa - (zlacza), napiecie znamionowe i rok utozenia oraz nazwa witasciciela. Zachowac
odlegtosci pionowe i poziome od istniejagcego uzbrojenia podziemnego, oraz pozostawi¢ zapasy okre-
slone w normie N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”. W miejscach narazonych na uszkodzenia lub skrzyzowaniach z innymi instalacjami pod-
ziemnymi /np. pod droga, lub skrzyzowanie z gazem, kanalizacja, wodociagiem/ kabel nalezy chroni¢
rurg typ DVR-50 zgodnie z PN-76/E-05125/. Kable przy wprowadzeniu do stupéw prowadzi¢ w osto-
nach rurowych np. Arot, a miejsca ich wprowadzenia do przepustow kablowych w fundamencie
uszczelni¢ za pomocg masy uszczelniajacej (rury w otworach przepustow i kable wewnatrz oston).
Przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu kabli ze stupoéw, przed przejsciami pod drogg nalezy pozostawic
zapas kabla w postaci petli (okoto 0,6 m) . Zasypanie wykopu wykona¢ warstwami 20-30cm z zagesz-
czeniem gruntu (np. poprzez polewanie wodg). Przy kablach utozonych obok siebie zachowa¢ odstep
minimum 10cm lub chroni¢ rura ochronng. W miejscach zmiany kierunku zachowa¢ odpowiednie
promienie gi¢gcia R>20 dz—(dz- Srednica zewngtrzna kabla) Po utozeniu kabli w wykopie oraz po uto-




zeniu folii informacyjnej zgtosi¢ je do odbioru przed zasypaniem do przedstawiciela Gminy w Wa-
chocku. Przed zasypaniem kabla nalezy takze wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg trasy linii ka-
blowej. Inwentaryzacj¢ nalezy zleci¢ upowaznionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Przed
przytaczeniem kabla wykona¢ diagnostyke izolacji kabli. Po zakonczeniu prac teren nalezy przywrdcic
do stanu pierwotnego.

Ponizsza tabela podaje wybrane dopuszczalne odlegtosci kabli.

Najmniejsze dopuszczalne
Lp Skrzyzowanie lub zblizenie odlegtosci w cm
. i rodzaj urzadzen podziemnych Pionowo przy Poziomo przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kabli na napiecia znamionowe do 1 kV z kablami o5 10
tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnym
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasila- Moaa si
2 | nia urzadzen os$wietleniowych z kablami tego samego 25 99 sie
, stykac
rodzaju
Kabli elektroenergetycznych na napiecia do 1 kV
3 . A . o 10
z kablami na napiecia wyzsze niz 1 kV 50
Kabli elektroenergetycznych z kablami
4 . . . 25
telekomunikacyjnymi
5 | Kabli réznych uzytkownikow 50 50
6 | Kabli z mufami sasiednich kabli - 25
Kabli od rur wodociggowych, cieplnych, gazowych z ga- | 80 przy sred. Ru-
7 | zami niepalnymi badz palnymi, ale o ci$nieniu do 0,5 rociggu do 250 50
atm. mm
Kabli od czesci podziemnych linii napowietrznych
8 . - 80
(ustdj, podpora)
9 | Kabli od scian budynkéw i innych budowli np. tuneli - 50
4.3 FUNDAMENTY

Projektowane stupy nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych typ B-60.
Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu
zamieszczonymi w wymaganiach producenta. W przypadku braku zabezpieczenia fundamentu prefa-
brykat nalezy pokry¢ izolacja przeciwwilgociowa typu Abizol lub inng zgodnie z zaleceniami produ-
centa izolacja. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B
10 lub zageszczonego zwiru. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzgdne posadowienia, ktére
dostosowa¢ do rzednych docelowych alejek, stan zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom
gbrnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujgca. W wykopie fundamenty za stabili-
zowac¢ potsuchg masa betonowg zageszczang warstwowo od dna wykopu do wys. 30cm ponizej po-
wierzchni gruntu. Zastosowaé 0,2m> dla jednego fundamentu. W przypadku pojawienia si¢ wody w
wykopach pod fundamenty nalezy przewidzie¢ jej wypompowywanie w czasie ich posadowienia.
Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢
1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzgdnej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie po-
winno by¢ wykonane z doktadnoscig + 30 cm.

44 LAMPY OSWIETLENIOWE.
Oswietlenie drogi wewnetrznej zaprojektowano przy uzyciu opraw wyposazonych w zrddta Swiatta
typu LED o mocy nie mniejszej niz 26 W mocowanych za pomoca wysiegnikow 1m na stupie. Opra-
wy posiadaja regulowany uchwyt mocujacy w zakresie 0-5°. Kat pochylenia wysiegnika 1° . Korpus
oprawy z aluminium. Klasa ochronnosci II, stopien ochrony IP 66. Wysoko$¢ zamocowania opraw w
granicach 7,1m.




4.5.0CHRONA PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Projektowana sie¢ kablowa os$wietleniowa pracowaé bedzie w systemie TN-C. Role przewodu
ochronno-neutralnego PEN bedzie spetnia¢ zyta kabla (kolor niebieski). Ochronie podlegaja wszyst-
kie obudowy urzadzen elektrycznych mogace si¢ znalez¢ pod napigciem na skutek uszkodzenia
izolacji poprzez polaczenie ich z przewodem PEN. Ochrona podstawowa stanowi izolacja przewodow
oraz obudowy urzadzen elektrycznych. Potaczenie winno by¢ pewne z punktu mechanicznego tzn.
odpowiednia sita dokrgcenia oraz z punktu elektrycznego zapewniajaca dobry styk. W naszym przy-
padku dla odbiornikéw zastosowanie oprawy o II klasie ochronnosci oraz przewody z podwdjng izola-
Cja zapewniaja wymagany stopien bezpieczenstwa totez zastosowanie ochrony dodatkowej bytoby tu
zbedne. Wneke stupowa wyposazy¢ w tabliczke bezpiecznikowg typ JZK (II klasa izolacji). Zacisk
ochrony kazdego stupa aczyé z przewodem ochronno-neutralnym przy pomocy przewodu DY 10mm?.
Dodatkowo celem uziemienia przewodu ochronno-neutralnego i stupa na koncu linii nalezy wykona¢
polaczenie z bednarkg ocynkowang Fe/Zn 25x4 mm utozona wspoélnie z kablem. Polaczenie z PEN
wykonaé¢ przewodem DY 10mm? Warto$é uzyskanych uziemien nie powinny przekraczaé 10Q. Przed
oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami skuteczno$¢ ochrony przeciwporaze-
niowe;j.

Uwagi koncowe
Zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od rozwigzan konstrukcyjnych,
technologicznych i materiatowych, przedstawionych w niniejszym projekcie, wymagaja pisemnej zgo-
dy Projektanta.
W przypadku natrafienia w czasie rob6t na niezinwentaryzowane urzadzenie uzbrojenia terenu nalezy
bezwzglednie przerwac roboty, wezwac Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wiasciciela urzadzenia w
celu uzgodnienia dalszego toku postgpowania.

Po zakonczeniu prac teren nalezy przywraéci¢ do stanu pierwotnego

7- ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

o Kabel typ YAKXS 4x25mm?2 mb 210 ( 220)

e  Stup aluminiowy anodowany L=7m zabezpieczony do 0,5m elastomerem
i lakierem antyplakat do wysokosci 2m+ fundament B60 kpl 6

e Oprawa uliczna Led min 26W/840, |l klasa ochronnosci, IP 66 szt. 6

e Wysiegnik jednoramienny poziomy np. WR-4/1/1,0/5 ZP szt. 6

e Przewdd YDY 3x2,5mm? mb 50 (60)

e Ptaskownik ocynkowany Fe/Zn =25x4mm mb 210

e Piach nieklasyfikowany m3 25

e Rura ochronna niebieska DVR 50 mb 200

e Rura ochronna SRS 110 mb 10

e Tabliczka bezpiecznikowa (izolowana) np. typ IZK kpl 6

e Folia (kolor niebieski) mb 210

e Whkiadka bezpiecznikowa dla opraw typ DO1gR 4A szt. 6

e Przewdd AsXSn 2x25 mb 9

e Zaciski odgatezny przebijajgcy izolacje np. SLIP 32.2 szt 2
Oswiadczenie

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane o§wiadczam,
Ze niniejsze opracowanie sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j

Sprawdzajacy : Projektant:




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DO PLANU ,,BIOZ”

OBIEKT: Linia kablowa ( o§wietlenie) nN

ADRES: Rataje gmina Wachock
osSwietlenie drogi wewnetrznej

INWESTOR: Gmina Wachock
OPRACOWAL: Jan Domagata

1. Zakres robot
-roboty ziemne zwigzane 7 montazem stupow oswietleniowych i kabli ziemnych

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
- linie napowietrzna NN 0,4kV i kanalizacja deszczowa
- droga gminna

3. Elementy zagospodarowania terenu mogagce stwarzac zagrozenie
-istniejgca linia napowietrzna NN 0,4kV
-droga gminna—ruch pojazdow mechanicznych

4. Przewidywane zagroZenia wystepujgce podczas realizacji robot
-prace w wykopie ziemnym
-praca sprzetu zmechanizowanego i transportowego
-prace wytadunkowe materiatu i sprzetu

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem go robot
szczegolnie niebezpiecznych
-kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robot kierownik budowy winien przeprowadzié in-
struktaz pracownikéw zgodnie 7 Instrukcjg Bezpiecznej Pracy w Energetyce, BHP i P.POZ
W trakcie instruktaZu naleiy omowic:
-zakres robot do realizacji, ze uwzglednieniem prac stwarzajgcych zagroZenie
-zapoznad pracownikow z dokumentacja dotyczqcq zakresu robot
-zwroci¢ uwage na metody pracy pozwalajqce wyeliminowaé zagroZenia
-sposob postgpowania w przypadku wystepowania zagroZenia ze szczegolnym uwzglednieniem
stosowania zabezpieczen i srodkow ochrony przy poszczegolnych rodzajach prac
-sposob postgpowania przy wystgpieniu wypadku przy pracy

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym _z wykony-
wania robot
-dobra organizacja robot,
-specjalistyczna firma wykonujgca roboty montazowe,
-prace Ziemne w pobliiu czynnych linii NN energetyki wykonad po uzgodnieniu i w koordynacji
Z RE Skarzysko i Posterunkiem Energetycznym w Starachowicach
-wydzielenie, oznakowanie i ogrodzenie miejsc pracy, wykopow, stref prac sprzetu cigzkiego itp
-przestrzeganie zasad BHP i organizacji pracy przy urzqdzeniach energetycznych zgodnie
Z ., Instrukcja organizacji pracy w energetyce”
-przestrzeganie zasad BHP przy uiywaniu elektronarzedzi

Opracowat:




