PROTOKOL Z KONTROLI OBIEKTU MOSTOWEGO
PRZEGLAD ROZSZERZONY PIECIOLETNI NR 2/2022

Zarzadca obiektu: Gmina Wachock

Obiekt: Most drogowy przez rzek¢ Kamienng w miejscowosci
Marcinkow Gorny w ciggu ulicy Gminnej

Nr ewid. (JNI):

Nr drogi; km: 394002T (ul. Gminna) 0 + 235
Miejscowos¢: Marcinkéw Gorny
Przeszkoda: rzeka Kamienna

Autor opracowania: SPIINWEST Mariusz Pajak

Wido ogoblny obiektu

Wachock, 19 kwiecien 2022
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1. Wstep.
1.1.  Podstawa opracowania.

Przeglad okresowy obiektu inzynierskiego — Most drogowy przez rzeke Kamienng w
miejscowosci Marcinkow Gorny w ciggu ulicy Gminnej, dt. catk. 38,00 mb.

Powotane wyzej opracowanie wykonano w oparciu o:

- Pomiary i wizje¢ w terenie,

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

- ,Zarzadzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad”,
- ,Zarzadzenie nr 1 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad”.

Opracowanie dotyczy wykonania przegladu okresowego rozszerzonego pigcioletniego obiektu
inzynierskiego — Most drogowy przez rzeke Kamienng w miejscowosci Marcinkow Gorny w
ciggu ulicy Gminnej, dt. catk. 38,00 mb.

Inwestor: Gmina Wachock.

Wykonawca: SPIINWEST Mariusz Pajak, ul. 1 Maja 34/7,
26-110 Skarzysko Kamienna.

1.2. Podstawowe zalozenia.

Okresowa kontrole polegajaca na sprawdzeniu stanu technicznego 1 przydatnosci do
uzytkowania obiektu mostowego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia wykonano:

A. W odniesieniu do rodzaju, zakresu i terminu kontroli oraz oséb upowaznionych do
jego wykonania zgodnie z:

- Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [tekst jednolity: Dz. U z
2007r Nr 19, poz 115]

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane [ tekst jednolity: Dz. U z 2006r
Nr 156, poz 1118 z p6zn. zm.]

B. W odniesieniu do oceny stanu technicznego elementow obiektu inzynierskiego oraz

ich kryteriow, a takze rodzajow przegladow obiektow inzynierskich zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli,
przepustow i promow oraz rejestru numeréw nadawanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom [Dz. U. z 2005r. nr 67, poz. 582]

C. W odniesieniu do skali i kryteriow oraz parametréw oceny przydatnosci do
uzytkowania drogowych obiektow inzynierskich, kodowych oznaczen uszkodzen,
trybow wykonania, zasad stosowania skali ocen punktowych, a takze wzoru
PROTOKOLU OKRESOWEJ KONTROLI DROGOWEGO OBIEKTU
INZYNIERSKIEGO - zgodnie z:



- Zarzadzeniem nr 14 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 7
lipca 2005 r. wprowadzajacym do stosowania ,Instrukcje Przeprowadzania
przegladéw drogowych obiektéw inzynierskich

- Zarzadzeniem nr 1 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30
stycznia 2019 roku w sprawie zasad stosowania skali ocen punktowych stanu
technicznego 1 przydatnosci do uzytkowania drogowych obiektow inzynierskich.

2. Protokot z okresowej kontroli piecioletniej — przeglad rozszerzony
obiektu mostowego Nr 2/2022

PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROGZNEJ/PIECIOLETNIEJ*
- PRZEGLADU POBSTAWOWEGO/ROZSZERZONEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu

1 Nr ewidencyjny (INI): 5 JAD:
2 Nr drogi: 394002T (ul. Gminna) 6 Najblizsza miejscowos¢: Marcinkow Gorny
3 Kilometraz: 0 + 235 7 Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka Kamienna
4 Materiat konstr. dzwigaréw — ustrdj no$ny zespolony, 8 Dlugosc¢ obiektu: 38,00m
belki sprezone typu Kujan
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp Element Kod rodzaju uszkodzenia Ocena Potrzeba Tryb
stanu wykonania | wykonania
1 | Nasypy i skarpy NT | WT | UT 2 NIE
2 | Dojazdy w obrebie skrzydet NA | WA | UA 3 NIE
3 Nawierzchnia jezdni NA | WA | UA 3 NIE
4 Nawierzchnia chodnikow, krawezniki NB WB UB KB KA 2 NIE
5 | Balustrady, bariery ochronne, ostony AS KS DS 2 NIE
6 | Belki podporgezowe, gzymsy NB | AB | KB | OB | WB 2 NIE
7 | Urzadzenia odwadniajace uT 2 NIE
8 | Izolacja pomostu CA 0 NIE
9 Konstrukcja pomostu OB KB 2 NIE
10 | Konstrukcja dzwigaréw gtéwnych UB | KB | KZ | OB | CB 3 NIE
11 | Lozyska KS | AS 2 NIE
12 | Urzadzenia dylatacyjne RA | NA | UA | DA | WA 2 NIE
13 | Przyczotki NB | WB | OB 3 NIE
14 | Filary UB | KZ|WB| CB | OB 3 NIE
15 | Koryto rzeki, przestrzen podmostowa uUT | WT NT 2 NIE
16 | Przeguby - -
17 | Konstrukcje oporowe, skrzydetka - -
18 | Urzadzenia ochrony $rodowiska - -
19 | Zakotwienia ciggien - -
20 | Ciggna - -




21 | Urzadzenia obce -

Stan pogody: wilgotno Ocena $rednia obiektu | 2 20

Temperatura 10°C Ocena catego obiektu 2

Uszkodzenia zagrazajace bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):
1.  Uszkodzenia nawierzchni jezdni.
2. Uszkodzenia nawierzchni chodnikow.
3. Uszkodzenia balustrad, barier ochronnych.
4. Uszkodzenia urzadzen dylatacyjnych.
Urzadzenia dylatacyjne

Uszkodzenia zagrazajace katastrofa budowlana (opis uszkodzen)

Nie wystepuja.
Przydatnos$¢ obiektu do uzytkowania
Parametr Ograniczenie ** Ocena

1. Bezpieczenstwo ruchu publicznego TAK 2
2. Aktualna no$nos¢ obiektu - -
3. Dopuszczalna predkos¢ pojazdow NIE 5
4. Szerokos¢ skrajni na obiekcie NIE 5
5. Wysokos¢ skrajni na obiekcie NIE 5
6. Skrajnia / $wiatto pod obiektem NIE 5

ESETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis) ***
Estetyke obiektu pogarszaja:

- graffiti i zanieczyszczenia na korpusach przyczotkow;

- zanieczyszczenia i uszkodzenia gzymsow pomostu;

- wegetujaca roslinno$¢ w rejonie skarp i pod obiektem;

- uszkodzenia, deformacje oraz korozja barier na obiekcie;

- zacieki na podporach posrednich obiektu.

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:

Brak danych.
WNIOSKOWANE ZALECENIA
Rodzaj zalecenia Potrzeba wykonania Tryb wykonania

1.  Zamknigcie obiektu dla ruchu NIE -
2. Ograniczenie no$nosci do 25 [Mg] TAK A
3. Ograniczenie predkosci ruchu do ....... [km/h] NIE -
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do ...... [em] NIE -
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do ...... [cm] NIE -
6.  Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do ...... [em] NIE -
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do ...... [em] NIE -
8. Oznakowanie obiektu TAK A
9.  Przeprowadzenie przegladu rozszerzonego poza planem przegladow NIE -
10. Przeprowadzenie przegladu szczegétowego poza planem przegladow NIE -
11. Wykonanie prac porzadkowych TAK 1
12. Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach **:

TAK - pod warunkiem wykonania wnioskowanych zalecen a takze robot z wykazu potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontow.




W trybie pilnym nalezy dokonaé¢ wymiany zniszczonych i zdeformowanych balustrad na obiekcje, usunaé wegetujaca roslinnos¢, oczyscié¢ koryto
rzeki, dokona¢ naprawy kap chodnikowych (najlepiej wykona¢ nowe) a takze naprawi¢ dylatacje nawierzchni asfaltowej. Nalezy rowniez

odtworzy¢ otuling pretow zbrojeniowych belek typu Kujan.

Wykonawca przegladu
Tytut imi¢ i nazwisko Nr upr. Podpis: Data:
1. Mgrinz. Piotr Jedrychowski SWK/0162/0WOM/12 19.04.2022
DECYZJA/WNIOSEK KIEROWNIKA REJONU DROG:
Data:  19.04.2022
(pieczgé i podpis)
PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI UZGODNILI:
Stanowisko: Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi

Oddziatowy Inspektor Mostowy

Naczelnik Wydziaty Mostow

DECYZJA NACZELNIKA WYDZIALU UM (wypetniac¢ tylko gdy jest wniosek Kierownika Rejonu Drog:

Przeglgd podstawowy spetnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. la ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz 41, nr 92, poz.
881, nr 93, poz 888 i nr 96, poz 959).
Przeglgd rozszerzony spelnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. I pkt 2 i ust. la ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz 41, nr 92, poz.
881, nr 93, poz 888 i nr 96, poz 959).

Zalgczniki do protokotu podstawowego:
1. Dokumentacja fotograficzna obiektu oraz uszkodzen
2. Uprawnienia budowlane, zaswiadczenie

*- niepotrzebne skresli¢
** - wpisac ,,tak” lub ,,nie”

*** _ wypetnic¢ w trakcie przeglqdu rozszerzonego




3. Wykaz potrzeb do planu biezgcego utrzymania i remontéw — obiekt

mostowy

Numer ewidencyjny (JNI):

Tryb Jed Szacunkowa Cena Szacunkow
edn.
Lp. Element Wyszczegolnienie rodzaju prac wykon K liczba Jednostk. a Warto$¢
miary
ania jednostek (4] Robét [z1]
1 Nasypy i skarpy Usuna¢ wegetujaca ro$linnos¢, uzupetni¢ ubytki 1 m2 30 - -
Usuna¢ zanieczyszczenia nawierzchni, usunaé wegetujaca
2 Dojazdy w obrgbie skrzydet e i 1 m2 25 - -
roslinnos¢
3 Nawierzchnia jezdni Usuna¢ zanieczyszczenia nawierzchni, 1 m2 20 - -
4 Nawierzchnia chodnikow, krawezniki Dokona¢ naprawy kap chodnikowych 1 m2 30 - -
5 Oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie, wymieni¢ A ol )
. pl. R R
Balustrady, bariery ochronne, ostony uszkodzone fragmenty balustrad
6 Usung¢ zanieczyszczenia gzymsow, naprawic¢ beton gzymsoéw 1 5 266
i m ) . B
Belki podporgezowe, gzymsy a takze zabezpieczy¢ antykorozyjnie
7 Urzadzenia odwadniajace Wykona¢ scieki skarpowe 1 mb 20,0
8 1zolacja pomostu
9 Konstrukcja pomostu
10 Oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie zbrojenie w miejscu 1 2 2
Konstrukeja dzwigarow glownych uszkodzonej otuliny, odtworzy¢ brakujacg otuling
11 Lozyska Oczysci¢ tozyska i zabezpieczy¢ antykorozyjnie 1 szt. 18 - -
12 Urzadzenia dylatacyjne Wykona¢ nowe dylatacje 1 mb 15 - -
Usung¢ zanieczyszczenia betonu przyczotkow, naprawic
13 Przyczotki . . 1 kpl. 2 - -
uszkodzenia i wykruszenia betonu.
Usuna¢ zanieczyszczenia betonu przyczotkow, naprawi¢
14 | Filary . ) 1 kpl. 2 - -
uszkodzenia i wykruszenia betonu.
Usuna¢ wegetujaca ro$linnos¢, uzupehic ubytki w skarpach,
15 Koryto rzeki, przestrzen podmostowa . 1 m2 120 - -
uporzadkowac teren
16 | Przeguby
17 Konstrukcje oporowe, skrzydetka
18 Urzadzenia ochrony srodowiska
19 Zakotwienia ciggien
20 Ciggna
21 Urzadzenia obce
Ogolem warto$¢ robét [z1]
WYKONAWCA PRZEGLADU:
Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi
1. Mgr inz. Piotr Jedrychowski 19.04.2022
2.
Z propozycjami potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontéw zapoznal si¢:
Stanowisko: Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi
Kierownik Rejonu Drog
Potrzeby do planu biezacego utrzymania i remontéw uzgodnili:
Stanowisko: Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi

Oddziatowy Inspektor Mostowy

Naczelnik Wydzialy Mostow




4. Katalog uszkodzen

Do opisu uszkodzen wykorzystano oznaczenia kodowe Wq ,, Instrukcji
przeprowadzania przeglgdow podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektow
inzynierskich,, — zalacznik do Zarzadzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005r.

USZKODZONY MATERIAL
STAL
<
OZNACZENIE RODZAJU S
USZKODZENIA S < 5
QS = o
X 13 |8 =
z 2 < E E s | g 5 E N
S | |2 |5 |2 |5 |25 |§ |3 |¢8
3 [& |8 |2 |¢ | |8 |3 |2 |& |F
B D C K S P Z G A T M
N | Zanieczyszczenia NB | ND | NC | NK | NS [NP| - | NG| NA | NT | NM
W | Wegetacja roslin WB | WD | WC | WK | WS | - - | WG | WA | WT | WM
C | Przecieki wody CB|CD|CC|CK|CS|CP| - |[CG|CA|CT|CM
O | Osady lub wykwity OB|OD|OC|OK|OS|OP| - |OG| - - | OM
A | Zniszczenie zabezpieczen AB | AD | AC | AK | AS | AP | AZ - - - -
antykorozyjnych
K | Korozja, gnicie, starzenie KB KD KC KK | KS | KP| KZ| KG KA - KM
R | Zarysowania i peknigcia RB |RD |RC |RK |RS |RP |RZ | RG | RA - | RM
L | Uszkodzenia Lacznikow LB ILD |LC |LK |LS |LP|LZ|LG - - LM
D | Deformacje DB |DD |DC |DK | DS |DP | Dz | DG | DA |- DM
P | Przemieszczenia, PB [PD |PC [PK |[PS [PP [PZ [PG [PA [PT [PM
osiadanie
B | Zablokowanie, BB|BD [- |- [BS|BP|- [BG |- |- [BM
ograniczenie ruchu
U | Ubytki, braki lub erozja UB | UD |UC UK |US [UP|UZ | UG |UA | UT | UM
materiatu
Z | Zniszczenie struktury ZB |ZD |ZC |ZK |ZS |ZP |Z2Z |ZG | ZA |- ZM
materialu




5. Skala i kryteria oceny elementow

WQg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow
I promow oraz rejestru numerow nadanym drogom, obiektom mostowym i tunelom
[Dz.U. z 2005 r. nr 67, poz. 582].

Ocena Stan Opis stanu elementu

5 odpowiedni bez uszkodzen i zanieczyszczen mozliwych do stwierdzenia
podczas przegladu

4 zadowalajacy wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzen
pogarszajacych wyglad estetyczny

3 niepokojacy wykazuje uszkodzenia, ktorych nienaprawienie spowoduje
skrocenie okresu bezpiecznej eksploatacji

2 niedostateczny wykazuje uszkodzeni obnizajgce przydatno$¢ uzytkowa, ale
mozliwe do naprawy

1 przedawaryjny wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujace
przydatnos¢ uzytkowa

0 awaryjny ulegl zniszczeniu lub przestat istnie¢

6. Zastosowanie , TRYBY WYKONANIA”

WQq ,, Instrukcji przeprowadzania przeglgdow podstawowych i rozszerzonych
drogowych obiektow inzynierskich,, — zatacznik do Zarzadzenia nr 14 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005r.

Skala pilno$ci wykonania prac:

Tryb Opis skali pilnosci wykonania
A oznacza prace awaryjne, ktore nalezy wykona¢ niezwtocznie, poza planem prac na rok
biezacy
1 oznacza prace do wykonania w przysztym roku,

oznacza prace do wykonania w drugiej kolejnosci w latach nastgpnych,
3 o0znacza prace do wykonania w trzeciej kolejnosci w latach nastepnych,

Skala i kryteria oceny izolacji:

Ocena Stan Opis stanu izolacji
5 odpowiedni brak objawow wskazujacych na nieszczelno$¢ izolacji
2 niedostateczny | wystepuja nieliczne mate zacieki; miejscowa naprawa moze zatrzymaé
proces niszczenia elementu
0 awaryjny wystepuja rozlegte przecieki powodujace zmniejszenie trwatosci elementu




7. Wyniki przeprowadzonego przegladu rozszerzonego nr 3/2021.

7.1. Stan techniczny obiektu
W wyniku przeprowadzonego przegladu podstawowego stwierdzono, ze:

- Most nie posiada uszkodzen zagrazajacych katastrofg budowlana.
- Most posiada uszkodzenia zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu publicznego.

W szczegblnosci stwierdzono:

W pomoscie:

a) zanieczyszczenia nawierzchni pomostu

b) zanieczyszczenia betonu gzymséw pomostu
c) uszkodzenia dylatacji

d) uszkodzenia nawierzchni i betonu chodnikow

W konstrukcji ustroju:
a) wykruszenia otuliny belek Kujan, korozja strzemion
b) zacieki i wykwity na belkach Kujan,

W podporach:

a) zanieczyszczenia i uszkodzenia betonu przyczotkow i podpor

b) zacieki i wykwity na betonie podpor

C) porost traw i innej roslinnosci w miejscu podparcia belek na podporach posrednich
d) ubytki w nasypie przy przyczotkach

W wyposazeniu:

a) korozja tozysk

b) uszkodzenia i deformacje barier ochronnych

c) korozja i ubytki powlok malarskich na barierach
d) korozja elementdéw mocujacych urzadzenia obce

Na dojazdach:

a) zanieczyszczenia nawierzchni na dojazdach
b) wegetacja roslin na dojazdach

c) spekania nawierzchni na dojazdach

Pod obiektem:

a) wegetujaca roslinnos¢ pod obiektem i na skarpach
b) zanieczyszczone koryto rzeki

10



8. Zakres robot remontowych

Na podstawie przeprowadzonego przegladu uznaje si¢, ze nalezy wykona¢ nastepujacy
zakres robot:
a) w ramach biezacego utrzymania W trybie awaryjnym (A):
- ograniczenie nosnosci do 25 Mg;
- oznakowanie obiektu;
- naprawi¢ uszkodzenia i deformacje barier ochronnych;
b) w ramach biezgcego utrzymania W trybie planowanym (1):
- usung¢ zanieczyszczenia nawierzchni pomostu;
- usung¢ zanieczyszczenia betonu gzymsoéw pomostu;
- usung¢ zacieki i wykwity na belkach Kujan;
- usung¢ zanieczyszczenia betonu przyczotkoéw i podpor;
- usuna¢ zacieki 1 wykwity na betonie podpor;
- usung¢ roslinnos¢ z miejsca podparcia belek na podporach posrednich;
- usung¢ zanieczyszczenia nawierzchni na dojazdach;
- usung¢ wegetujaca roslinnos¢ na dojazdach;
- uzupehic¢ ubytki w nasypie przy przyczotkach;
- dokonac¢ regulacji koryta rzeki;
- usung¢ wegetujaca roslinnos¢ pod obiektem i na skarpach;
- dokona¢ pomiarow instalacji odgromowej;
c) w ramach robo6t remontowych w trybie planowanym (1):
- naprawi¢ uszkodzenia dylatacji;
- naprawi¢ uszkodzenia nawierzchni i betonu chodnikow;
- naprawi¢ uszkodzenia uszkodzenia betonu przyczotkow i podpor;
- naprawic otuling belek Kujan, zabezpieczy¢ antykorozyjnie skorodowane
strzemiona;
- usung¢ korozje z tozysk, zabezpieczy¢ je antykorozyjnie;
- usung¢ korozje i naprawi¢ ubytki powtok malarskich na barierach;
- usung¢ korozje z elementéw mocujgcych urzadzenia obce;
- naprawi¢ spekania nawierzchni na dojazdach;

9. Whnioskowane zalecenia
Zgodnie z tabelarycznym wykazem w PROTOKOLE OKRESOWEJ KONTROLI

ROGCZNEJ / PIECIOLETNIEJ* — PRZEGEADUPOBSTAWOWEGO /
ROZSZERZONEGO* OBIEKTU MOSTOWEGO — wg pkt. 2 niniejszego opracowania.

10. Wnioskowane decyzje
Po dokonanej ocenie stanu technicznego obiektu nalezy stwierdzi¢, ze:
a) most nie posiada uszkodzen zagrazajacych katastrofa budowlana,

b) most posiada uszkodzenia zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu publicznego.

11



W $wietle powyzszego wnioskuje si¢ o podjecie nastgpujacych decyzji:

l. W trybie awaryjnym (A) — wykona¢ prace wg pkt 8 a);
Il. W ramach robdt remontowych w trybie planowanym (1) - wykona¢ prace
porzadkowe i konserwacyjne wg pkt 8 b);

1. W ramach robo6t remontowych w trybie planowanym (1) - wykona¢ prace
wyszczegolnione w pkt 8 ¢).

mgr inz. Piotr Jedrychowski

12



11. Dokumentacja fotograficzna:

Zdjecie nr 1 — Widok og6lny obiektu.

.

Zdjecie nr 2 — Uszkodenia dylatacji obiektu. Widoczne spekania nawierzchni asfaltowe;j.
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Zdjecie nr 6 — Zanieczyszczenia i uszkodzenia gzymsu pomostu. Gzyms porosnigty mchem.
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Zdjecie nr 8 — Widoczne rzeC|ek| na dyl
podtrzymujacego rurociag.

Zdjecie nr 9 — Korozja tozysk. Wegetacja roélin na dylatacji.
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Zdjecie nr 10 — Uszkodzenia otuliny belek typu Kujan. Widoczna korozja pretow zbrojeniowych.

Zdjegcie nr 11 — Widok na podpory posrednie. Widoczne zacieki na podporach. Widoczne zacieki pod gzymsem.

djcie nr 12 — Zanieczyszczenia w rej onie skrzydet.
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Zdjecie nr 14 — Uszkodzenia betonu w iej scu zakonczenia skrzydet.

/

A 8.7 ; \‘ £ A o

akonczenia skrzydet.

; ke % A a7
Zdjecie nr 15 — Uszkodzenia betonu w miejscu z

s
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Zdjecie nr 18 — Widok z boku na obiekt. Widoczne uszkodzenia podwieszonego rurociggu.
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12. Uprawnienia budowlane, zaswiadczenie:
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