5,00

15

od km 0+000,00 do km 0+086,50
od km 0+094,50 do km 0+123,00

0,08

2,00

Jezdnia bitumiczna

2%
AN

AT AT AT A AT AT AT A A A AT AT A AT AT A" 6608 8 0.0 .4

o0
<

=z =

Chodnik

% 12,0/13,0

I I AN
TN

NZ NS N 2N

~r - VaVAV.VAVA, e, S
AR RRA AR e S e AR AR Z AR AT AAR AR

istniejaca podbudowa
T
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28 cm| KONSTRUKCJA JEZDNI - KR 2

4cm [Wa-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 11S)

4cm [Wa-wa wiazaca z betonu asfaltowego (AC 11 W)

20cm| zasadnicza
MCE

Podbudowa

Warstwa doziarnienia z

Scm

kruszywa tamanego 0-31,5
stab. mechanicznie

15cm |Istniejaca konstrukcja jezdni

4c¢m | Frezowanie istniejacej nawierzchni

Istniejaca podbudowa

58 cm

KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI-KR 2

4cm

[Wa-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 11S)

4cm

Wa-wa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 11 W)

4cm

Frezowanie istniejacej nawierzchni

20cm

Podbudowa

10cm|

Warstwa doziarnienia z kruszywa
famanego 0-31,5 stab.mechan.

zasadnicza
MCE

20cm

Warstwa odbudowy z kruszywa tamanego 0-31 stab.
mechanicznie

20cm

cementem C 1

Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego

512

min.-50

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. 3 cm

Lawa z betonu C12/15 z
oporem 10x28x26 cm

KANAL TECHNOLOGICZNY TYPU KTu

w/q proj. zagos. terenu

PRZEKROJE NORMALNO - KONSTRUKCYJNE

przekoj przez zjazdy

0,08

w/q proj. zagos. terenu

5,00 —\

SKALA 1:50
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Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. 3 cm

2%

Jezdnia bitumiczna
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istniejaca podbudowa
T

28 cm| KONSTRUKCJA JEZDNI - KR 2

Lawa z betonu C12/15 z oporem 10x28x26 cm

Ro - Rura ostonowa @ 110mm/6,3mm x Iszt

Rs - Rura $wiattowodowa @ 40mm/3,7mm x 3 szt

WMR -1szt - prefabrykowana wigzka mikrorour
7x@12mm/1,5mm w obudowie @ 40 mm

46cm pR7ZEKROJ KONSTRUKCYJINY ZJAZDU

Obsypka z piasku drobnoziranistego (miatkiego)

Kostka brukowa betonowa wibropras.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie

Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego
cementem Rm=2,5MPa

3lem | CHODNIKA
8cm | Kostka brukowa betonowa wibroprasowana
3cm | Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10em Podbudowa zasadnicza z kruszywa
0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie
10cm Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego
cementem C 1,5/2

54cm

Rozbiorka istniejacej konstrukcji/korytowanie

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. 3 cm

Lawa z betonu C12/15 z oporem 15x30x35 cm

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. 3 cm

Lawa z betonu C12/15 z oporem 15x30x35 cm

wyniesione przejscie dla pieszych
- przekrdj podtuzny
od km 0+086,50 do km 0+094,50

0,00

0,12

Jezdnia bitumiczna

Wyniesione przejscie

dla pieszych

1,00 |
| 1

0,0/ 0,0 41—0 0

"~

=
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Jezdnia bitumiczna

4cm [Wa-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 11S)
4cm [Wa-wa wiazaca z betonu asfaltowego (AC 11 W) Obrzeze betonowg 8x30x100 cm
Warstwa doziarnienia z Podsypka cem. - piask. 3 cm
Podbudowa Sem |kruszywa famanego 0-31,5 Lawa z betonu C12/15 z oporem 10x28x26 cm
20em| zasadnicza stab. mechanicznie
MCE — — KANAL TECHNOLOGICZNY TYPU KTu
15cm |Istniejaca konstrukcja jezdni
4o | Frezowanie istniejace] nawierzchni Ro - Rura os%onowa @ 110mm/6,3mm x 1szt
— Rs - Rura $wiattowodowa @ 40mm/3,7mm x 3 szt
Istniejaca podbudowa - -
WMR -1szt - prefabrykowana wigzka mikrorour
7xD12mm/1,5mm w obudowie @ 40 mm
58 em| KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI-KR 2 - — ——
Obsypka z piasku drobnoziranistego (miatkiego)
4cm [Wa-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 118)
4cm |Wa-wa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 11 W)
4cm | Frezowanie istniejgcej nawierzchni 46¢cm PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU
Warstwa doziarnienia z kruszywa -
Kostk: k bet b .
Podbudowa 10cm Jamanego 0-31,5 stab.mechan. 8cm |Kostka brukowa be onowa wibropras
. 3c¢m |Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
20cm|zasadnicza
Podbudowa zasadnicza z kruszywa
MCE 20cm . _—
0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie
Warstwa odbudowy z kruszywa tamanego 0-31 stab. Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego
20cm haniczni 15cm
mechanicznie cementem C 1,5/2
Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego
20cm
cementem C 1,5/2
54cm| Rozbiorka istniejacej konstrukeji/korytowanie Kraweznik betonowy 15%30x100 cm
Podsypka cem. - piask. 3 cm

Lawa z betonu C12/15 z oporem 15x30x35 cm

0,15

szczegol nr 1

0,15

L

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

0,13

0,03 0,13

SKALA 1:20

szczegol nr 2

0,08

0,10! 0,10

szczegot nr 4

KANAL TECHNOLOGICZNY KTu
SKALA 1:10

Rs - Rura $wiattowodowa
@ 40mm/3,7mm x 3 szt

20cm

Podbudowa
zasadnicza
MCE

S5cm | kruszywa tamanego 0-31,5
stab. mechanicznie

15cm |Istniejaca konstrukcja jezdni

4cm

Frezowanie istniejacej nawierzchni

Istniejaca podbudowa

Opornik kamienny 12x25x100 cm

Podsypka cem. - piask. 3 cm

N Yop op o I o Sy o e o S o o o o o o B B B X oip DEONOND
isthiejqca podHudowa
. | |
[ . |
[ ! |
I | I
[ |
| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI :
: 3%em| W yNIESIONEGO SKRZYZOWANIA |
Opornik kamienny 12x25x100 cm
! : Kostka brukowa betonowa wibroprasowana !
! Podsypka cem. - piask. 3 em 8em | vou "behaton" , kolor czerwon: I
Lawa z betonu C12/15 z oporem 15x30x33 cm P 4 Y
3cm | Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- — - 28 cm| KONSTRUKCJA JEZDNI - KR 2
8cm Warstyva gorna podbudowy zasadniczej z miesz.
niezwigzanej z kruszywem C 90/3- (0 - 31,5) 4cm [Wa-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 11S)
Podbud Warstwa doziarnienia z 4cm [Wa-wa wiazaca z betonu asfaltowego (AC 11 W)
20 N du "OWa | 5m | kruszywa famanego 0-31,5 Warstwa doziarnienia z
28 cm| KONSTRUKCJA JEZDNI - KR 2 cm IZ\ZSCaEmcza stab. mechanicznie 0 Pod'zju?lowa em |kruszywa lamanego 0-31,5
— — - cm| zasadnicza PN,
4om [Wa-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 11S) 15cm |Istnicjaca konstrukgja jezdni MCE stab. mechanicznie
4cm [Wa-wa wiazaca z betonu asfaltowego (AC 11 W) 4cm | Frezowanie istniejacej nawierzchni 15cm |Istniejaca konstrukcja jezdni
Warstwa doziarnienia z Istniejaca podbudowa 4cm | Frezowanie istniejacej nawierzchni

Istniejaca podbudowa

Lawa z betonu C12/15 z oporem 15x30x33 cm

Ro - Rura ostonowa

@ 110mm/6,3mm x 1szt

(miatkiego)

Obsypka z piasku drobnoziranistego

szczegdl nr 3

WMR -1szt - prefabrykowana wigzka mikrorour
7x@12mm/1,5mm w obudowie @ 40 mm

Adres:

Siedziba firmy:

TAK

Tadeusz Serafin

Gadka 39, 27-220 Mirzec

Marcinkéw 100, 27-215 Wachock
kom. 663 939 744

Zamawiajgcy :

Gmina Wachock

27 — 215 Wachock ul. Wielkowiejska 1

"Budowa przejscia dla pieszych na drodze
gminnej nr 394043T — "Wielka Wies —
Osiedle"” w miejscowosci Wielka Wies."

Branza :

DROGOWA

Stadium :

P.AW

Nazwa rysunku :
PRZEKROJE Shkala
NORMALNO - KONSTRUKCYJNE 1:50/1:20
ZESPOL. PROJEKTOWY Data:
Imig i nazwisko : Podpis : Nr uprawnien : 02.2022'r.
Tadeusz Serafin KL 53/2000
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