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kraweznik drogowy betonowy

15x30x100 cm

Przekroj konstrukcyjny
na zjazdach

LEGENDA

7 - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

2 - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

3 - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm

4 - warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 20 cm

5 - nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

6 - nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm

7/ - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

8 - podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm gr. 20 cm

9 - warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm
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Kraweznik drogowy 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem
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fawa betonowa z befonu B15 (C12/75)

Siedziba firmy:

Marcinkéow 100, 27-215 Wachock
kom. 663 939 744

"TAK”

Tadeusz Serafin

Zamawalaey:  Gmina Wachock
ul. Wielkowiejsa 1
27-215 Wachock

Temat opracowania : Branza :

"Budowa drogi gminnej Wymystéw - Rataje nr 394044T od drogi powiatowej DROGOWA
Wachock - Siekierno - Lesna nr 0582T (15 879) do drogi wewnetrzne;j

Stadi :
Wielka Wie$ Kopalnia (przez miejscowosci: Rataje, Weglow, Wielka Wies) S
na odcinku od nowej nawierzchni bitumicznej do granicy lasu odcinek - P B
155 mb - etap III"
Nazwa rysunku : Skala :
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:100
ZESPOL PROJEKTOWY batas
Imig i nazwisko : Podpis : Nr uprawnien : 03.2021r.
Projektant : Rys.nr:
Wiktor Bzinkowski WZDP-11-2001 UPR. 60/67
Sprawdzajacy :
Andrzej Rybak SWK/0094/PWBD/15
Opracowat :
KL 53/2000

Tadeusz Serafin
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