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I. PROJEKT 
3. OPIS  DO  PROJEKTU

3.1 Przedmiot projektu 

     Przedmiotem opracowania jest zasilanie i oświetlenie drogi gminnej nr 0589T WYMYSŁÓW – RATAJE
Zakres  opracowania obejmuje projekt  budowy linii oświetlenia drogi gminnej na działkach: nr 261105-5.0005-152, 95,10/2 obr. 0005 Rataje

      Niniejsze opracowanie obejmuje:

- budowę odcinka linii napowietrznej NN oświetlenia

- wykonanie stanowisk słupowych ,

- wykonanie skrzyżowań z infrastrukturą podziemną,

- informacja nt zasilania oświetlenia (zasilanie oświetlenia wg oddzielnego opracowania) 

      Po stronie działek prywatnych należy zabudować słupy żelbetowe typu E, ŻN  łącznie pięć sztuk dla poprowadzenia linii napowietrznej NN ASXSN 2x35 mm² zasilającej oprawy oświetleniowe ze źródłami światła o mocy 75W. Słupy należy lokalizować w pasie drogowym  zachowując podane  w decyzji lokalizacyjnej odległości od krawędzi jezdni. Całkowita długość linii oświetleniowej wynosi 191 mb..
3.2  Zasilanie oświetlenia
  Zasilanie należy wykonać w ramach istniejącej umowy przyłączeniowej i warunków przyłączenia nr 22-13/WP/00738 z dnia 10.03.22r. Należy wybudować kablowe przyłącze ze stacji trafo Rataje 4 pole 2, kablem YAKXS 4x35mm² do szafy ZKOU zlokalizowanej w granicy działki. Z szafy ZKOU  wyprowadzić zasilanie kablem YAKXS 4x25mm² na słup wirowany linii oświetlenia ulicznego.
3.3 Linia oświetleniowa 
  Projektowana linia oświetlenia ulicznego zasilana będzie z istniejącej stacji trafo Rataje 4 i szafy oświetleniowej ZKOU w ramach istniejącej umowy przyłączeniowej pomiędzy RE Skarżysko-Kamienna  a gminą Wąchock..
Początek linii słup przyłączeniowy na działce nr 149/2. Projektuje się linię napowietrzną przewodem AsXSn 2x35mm² mając na uwadze dalszą rozbudowę linii oświetleniowej.
3.3.1 Słupy oświetleniowe

  Należy zastosować słupy oświetleniowe 10,5 metrowe typu E, należy ustawić zgodnie z projektem zagospodarowania rys. E-1:
1.  - istn. słup na działce nr 149/2 - skąd bierzemy zasilanie,
2.  - proj. słup nr 1UG  typu  E-10,5/6
3.  - proj. słup nr 2UG  typu  ŻN -10,5
4.  - proj. słup nr 3UG  typu  ŻN -10,5
5.  - proj. słup nr 4UG  typu  ŻN -10,5
6.  – proj. słup nr 5UG typu  E-10,5/6
Całkowita długość linii oświetleniowej wynosi 191 mb.
3.3.2 Oprawy oświetleniowe

    Na słupach należy zamontować oprawy oświetleniowe ze źródłami światła o mocy 75Wat o szerokim kącie rozsyłu  zamocowane na wysięgnikach słupowych 1,5 mb na wysokości minimum 8,5metra. Takie usytuowanie źródeł światła w stosunku do drogi pozwoli na uzyskanie oświetlenia mieszczącego się w parametrach oświetleniowych klasy ME, oraz spełniony zostanie warunek postawiony przez gminę Wąchock  o zabudowaniu na tym odcinku 5 słupów oświetleniowych. Montowane  oprawy muszą być  w II klasie ochronności. 
3.3.3 Zestawienie materiałów podstawowych do linii oświetleniowej 

1. Słup typu ŻN-10,5                                   szt. 3
2. Słup typu E-10,5/5                                   szt. 2
3. Orawa ze źródłem światła Led 75W       szt. 5
4. Wysięgnik na słup typu E                        szt. 5
5. Przewód AsXSn 2x35mm²                      mb. 211
6. Napowietrzny bezp. słupowy                   szt. 5
7. Uchwyt końcowy            1.000 daN         szt. 2
8. Uchwyt przelotowy                                   szt. 3
9. Odgromnik GZu 660/5                             szt. 1
10. Bednarka ocynk.  FeZn 3x40                   mb 40
11. Szpilki uziemiające fi 18                           mb 12

3.4 Instalacja przeciwporażeniowa
  Ochronę od porażeń stanowić będą aparaty i oprawy w II klasie ochronności, oraz dodatkowo uziemienie ochronne wykonane bednarką FeZn 30x4.
3.5 Sterowanie oświetleniem
  Załączanie i wyłączanie oświetlenia odbywać się będzie za pomocą wyłącznika lub zegara astronomicznego zainstalowanego   w istniejącej rozdzielnicy  oświetleniowej .  
3.6 Ochrona odgromowa

  Na słupie końcowym nr 6 należy zamontować odgromniki np. Gza 660/5. Oporność uziemienia odgromników nie większa niż 10 Ω.
3.7 Obliczenia

3.7.1. Bilans mocy linii oświetleniowej.

     Moc projektowana zainstalowana                    =  5 oprawy x 75W = 375W 

   3.7.2. Dobór zabezpieczeń:

     obwód 1:          razem 5opraw x 75W= 375 W

     Zasilanie 1f:     zabezpieczenie jednej fazy – S301B-20A- istniejące

    3.7.3 Obliczanie spadku napięcia 

         ΔU =   2 · 100 x Σ(P ·l)/   γ  · S · Un²

ΔU =   2 · 100 x Σ(40x375+40x300+40x225+40x150+40x75)/38 · 35 · 230²

   - Dla obwodów oświetleniowych 1-fazowych

   P            - moc  sumaryczna na oprawie [W]

   l             - odległość oprawy od punktu końcowego obwodu[m]

   γ             - konduktywność przewodu mierzonego [Ω]

   S            - przekrój obwodu [m] 

   Un         - napięcie znamionowe międzyfazowe [V]

Maksymalny spadek napięcia        ΔUmax  = 0,31%  <   ΔUdopuszcz.

3.7.4  Zabezpieczenie przeciążeniowe  (1,45 dla wyłączników nadprądowych)

Ib = 5x (75/230 /0,9) = 1,81 A           P = U I cos fi

Spełniony jest warunek:   Ib   ≤   In   ≤  Iz                            oraz  I2 = k2 x Iz

                                            I2 = k2 x In  =  1,45 x 6 = 8,7 A

 Gdzie: - Ib - prąd obliczeniowy

              Iz – dopuszczalna długotrwała obciążalność przewodu

              In – prąd zabezpieczenia

              I2 – prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających

3.7.5  Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia na końcu obwodu    oświetleniowego

Dane do obliczeń:

Xt  = 0,017 Ω               Xk  = 0,4 Ω/km             

Rt  = 0,007 Ω               Rk  =  0,82  Ω/km            

Zzw  = 0,89 Ω

Izw  =  Uf/1,25xZzw  =  206,74 A

                            Izw.= 206,74   ≥ 4,5  Iwył.   -   warunek został spełniony

               Istniejące w szafie oświetleniowej zabezpieczenie spełnia ten warunek.
3.8.
Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463), stwierdzono że na terenie objętym przedmiotem inwestycji występują proste warunki gruntowe. Projektowane urządzenia elektroenergetyczne zaliczane są do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego. Nie zachodzi konieczność wykonania opracowania ustalającego geotechniczne warunki posadowienia obiektów.
3.9  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

  Zgodnie z art. 21a ust. 1 i ust. 2  ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z późniejszymi zmianami) dla inwestycji realizowanej w zakresie określonym w załączonym projekcie Kierownik Budowy zdecyduje czy jest wymagane, przed rozpoczęciem budowy, sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie w oparciu o niniejszą informację.

3.9.1 Zakres robót na budowie.

Zgodnie z projektem technicznym planowane jest wykonanie instalacji elektrycznej.  Na budowie będą wykonywane następujące prace:

- montaż i stawianie słupa krańcowego linii  NN typu E-10,5/10
- montaż i stawianie  słupa przelotowego linii  NN typu ŻN
- montaż linii napowietrznej NN izolowanej

- montaż opraw oświetleniowych na wysięgnikach na słupie.

- montaż odgromników

3.9.2 Pracujący sprzęt

- samochód z balkonem,

- urządzenie wiertnicze,

- samochód ciężarowy z naczepą,

- dźwig,

- samochód dostawczy

3.9.3 Charakterystyka zagrożeń

  Z uwagi na bliskość czynnej drogi, możliwość upadku z wysokości, możliwość porażenia prądem elektrycznym prace związane z  podłączeniem urządzeń elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Wykonywanie robót instalacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie pracujących sieci takich jak sieci energetyczne, , powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej strefy, w jakiej można je wykonywać oraz sposobu ich wykonania. Bezpieczną odległość kierownik budowy ustala po konsultacji z właściwą jednostką zarządzającą lub użytkującą daną siecią.

Miejsce pracy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć, a pracowników wykonujących daną pracę należy poinformować o istniejących zagrożeniach.

4.0  Uwagi końcowe

1. Prace należy wykonywać zgodnie z PN, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (instalacje elektryczne) oraz N SEP-E- 004.

