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Ubezpieczenie dna narzutem
kamiennym na geowlbkninie

300

550 ,

|
|
|
AV 645 71
N |
SANNY Projektowana przegroda przeciwfiltracyjn &
216,50 Projektowana’ przegroda przeciwfiltracyjna o ew okmc;iai : mZ?oZ ai rﬁe ki‘.’;.' kul pr i%ij e"’! N |
wykonana metodg iniekcji kurtynowej 4 9 Jl Kurtynowej % A B
g |
Prc.)menac{a pieszo-_rowerowe! _ g *216,00 _
nawierzchnia z kostki brukowej rura ostonowa dwudzielna typu A110PS % rura osfonowa dwudzielna typu A110PS \
-zabezpieczajgca kabel nN-oswietlenia terenu / 8 - Zabezpieczajgca kabel nN oswietlenia terenu
na skrzyZzowaniu z projektowanymi, przegrodami przeciwfiltracyjnymi Rzleka é na skrzyZowaniu-z projektowanymi przegrodami przeciwfiltracyjnymi \
- zastosowac docelowo oraz przy wykonywaniu rob6t w.otoczeniu kabla Kamienna % - zastosowac docelowo oraz przy wykonywaniu rob6t w otoczeniu kabla
_
/ |
T T T T T T T T T T , 5 i |
217,00 % . terenu
/ n
16,00 7 r / e |
g i g
4}2 500 = y/ Promenada pieszo-
’ ° . nawierzchnia z kostki brukowej \
7
L 1 BE | [ N\ | % I g 1l L EE EE " ‘
Projektowana przegroda przeciwfiltracyjna U Y - U Projektowana przegroda przeciwfiltracyjna |
_________ Zamknieci hani dla kabla nN oéwietlenia terenu - |
’ w00 l_ i amkniecie mechaniczne - bez zmian 7 w00 8 b
A N\ l | Z Zd
ST ] S |
i | Rzeka \
! I ; N \
e e Kamienna N
217,00 \ 3 216,80 / |
g \ &x Wskazanie szeroko$ci, w ktérej nalezy zapewnié \ 00 y |
peing szczelno$¢ konstrukceji na odcinku catego L . L . _ Lami
przyczéfika rownoleglego do kierunku przephwu Zamkniecie mechaniczne Zamkniecie mechaniczn Fi l’OCh’ on- mur betonowo- kamienny
wody - po obu stronach jazu |
Ponur ubezpieczony plyta |
Szczeadt A betonowa gr. 0,6 m
|
SZ CZ e O” "A " Przyczélek murowany z kamienia ‘ EV\:’?;];ikt Zagospodarowania Terenu rozpatrywac tacznie
g wzmocniony kolumnami iniekcyjnymi 2 pozostalymi planszami pomocniczymi, opisem
. o 7 wtopionymi pretami stalowymi lﬁ;:r;gvrznr? oraz pozostatymi opracowaniami
_ czof'ek murowany Z_ l.(a.mlen{a - 2. Wszelkie zblizenia i dowigzania do istniejacych
wzmocniony kolumnami iniekcyjnymi obiektéw na elhapie realizacji n;oza réznié sig od
. : H H zestawionycl nieniejszej dokumentacji.
WtOp lonymi p retaml StaIOW}/MI gr rozbigzlno.z.’ci n‘glezly y;o]wiai'iomiéj biuro ;?rlojektowe.
3. Wymiary podano w [cm], a rzedne wyrazono jako
< wartosci bezwzgledne.
Przejscie wiertnicy- sekcja 1 Przejscie wiertnicy- sekcja 2 0 | 122022 | Wydanie p‘e“"’:p'i’s‘j“’i:’:”""”'
rInwsmr:
Gmina Wachock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wachock
[ Biuro projektowe:
J 40 cm d A 40 cm v ¥ 40cm y Eneprklo Energy Sp. z 0. 0. - E N E RKO
Falochron <mur betonowo- kamienny ul. Skrajna 41A energy
. 25-650 Kielce
Inwestycja:

"Uszczelnienie obu przyczéitkéw jazu zbiornika retencyjnego
na rzece Kamiennej w Wachocku
oraz zmiany zamknie¢ szandorowych
na zasuwy mechaniczne napedzane recznie"
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