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UWAGI:

1. Projekt Zagospodarowania Terenu rozpatrywac tgcznie|
z pozostatymi planszami pomocniczymi, opisem
technicznym oraz pozostatymi opracowaniami
branzowymi.

2. Wszelkie zblizenia i dowigzania do istniejgcych
obiektéw na etapie realizacji moga rézni¢ sie od
przestawionych w nieniejszej dokumentacji.

0O rozbieznosci nalezy powiadomi¢ biuro projektowe.

3. Wymiary podano w [cm], a rzedne wyrazono jako
wartosci bezwzgledne.

0 12-2022 | Wydanie pierwotne rysunku.

Nr rew. Data Opis zmian
Inwestor:
Gmina Wachock

ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wachock

{Biuro projektowe:
Enerko Energy Sp. z 0. 0. - E N E R Ko
ul. Skrajna 41A energy
25-650 Kielce
Inwestycja:

"Uszczelnienie obu przyczétkéw jazu zbiomika retencyjnego
na rzece Kamiennej w Wachocku
oraz zmiany zamknie¢ szandorowych
na zasuwy mechaniczne napedzane recznie"

Imig i nazwisko ‘ Branza, nr upr. Podpis
[ Projektant:
mgr inz. Anita Bana$ ‘ e ica

mgr inz. Iwona Kotas

inz. hydrotechniczna
SWK/0205/PBH/17

mazwa rysunku:

Widok na jaz od strony gdrnej i dolnej wody

Stadium: Branza: Nr rysunku:
PA-B Hydrotechniczna PB-PAB-02
Skala: Data: Format: Str:
1:100 12-2022 297x500




