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   1. Wstęp. 

   1.1. Przedmiot SST. 

        Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót 

        związanych z rozbiórką elementów dróg, ulic i ogrodzeń na drodze :

„Droga przez wieś w kierunku ulicy Powstańców” w miejscowości Rataje
   1.2. Zakres stosowania SST. 

        SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

        robót wymienionych w pkt. 1.1. 

   1.3. Zakres robót objętych SST. 

        Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu 

        rozbiórki następujących elementów:

        - ilość zgodna z przedmiarem

        Materiał pochodzący z rozbiórki elementów dróg, ulic i ogrodzeń będzie – w uzgodnieniu

        z Inspektorem Nadzoru – klasyfikowany na dwie grupy:

· nadający się do ponownego wbudowania

· nie nadający się do ponownego wbudowania (gruz).
   1.4. Określenia podstawowe. 

        Stosowane określenia podstawowe  są zgodne SST D-M-00.00.00 i odpowiednimi  polskimi     

       normami.
   1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich

         zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz  poleceniami Inspektora Nadzoru. 

         Ogólne wymagania podano w SST D-M-00.00.00.  

  2. Materiały.

      Nie występują.

  3. Sprzęt. 

      Sprzęt  pod względem typów i ilości powinien być zaakceptowany przez Inspektora   

      Nadzoru.                                                                       
      Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania

      wymagań jakościowych, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

      dopuszczone  do robót.                                                                                                

      Do wykonania robót należy stosować: 

· frezarki

· piły

· młoty pneumatyczne

· ładowarki

· spycharki

· samochody ciężarowe

      lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

   4. Transport. 

      Transport powinien odpowiadać wymaganiom podanym w SST D-M-00.00.00. 

      Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi, sprawnymi technicznie środkami 

      transportowymi na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

      Środki  transportu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

   5. Wykonanie robót. 

      Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ogrodzeń obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia

      wszystkich warstw nawierzchni drogowych, krawężników, chodników oraz ogrodzeń,

      w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej lub wskazane

      przez Inspektora Nadzoru.

      Warstwy nawierzchni należy usunąć mechanicznie w sposób określony w dokumentacji

      projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.

      W przypadku nawierzchni z kostki kamiennej, bruku lub niewielkich elementów betonowych

      (krawężniki, obrzeża, płyty chodnikowe, bariery) dopuszcza się ręczne prowadzenie prac

      rozbiórkowych.

      Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez

       powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce określone w dokumentacji

       projektowej lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

       Bezużyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione zgodnie z zapisami ustawy  o 

       odpadach (pkt. 10).

       Wszystkie pozostałe doły (wykopy) należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem

       do poziomu otaczającego terenu i zagęścić, zgodnie z wymaganiami określonymi 

       w BN-72/8932-01 „Roboty ziemne”.

   6. Kontrola jakości robót. 

     - Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonania robót

       rozbiórkowych oraz stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do wykorzystania.
· Kontrolę zagęszczenia gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych 

elementach nawierzchni i ogrodzeń powinno spełniać odpowiednie wymagania

określone w SST D-02.01.01. – „Roboty ziemne”.

· Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST D-M-00.00.00.
   7. Obmiar robót.

      Jednostką obmiarową  robot związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:

        -    dla nawierzchni i chodnika   - m2
       -   dla części przelotowej przepustu  - mb

      Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Inspektora Nadzoru.

      Obmiar wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

      Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robot nie wykazanych w dokumentacji

      projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru na piśmie.

      Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inspektora Nadzoru nie będą 

      stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

   8. Odbiór robót.

      Odbioru robót związane z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń dokonuje Inspektor 

      Nadzoru, po  pisemnym zgłoszeniu robot do  odbioru przez Wykonawcę.

      Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych

      poprawek bez hamowania postępu robót.

      Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez

      Inspektora Nadzoru.

      Ogólne zasady odbioru podano w SST D-M-00.00.00.

   9. Podstawa płatności.

      Płatność należy ustalić na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt.7, zgodnie z obmiarem 

      i oceną jakości robót. 

      Cena wykonania robót obejmuje: 

      - oznakowanie robót,

      - rozebranie (zerwanie) elementów dróg i ulic wyszczególnionych w pkt. 1.3.

      - odwiezienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru,

      - uporządkowanie miejsca prowadzonych robot,

      - ewentualne wypełnienie dołów (wykopów) gruntem i zagęszczenie.

- w przypadku materiałów nadających się do ponownego wbudowania – koszt transportu 

   tych materiałów w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

- w przypadku gruzu (stanowiącego własność Wykonawcy) koszt odwozu na wysypisko/ 

   składowisko lub ich utylizacja wraz z kosztami wszelkich uzgodnień i zezwoleń 

   z tym związanych.     

   10. Przepisy związane.

         -  BN-77/8931-12       -  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

         -  PN-S-02205             -  Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

                                                 Wymagania i badania.

   - Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz  Spraw             

     Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów

      drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393).

   - Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2003 r.

     w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania      

      nadzoru na tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729).

   - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

      szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz  

      urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach    

      (Dz.U. nr 220 poz.2181).

    - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 132 poz. 622 

       z późn. zm.).
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   1. Wstęp. 

   1.1. Przedmiot SST. 
   Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

          odbioru  robót związanych z wykonaniem wykopów  na drodze gminnej :
  „Droga przez wieś w kierunku ulicy Powstańców” w miejscowości Rataje 
   1.2. Zakres stosowania SST. 
        Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy i 

        kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót    wymienionych w pkt. 1.1. 
   1.3. Zakres robót objętych SST. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie  przy wykonywaniu robót 

  ziemnych w wykopach i obejmują:

- wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na nasyp.

   1.4. Określenia podstawowe. 

    Wykop – drogowa budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego w postaci 

     odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej  gruntu.

 Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót  ziemnych, wyznaczonych w 

   osi nasypu lub wykopu. 

  Skarpa   - zewnętrzna wzmocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o   kształcie 

  i nachyleniu dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań 

   Odkład   - miejsce wbudowania lub składowania gruntów  pozyskanych w czasie 

   wykonywania wykopów a niewykorzystanych do budowy nasypów lub innych robót.

   Wskaźnik zagęszczenia - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

            określona  wg wzoru: 
               Is = _ ςd___

                        ςds 

          d     - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu w Mg/m3
          ds    - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności   

                    optymalnej, określona w normalnej  próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 

                    służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych wg. BN-77/8931-02, 

                    wyrażona w  Mg/m3. 

     Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami      

     podanymi  w D-M-00.00.00.  “Wymagania ogólne”.

   1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

          Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”.

         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność 

           z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

   2. Materiały (grunty). 
       Ogólne warunki dotyczące materiałów i ich składowania podano w D-M-00.00.00. 

       “Wymagania ogólne”.

   2.1. Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania. 
          Podstawą podziału gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania podaje

          Tablica 1. 

          W wymienionej tablicy określone są przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów 

          i materiałów w stanie naturalnym oraz  współczynników spulchnienia. 

   2.2. Zasady wykorzystania gruntów z wykopów. 
          Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę   

          wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów  lub innych prac         

          kontraktowych o ile badania laboratoryjne  potwierdzą ich przydatność do danych robót 

          zgodnie z PN-S-02205. 

          Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów  podaje Tablica 2. 

          Grunty nieprzydatne do budowy nasypów czy innych prac kontraktowych powinny być 

          wywiezione przez Wykonawcę na odkład w miejsce  wskazane przez Inspektora 

          Nadzoru. 

          Inspektor Nadzoru może pozwolić na pozostawienie  na placu budowy gruntów,   

          których   czasowa nieprzydatność wynika  jedynie z powodu zamarznięcia lub 

          nadmiernej  wilgotności. 

   3. Sprzęt. 
       Ogólne zasady stosowania sprzętu podano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”.

       Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

        niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu  zarówno w miejscu jego naturalnego 

        zalegania jak też w czasie  odspajania,  transportu,  wbudowania i zagęszczania. 

        Sprzęt używany przy wykonywaniu wykopów powinien być zaakceptowany przez 

        Inspektora Nadzoru. 

        Wykonawca powinien wykonywać roboty przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o 

        odpowiedniej wydajności. powinny one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

        dokumentacją projektową i wymaganiami  SST. 

        Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

        Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym. 

         Inspektor Nadzoru poleci usunąć z placu budowy sprzęt niegwarantujący zachowania 

         wymagań jakościowych robót. 

         Do odspajania gruntów należy stosować: koparki, spycharki,  zgarniarki i równiarki lub 

         inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

   4. Transport. 
        Ogólne warunki transportu podano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”.

        Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

         kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 

         transportu. 

         Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana  do wydajności 

         sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu. 

         Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu uwzględnieniem wymogów 

          bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim.

   5. Wykonanie robót. 

       Ogólne zasady  wykonywania robót podano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”. 

   5.1. Wyznaczenie robót ziemnych i roboty przygotowawcze.
           Przy zmechanizowanym wykonywaniu wykopów wyznaczenie granic robót ziemnych 

           polega na oznaczeniu krawędzi wykopów za pomocą widocznych palików lub wiech w 

           odstępach nie większych niż 50 m.

           Przy wykonywaniu robót wykończeniowych należy palikami wyznaczyć krawędzie 

           wykopu  w odstępach nie większych niż 15 m, a ponadto wyznaczyć pochyłości skarp 

           łatami przybitymi do palików.

           Roboty przygotowawcze obejmują:
           a) oczyszczenie terenu – usuniecie darniny, drzew, krzewów oraz istniejących budowli, 

               ogrodzeń, instalacji oraz  zabezpieczenie przewodów naziemnych i podziemnych.  

               Roboty te należy wykonać według wskazań w projekcie, zgodnie z asortymentowymi 

               SST.

           b) składowanie darniny i ziemi urodzajnej – zdjętą darninę należy przechowywać 

               poza granicą robót ziemnych nie dłużej niż 30 dni, polewając wodą w razie potrzeby.

               Darninę należy  ułożyć w stosy o wysokości do 1 m, warstwami na przemian trawą 

               do góry i trawą do dołu.  

                Ziemię urodzajną w celu późniejszego wykorzystania należy zgarnąć w pryzmy o 

                wysokości  do 2 m i obsiać mieszankami traw ochronnych. Dopuszczalny okres 

                składowania wynosi  1 rok.

     c) odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych – wykonanie wykopów należy   poprzedzić  wykonaniem przewidzianych w projekcie rowów stokowych i  robót odwodnieniowych. W razie potrzeby należy przewidzieć wcześniejsze osuszenie 

          terenu. Wykonanie wykopów i robót odwodnieniowych powinno przebiegać w 

          kolejności   zapewniającej  stałe odprowadzenie wód gruntowych i opadowych.

 5.2. Wykonanie wykopów.

         Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby 

         umożliwić odpływ wód z wykopu. Osłonięte podczas wykonywania wykopów źródła    

         wody należy  ująć za pomocą rowów lub drenów.

         Wody opadowe i źródlane należy odprowadzać rowami poza teren robót. 

         Odwodnienie wykopu ma na celu zabezpieczenie gruntów przed  przewilgoceniem i 

         nawodnieniem oraz umożliwienie pracy sprzętu.

         Odspojone grunty przydatne do wykonywania nasypów powinny być bezpośrednio 

         wbudowane  w nasyp lub przewiezione na odkład.

         O ile Inspektor Nadzoru zezwoli na czasowe składowanie gruntów należy je 

         odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.

         Przy ręcznym odspajaniu zaleca się  wykonywanie wykopów stopniami wysokości nie 

         większej  niż 1,5 m. 

         Jeżeli grunt jest zamarznięty należy odspajać go do głębokości około 0,5 m powyżej       

         projektowanych rzędnych robót ziemnych.

         Sposób wykonywania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność przez cały  

         okres  prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego 

         ukształtowania skarp wykopu obciąża Wykonawcę.

5.3. Zagęszczenie gruntu w wykopach. 
        Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych powinno spełniać wymagania 

        wartości   wskaźnika zagęszczenia Is podanych w Tablicy 3.  

            Tablica 3.  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach i miejscach

                               zerowych robót ziemnych.
	PRIVATE 

   Strefa korpusu

PRIVATE 

	        Minimalny wskaźnik zagęszczenia Is dla

	
	dróg ekspresowych
	dróg o ruchu

ciężkim i b. ciężkim

  KR3 – KR 6
	dróg o ruchu

mniejszym od ciężkiego

           < KR3

	górna warstwa o grubości 20 cm

od powierzchni robót ziemnych
	      1,03
	        1,00
	           1,00

	warstwa na głębokości 20-50 cm
	      1,00


	        1,00
	           0,97


            Jako zastępcze kryterium   zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie

            wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika  odkształcenia Io, 

            wyznaczonego wg. normy PN-S-02205, równego stosunkowi modułów zagęszczenia 

            wtórnego E2 do pierwotnego E1.

                                            E2
                                  Io = ---------
                                            E1
            Wskaźnik odkształcenia Io nie powinien być większy niż:

             a) dla żwirów, pospółek i piasków



-  przy wymaganej wartości Is ( 1,00   -  2,2



  -  przy wymaganej wartości Is < 1,00   -  2,5

             b) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin,



  glin pylastych, glin zwięzłych, iłów)  -  2,0

             c) dla gruntów rożnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów 



  piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych   

                  zwięzłych) -  3,0

             d) dla narzutów kamiennych, rumoszy  -   4,0

             Oceny nośności warstwy gruntu dokonuje się na podstawie pomiaru wtórnego modułu  

             odkształcenia E2 , za pomocą obciążenia statycznego płytą o średnicy 300 mm.    

             Wymagania i badania wg. PN-S-02205.

   5.4. Rowy. 

          Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

          projektową  i SST.  Rowy powinny być wykonane z dokładnością podaną w Tablicy 4.

   5.5. Ruch budowlany. 
          Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile  grubość warstwy 

          gruntu  (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 

          Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 

          jedynie ruch maszyn pracujących. Dopuszcza się jedynie sporadyczny ruch  pojazdów, 

          które nie   spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu ziemnego.

          Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 

          podanych  powyżej warunków obciąża Wykonawcę. 

   5.6. Odkłady.

          Nadmiar gruntu uzyskanego z wykopów należy zużyć do wyrównania terenu, zasypania 

         dołów  lub rozplantowań, a nadwyżkę odwieźć  na odkład.

         Odkłady należy wykonywać w postaci nasypów o wysokości do 2,5 m i pochyleniu skarp

         1:1,5 ze spadkiem korony od 3 % do 5 %.

   5.7. Dokładność wykonania wykopów. 
          Elementy wykopu powinny być wykonane z dokładnością podaną w Tablicy 4.

   6. Kontrola jakości. 

   6.1. Ogólne zasady kontroli robót. 

           Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”.

           W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania 

            i pomiary kontrolne w zakresie i z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań

           dotyczących jakości robót, lecz nie rzadziej niż podaje niniejsza SST.

           Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać 

           do: 

· dziennika laboratoryjnego Wykonawcy

· Dziennika Budowy

· protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu

           Inspektor Nadzoru i laboratorium Zamawiającego mogą pobierać próbki oraz 

           wykonywać  badania  i pomiary kontrolne niezależnie od badań i pomiarów   

           Wykonawcy na koszt Zamawiającego.

           Jeżeli wyniki badań wykażą, że  wyniki badań Wykonawcy są niewiarygodne 

           Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie powtórnych lub dodatkowych badań 

           na koszt Wykonawcy lub oprzeć się przy ocenie jakości robót wyłącznie na badaniach 

           oraz  pomiarach swoich i laboratorium Zamawiającego.. 

   6.2. Sprawdzenie wykonania wykopów. 

          Kontrola  wykonania wykopów obejmuje sprawdzenia: 

a) wyznaczenia robót ziemnych i robót wykonawczych

b) wykonania wykopów: sposobu odspojenia, odwodnienia, wykonania rowów i skarp, 

dokładność wykonania elementów wykopu (usytuowanie, kształt, wykończenie)

c) zgodność z dokumentacja projektową i SST

d) dokumentów kontrolnych.

         Sprawdzenie wyznaczenia robót ziemnych i przygotowawczych.

         Wyznaczenie robót ziemnych powinno być wykonane zgodnie z pkt. 5.1.

         Roboty przygotowawcze sprawdza się zwracając uwagę czy spełnione zostały następujące 

         warunki:

· przesunięto lub zabezpieczono wszystkie przewody telekomunikacyjne, elektryczne,

      gazowe i inne,

· teren pod budowę zostały oczyszczony, darnina i ziemia urodzajna zdjęta i złożona w stosy lub pryzmy,

· zapewniono odprowadzenie wód powierzchniowych.

         Sprawdzenie wykonania wykopów.

         W czasie robót związanych z wykonaniem wykopów należy sprawdzać czy sposób odspajania 

          gruntu nie pogarsza jego właściwości oraz czy zapewnione jest odwodnienie wykopów, czy 

          wykonane zostały odpowiednie urządzenia odwadniające oraz sprawdzić czy grunty nie    

          uległy nawilgoceniu lub nawodnieniu.

       Zagęszczenie gruntu należy oceniać na podstawie wskaźników zagęszczenia Is lub

       wskaźników odkształcenia Io wg. pkt. 5.3.

       Częstotliwość badań:

       - wskaźnik zagęszczenia Is    - nie rzadziej niż 1 raz w trzech punktach na 1000 m2
       - wskaźnik odkształcenia Io  - nie rzadziej niż 1 raz w trzech punktach na 2000 m2
       Po wykonaniu robót należy sprawdzić czy dokładność wykonania wykopu i jego elementów

       (rowy, skarpy) nie przekracza tolerancji wg. Tablicy 4.

       Wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacja projektową SST i zaleceniami 

       Inspektora Nadzoru. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych powinny być udokumentowane

       zgodnie z pkt. 6.1.

   7. Obmiar robót. 

        Jednostką obmiaru robót  związanych z wykonaniem wykopów jest 1 m3 . Obmiar robót

        polega na określeniu faktycznego zakresu robót i obejmują roboty zawarte w umowie oraz 

       dodatkowe, których potrzebę wykonania zaakceptował Inspektor Nadzoru. Obmiaru 

       dokonuje Wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu.

   8. Odbiór robót. 

       Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

       Inspektor Nadzoru oceni jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z  dokumentacją 

       projektową i SST na podstawie: 

       - przedstawionych przez Wykonawcę wyników badań i pomiarów kontrolnych z bieżącej 

         kontroli 

       - na podstawie oceny wizualnej robót, badań i pomiarów własnych oraz zleconych przez 

         Inspektora Nadzoru laboratorium Zamawiającego

       - na podstawie pomiarów kontrolnych w czasie odbioru robót. 

       Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie

       wyniki badań i pomiarów spełniają wymagania.

       W przypadku stwierdzenia usterek,  Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych 

       a  Wykonawca wykona je w ustalonym terminie na koszt własny. 

   9. Podstawa płatności. 

       Płatność za 1 m3 wykonanych robót w wykopach należy przyjmować na podstawie obmiaru i  

       oceny jakości robót w oparciu o wyniki  pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych. 

        Cena wykonania robót obejmuje: 

        - prace pomiarowe i oznakowanie robót 

        - wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład

        - profilowanie dna wykopu, rowów i skarp 

        - zagęszczenie powierzchni wykopu 

        - wykonanie niezbędnego odwodnienia na czas budowy 

        - badania laboratoryjne i pomiary kontrolne 

  10. Przepisy związane. 

      PN-88/B-04481   "Grunty budowlane. Badania próbek gruntów". 

      BN-77/8931-12   "Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu". 

      PN-S-02205        "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. 

      PN-S-02204       "Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg”. 

     BN-64/8931-02   „Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni

                                   i podłoża przez obciążenie płytą”.
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1. WSTĘP. 

   1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są  wymagania 

          dotyczące wykonania i odbioru przepustów na drodze:

  gminnej „Droga przez wieś w kierunku ulicy Powstańców” w miejscowości Rataje.
1.2. Zakres stosowania SST. 

        SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót 

        wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 Roboty omówione w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu 

       przepustów pod koroną drogi i obejmują:

ilość robót zgodnie z przedmiarem

   1.4. Określenia podstawowe. 

          - Przepust - budowla mająca nad sobą nasyp i służąca do przepuszczania wody lub 

             innych urządzeń. 

          - Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest 

            z elementów prefabrykowanych. 

          - Prefabrykat - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie  przemysłowym lub 

            poligonowo, która po zmontowaniu na budowie stanie się przepustem. 

          - Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur.

          Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi polskimi 

          normami i definicjami podanymi w D-M-00.00.00.

   1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 

           zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 

    Materiałami do wykonania przepustów betonowych (żelbetowych) są:

    -  beton, 

    -  stal zbrojeniowa ,

    -  zaprawa cementowa, 

    -  materiały izolacyjne, 

    -  materiały na ławę fundamentową ,

    -  drewno na deskowanie.

2.1. Kruszywo.

       Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinno 

       spełniać wymagania normy PN-B-06712 dla kruszyw do betonów klas B 25,B 30 i wyższych.

       Grysy.

       Do betonów stosować należy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze

       ziarna do 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem 

       zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

       Grysy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1.

       Piasek.

       Należy stosować piaski pochodzenia rzecznego albo będące kompozycje piasku rzecznego

       i kopalnianego płukanego.

      Piaski powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementów konstrukcji przepustów.

	   Wyszczególnienie właściwości
	               Wymagania

	                                           1
	                        2

	Zawartość pyłów mineralnych, %, co najwyżej

Zawartość ziarn nieforemnych, %, co najwyżej

Wskaźnik rozkruszenia, % co najwyżej

dla grysów granitowych

dla grysów bazaltowych i innych

Nasiąkliwość, %, co najwyżej

Mrozoodporność wg metody bezpośr., %, co najwyżej

Mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej 

wg BN-84/6774-02, % co najwyżej

Zawartość związków siarki, % co najwyżej
	                        1

                      20

                     16

                       8

                       1,2

                       2

                     10

                       0,1


	                                               1
	                    2

	Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, co najwyżej

Zawartość zanieczyszczeń organicznych

Reaktywność alkaliczna wg PN-91/B-06714/34

Dopuszczalna zawartość podziarna, %, co najwyżej

Dopuszczalna zawartość nadziarna, %, co najwyżej
	                  0,25

nie dająca barwy cieczy ciem-niejszej niż wzorcowa

nie wywołująca zwiększenia

wymiarów liniowych ponad 

0,1 %

                 5

               10


     Nie dopuszcza się w grysach grudek gliny.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcji przepustów.

	   Wyszczególnienie właściwości
	               Wymagania

	Zawartość pyłów mineralnych, %, co najwyżej

Zawartość związków siarki, %,  co najwyżej

Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, co najwyżej

Zawartość zanieczyszczeń organicznych

Reaktywność alkaliczna wg PN-91/B-06714/34


	                            1,5

                            0,2

                            0,25     

nie dająca barwy ciemniejszej 

od wzorcowej

nie wywołująca zwiększenia

wymiarów liniowych ponad 

0,1 %

  


       Nie dopuszcza się grudek gliny.

       Zawartość poszczególnych frakcji w składzie ziarnowym piasku powinna wynosić:

       do 0,25 mm     - 14 – 19 %

       do 0,5   mm     - 33 – 48 %

       do 1,0   mm     - 57 – 76 %     

       Żwir.

       Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie

       cech fizycznych i chemicznych.

       Ponadto mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią wg

       PN-B-11112 [19] ogranicza się do 10 %.

       Żwir powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3.
    Tablica 3. Wymagania dla żwiru marki 30 do betonowych elementów konstrukcji

                      przepustów.

	Lp.
	                   Właściwości
	    Wymagania

	  1.
	Wytrzymałość na miażdżenie, wskaźnik rozkruszenia, %,

nie więcej niż:
	             12

	  2.
	Zawartość ziarn słabych, % nie więcej niż:
	               5

	  3.
	Nasiąkliwość, %, nie więcej niż:
	               1,0

	  4.
	Mrozoodporność po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie więcej

niż:
	               5,0

	  5.
	Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż:
	             20

	  6.
	Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż:
	               1,5

	  7.
	Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż:
	               0,25

	  8.
	Zawartość związków siarki, % nie więcej niż:
	               0,1

	  9.
	Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nad

kruszywem nie ciemniejsza niż:
	      wzorcowa


2.1.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej.

          Składniki mieszanki mineralnej do betonu powinny być tak dobrane, aby krzywa 

          uziarnienia mieszanki mieściła się w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia

2.2. Cement.

       Należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków).

       Do betonu klas B 25, B 30 i B 40 należy stosować cement klasy 32,5 i 42,5. Cement

       stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien

       spełniać wymagania normy PN-B-19701. 

       Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania ogólne dla cementu do betonowych elementów konstrukcji

                  przepustów.

	Lp.
	                   W y m a g a n i a
	Marka cementu

	
	
	  42,5
	 32,5

	    1.
	Wytrzymałość na ściskanie,

MPa, nie mniej niż:
	po 2 dniach
	   10
	    -

	
	
	po 7 dniach
	     -
	   16

	
	
	po 28 dniach
	   42,5
	   32,5

	    2.
	Czas wiązania
	początek wiązania, najwcześniej

po upływie min.
	   60
	   60

	
	
	koniec wiązania najpóźniej, h
	   12
	   12

	    3.
	Stałość objętości, mm nie więcej niż:
	   10
	   10

	    4.
	Zawartość SO3, % masy cementu, nie więcej niż:
	     3,5
	     3,5

	    5.
	Zawartość chlorków, %, nie więcej niż:
	     0,10
	     0,10

	    6.
	Zawartość alkaliów, %, nie więcej niż:
	     0,6
	     0,6

	    7.
	Łączna zawartość dodatków specjalnych (przyśpieszających

twardnienie, plastyfikujących, hydrofobizujących) i technolo-gicznych, dopuszczonych dostosowania przez ITB, % masy

cementu, nie więcej niż:
	     5,0
	     5,0


2.3. Woda.

        Woda stosowana do betonów powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250 

        „Woda do betonów i zapraw”.

        Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

2.4. Stal zbrojeniowa.

       Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna

       odpowiadać wymaganiom normy PN-82/M-93215 „Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia 

       betonu”.

       Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z dokumentacja projektową lub SST.

       Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody Inspektora 

       Nadzoru.

       Stal używana do produkcji rur żelbetowych musi posiadać atest producenta.

       Pręty przeznaczone na zbrojenie muszą być oczyszczone z luźnych płatków rdzy, kurzu

       i błota. Niedopuszczalne jest stosowanie prętów zanieczyszczonych tłuszczami i farbami.

2.5. Beton – wymagane właściwości.

       Poszczególne elementy konstrukcji przepustów należy wykonać zgodnie z „Wymaganiami

       i zaleceniami dotyczącymi wykonywania betonów do konstrukcji mostowych”, z betonu

       klasy co najmniej:

       - B 30 – prefabrykaty, ścianki czołowe, przepusty, skrzydełka

       - B 35 – fundamenty, warstwy ochronne

       Beton musi spełniać następujące wymagania:

       - nasiąkliwość nie większa niż 4 %,

       - przepuszczalność wody – stopień wodoszczelności co najmniej W 8,

       - odporność na działanie mrozu – stopień mrozoodporności co najmniej F 150

2.6. Żelbetowe elementy prefabrykowane.

       Kształt i wymiary żelbetowych elementów prefabrykowanych do przepustów i ścianek

       czołowych powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Odchyłki wymiarów

       prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 [2].

       Powierzchnie elementów powinny być gładkie i bez raków, pęknięć i rys.

       Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie do

       głębokości 5 mm.

       Po wbudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia krawędzi o głębokości do 

       10 mm i długości do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi elementu, przy czym na

        jednej krawędzi nie może być więcej niż 5 wyszczerbień.

       Składanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i       

       odwodnionym podłożu. Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane 

       oddzielnie.

2.7. Zaprawa cementowa.

      Do zapraw należy stosować cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [2]

      piasek wg PN-B-06711 [7] i wodę wg PN-B-32250 [24].

2.8. Materiały izolacyjne.

       Do izolacji przepustów i ścianek czołowych należy stosować materiały wskazane w doku-

       mentacji projektowej lub SST posiadające aprobatę techniczną oraz atest producenta.

       Zaleca się stosowanie:

       - emulsji kationowej wg EmA-94 IBDiM,

       - lepiku asfaltowego  wg PN-74/B-24620 „Lepki asfaltowy stosowany na zimno” lub

         wg PN-58/C-96177 „Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco”.

       - roztworu asfaltowego do gruntowania wg PN-74/B-24622 „Roztwór asfaltowy do

         gruntowania”.

       - papy asfaltowej wg BN-79/6751-01 „Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej” lub

         wg BN-88/6751-03 „Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych”.

        - wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne posiadające aprobaty techniczne - za

           zgodą Kierownika Projektu.

2.9. Materiały na ławy fundamentowe.

       Część przelotowa przepustu i skrzydełka mogą być posadowione na:

       - ławie fundamentowej z pospółki spełniającej wymagania normy PN-B-06712 [12],

       - ławie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem, spełniającej wymagania ST

         D-04.05.01. „Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego

         cementem.

2.10. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych.

       Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [9].

       Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:

· drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [26],

· tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27],

· tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],

· gwoździe wg BN-87/5028-12 [35],

· śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32],

             PN-M-82505 [33] i PN-M-82010 [30],

· płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna

             odpowiadająca wymaganiom określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez

             Kierownika Projektu.

       Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji

       Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania

       ogólne”. pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania przepustów.

       Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu i ścianki czołowej powinien wykazać

       się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

       - koparki do wykonywania wykopów głębokich,

       - sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych,

       - żurawi samochodowych,

       - betoniarek,

       - innego sprzętu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania

       ogólne”. pkt. 4.

4.2. Transport materiałów.

4.2.1. Transport kruszywa.

          Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach

          zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami

          i nadmiernym zawilgoceniem.

          Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać

          BN-67/6747-14 [37].

4.2.2. Transport cementu.

          Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 [36].

          Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 

          transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi,

          zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem,

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej.

          Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach

          zabezpieczających przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej.

          Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250 [8].

          Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany 

          konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.5. Transport prefabrykatów.

          Transport wewnętrzny.

          Elementy przepustów wykonywane na budowie mogą być przenoszone po uzyskaniu

          przez beton wytrzymałości nie niższej niż 0,4 R (W).

          Transport zewnętrzny.

          Elementy prefabrykowane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu

          w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami.

          Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość

          co najmniej 0,75 R (W).

4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania.

          Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je 

          przed przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających

          przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

       Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania

       ogólne”.

       Roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 

       Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze.

       Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu pod przepust w zakresie:

        - ścięcia drzew i krzewów znajdujących się na terenie planowanego wykopu,

        - odwodnienia terenu robót,

        - prac pomiarowych (wytyczenie osi przepustu i krawędzi wykopu).

5.3. Roboty ziemne.

       Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej,

       SST i zaleceń Inspektora Nadzoru. W szczególności zabezpieczenie może polegać na:

       - stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów,

       - podparciu lub rozparciu ścian wykopów,

       - stosowaniu ścianek szczelnych.

       Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów można stosować drewno, elementy stalowe

       lub inne materiały zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

       Stosowane ścianki szczelne mogą być drewniane albo stalowe wielokrotnego użytku.

       Typ ścianki oraz sposób jej zagłębienia w grunt musi być zgodny z dokumentacją 

       projektową i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

       Po wykonaniu robót ściankę szczelną należy usunąć, zaś powstałą szczelinę zasypać 

       gruntem i zagęścić.

       W uzasadnionych przypadkach, zaś za zgodą Inspektora Nadzoru, ścianki szczelne można 

       pozostawić w gruncie.

       Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana

       warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa

       ta powinna być usunięta ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzą-

       dowaniem nie powodującym spulchnienia gruntu.

       Odchyłki rzędnej wykonanego podłoża od rzędnej określonej w dokumentacji projektowej

        nie może przekraczać +1,0 cm i –3,0 cm.

5.3.2. Zasypka przepustu.

          Jako materiał zasypki przepustu należy stosować żwiry, pospółki i piaski co najmniej

          średnie. Warstwę ochronną w bezpośrednim sąsiedztwie rur należy wykonać z materiału

          nie zawierającego kamieni i grud by nie uszkodzić elementów i izolacji.

          Zasypkę nad przepustem należy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami

          jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczeniem według wymagań dokumentacji

          projektowej lub SST.

          Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach należy przyjmować wg

           PN-S-02205 [34].

5.4. Umocnienie wlotów i wylotów.

       Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

       Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

5.5. Ławy fundamentowe pod przepustami.

       Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektową i SST.

       Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą:

a) różnice wymiarów ławy fundamentowej w planie:

      ± 2 cm dla przepustów sklepionych,

      ± 5 cm dla przepustów pozostałych,

b) różnice rzędnych wierzchu ławy:

      ± 0,5 cm dla przepustów sklepionych,

      ± 2    cm dla przepustów pozostałych.

Różnice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy, nie mogą

spowodować spiętrzenia wody w przepuście.

5.6. Roboty betonowe.

5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej.

   Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna 

   odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [8].

   Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej

   szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na 

   powierzchni.

   Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez:

   - kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia,

   - zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu,

   - sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej.

   Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 

   [8]. Nie może ona być osiągnięta przez większe zużycie wody niż to jest przewidziane

   w składzie mieszanki. Zaleca się sprawdzanie doświadczalne urabialności mieszanki

   betonowej przez próbę formowania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

   Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekraczać:

   2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5 % w

   przypadku stosowania domieszek napowietrzających.

   Recepta mieszanki betonowej może być ustalona dowolną metodą doświadczalną

   lub obliczeniowo-doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych

   właściwościach.

   Do celów produkcyjnych należy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgoce-

   nie kruszywa, pojemność urządzenia mieszającego i sposób dozowania.

   Zmiana recepty roboczej musi być wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z 

   poniższych przypadków:

   - zmiana rodzaju składników,

   - zmiana uziarnienia kruszywa,

   - zmiana zawilgocenia wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany 

     w całkowitej ilości wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczającej

     ± 5 dcm3.

  Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach

   przeciwbieżnych lub betonowniach. Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą 

   być dozowane wagowo z dokładnością:

   ± 2 % dla cementu, wody, dodatków,

   ± 3 % dla kruszywa.

   Objętość składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niż 90 %

   i nie może być większa niż 100 % jej pojemności roboczej.

   Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być

   krótszy niż 2 minuty.

   Konsystencja mieszanki betonowej nie może różnić się od konsystencji założonej

   (wg recepty roboczej) więcej niż ± 20 % wskaźnika Ve-Be. Przy temperaturze 0oC

   wykonywanie mieszanki betonowej należy przerwać, za wyjątkiem sytuacji 

   szczególnych, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

5.6.2. Wykonanie zbrojenia.

   Zbrojenie powinno być wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagań SST i

   zgodnie z postanowieniem PN-B-06251 [9].

   Zbrojenie powinno być wykonane w zbrojarni stałej lub poligonowej.

   Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić niezmienność geometryczną szkieletu

   w czasie transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca się łączenie węzłów na

   przecięciu prętów drutem wiązałkowym wyżarzonym o średnicy nie mniejszej niż 

   0,6 mm (wiązanie na podwójny krzyż) albo stosować spawanie. Zbrojenie musi 

   zachować dokładne położenie w czasie betonowania. Należy stosować podkładki 

   dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiałów z tworzywa 

   sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z prętów stalowych. Szkielet 

   zbrojenia powinien być sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

   Sprawdzeniu podlegają:

   - średnice użytych prętów,

   - rozstaw prętów – różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny 

     przekraczać 1 cm, a w innych elementach 0,5 cm,

   - rozstaw strzemion nie powinien różnić się od projektowanego o więcej niż ± 2 cm,

   - różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia – nie mogą

     odbiegać od dokumentacji projektowej o więcej niż ± 5 cm,

   - otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowanych bez  tolerancji

      ujemnych,

   - powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania

     i zagęszczania.

5.6.3. Wykonanie deskowań.

   Przy wykonywaniu deskowań należy stosować zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowań

   drewnianych i ew. BN-73/9081-02 [42] dla – stalowych.

   Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno

   zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowa-

   nie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż.

   Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby

   wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach

   betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich 

   mieszanką betonową powinny być obficie zlewane wodą.

5.6.4. Betonowanie i pielęgnacja.
          Elementy przepustów z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

          projektową i SST oraz powinny odpowiadać wymaganiom:

a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie

mrozu,

b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszcza-

nia, dojrzewania, pielęgnacji i transportu.

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych

niż +5oC. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze

niższej niż 5oC, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20oC w chwili jej układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu

lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i

chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą.

Woda stosowana do polerowania betonu powinna spełniać wymagania normy

PN-B-32250 [24].

Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru.

        Rozformowanie konstrukcji, jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej,

        może nastąpić po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej.

5.7. Wykonanie betonowych elementów prefabrykowanych.

        W przypadku wykonywania prefabrykatów elementów przepustów na terenie budowy,

         kształt i ich wymiary powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszcza się

         odchyłki wymiarów podane w punkcie 2.6.

         Średnice prętów i usytuowanie zbrojenia powinny być zgodne z dokumentacja 

         projektową. Otulenie prętów zbrojenia betonem od zewnątrz powinno wynosić co naj-

         mniej 30 mm dla przepustów rurowych i 40 mm dla przepustów skrzynkowych. Pręty

         zbrojenia powinny mieć kształt zgodnie z dokumentacją projektową. Dopuszczalne

         odchylenie osi pręta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego dokumenta-

         cją projektową może wynosić maksimum 5 mm.

5.8. Montaż betonowych elementów prefabrykowanych przepustu i ścianek czołowych.

       Elementy przepustu i ścianki czołowej z prefabrykowanych elementów powinny być

       ustawiane na przygotowanym podłożu zgodnie z dokumentacja projektową. Styki

       elementów powinny być wypełnione zaprawą cementową wg PN-B-14501 [20].

5.9. Ścianki czołowe z betonu.

       Ścianki czołowe przepustu należy wykonać z betonu B30 zgodnie z dokumentacją

       projektową, KPED i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

5.10. Izolacja przepustów.

       Przed ułożeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej,

       powierzchnie izolowane należy zagruntować np. przez:

       - dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych,

       - posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,

       lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

       Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułożeniem izolacji należy smarować

       lepikiem bitumicznym na gorąco i ułożyć izolację z papy asfaltowej.

       Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez  

       Inspektora Nadzoru. 

       Elementy nie pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem należy smarować dwukrotnie

       lepikiem bitumicznym na gorąco.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

       Ogólne zasady kontroli robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych.

       Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych należy przeprowadzić z uwzględnie-

       niem wymagań podanych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.3. Kontrola robót betonowych i żelbetowych.

       W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników

       betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8] zgodnie z

       tablicą 7.

Tablica 7. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy 

                         według PN-B-06250.

	Lp.
	Rodzaj badania
	Metoda badania wg.
	Termin lub częstość  badania

	1.
	Badania składników betonu

1.1. Badanie cementu

- czas wiązania

- stałość objętości

- obecności grudek
	PN-B-19701 [21]


	bezpośrednio przed użyciem

każdej dostarczonej partii

	
	1.2. Badanie kruszywa

- skład ziarnowy

- kształtu ziarn

- zawartość pyłów mineralnych

- zawartość zanieczyszczeń obcych

- wilgotności
	PN-B-06714 [15]

PN-B-06714 [16]

PN-B-06714 [14]

PN-B-06714 [13]

PN-B-06714 [17]
	każdej dostarczonej partii

każdej dostarczonej partii

każdej dostarczonej partii

każdej dostarczonej partii

bezpośrednio przed użyciem

	
	1.3. Badanie wody


	PN-B-32250 [24]
	przy rozpoczęciu robót oraz

w przypadku stwierdzenia

zanieczyszczeń

	
	1.4. Badanie dodatków i domieszek
	              Instrukcja ITB 206/77  [43]

	2.
	Badania mieszanki betonowej

- urabialności

- konsystencji

- zawartości powietrza w mieszance

  betonowej
	PN-88/B-06250 [8]
	przy rozpoczęciu robót

przy proj.recepty i 2 razy na

zmianę roboczą

przy ustalaniu recepty i 2 razy na zmianę roboczą

	3.
	Badania betonu

3.1. Badanie wytrzymałości na 

       ściskanie na próbkach
	PN-88/B-06250 [8]
	przy ustalaniu recepty oraz

po wykonaniu każdej partii

betonu

	
	3.2. Badania nieniszczące betonu w 

       konstrukcji
	PN-B-06261 [10]

PN-B-06262 [11]
	w przypadkach technicznie uzasadnionych

	
	3.3. Badanie nasiąkliwości
	PN-88/B-06250 [8]
	przy ustalaniu recepty, 3 razy w czasie wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu

	
	3.4. Badanie odporności na działanie

       mrozu
	PN-88/B-06250 [8]
	przy ustalaniu recepty, 2 razy w czasie wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu

	
	3.5. Badanie przepuszczalności wody
	
	przy ustalaniu recepty, 3 razy w czasie wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu


       Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia

       w porównaniu z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

6.4. Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów.

       Umocnienie wlotów i wylotów należy kontrolować wizualnie, sprawdzając ich zgodność

       z dokumentacja projektową.

6.5. Kontrola wykonania ławy fundamentowej.
       Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej należy sprawdzić:

       - rodzaj materiału użytego do wykonania ławy,

       - usytuowanie ławy w planie,

       - rzędne wysokościowe,

       - grubość ławy,

       - zgodność wykonania z dokumentacja projektową.

6.6. Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych.
       Elementy prefabrykowane należy sprawdzać w zakresie:

       - kształtu i wymiarów (długość, wymiary wewnętrzne, grubość ścianki – wg dokumentacji

         projektowej),

       - wyglądu zewnętrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),

       - wytrzymałości betonu na ściskanie,

       - średnicy prętów i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacja projektową).

       Połączenie prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania

       zgodności zmontowanego przepustu z dokumentacją projektową.

6.7. Kontrola izolacji ścian przepustu.

       Izolacja ścian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności 

       z wymaganiami punktu 5.10.

7. OBMIAR ROBÓT.

    Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

    pkt. 7.

    Jednostką obmiarową jest:

    - m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,

    - szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji ścianki czołowej.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

       Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

       pkt. 8.

       Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

       Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji 

       wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

       Odbiorowi robót zanikających  i ulegających zakryciu podlegają:

       - wykonanie wykopu,

       - wykonanie ław fundamentowych,

       - wykonanie deskowania,

       - wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania

    ogólne” pkt. 9.

    Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać:

Ilość robót zgodna z przedmiarem 
9.1. Cena jednostki obmiarowej.

       Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

       - roboty pomiarowe i przygotowawcze,

       - wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

       - dostarczenie materiałów,

       - wykonanie ław fundamentowych i ich pielęgnację,

       - wykonanie deskowania,

       - montaż konstrukcji przepustu wraz ze ściankami czołowymi dla przepustów

          wykonywanych z elementów prefabrykowanych,

       - zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepustu dla przepustów wykonywanych na mokro,

       - rozebranie deskowania,

       - wykonanie izolacji przepustu,

       - wykonanie zasypki  z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacją projektową,

       - umocnienie wlotów i wylotów,

       - uporządkowanie terenu,

       - wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji  technicznej.

       Cena 1 szt. ścianki czołowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje:

· roboty pomiarowe i przygotowawcze,

· wykonanie wykopów,

· dostarczenie materiałów,

· wykonanie ścianki czołowej z betonu:

-ew. wykonanie deskowania i późniejsze jego rozebranie,

      -ew. zbrojenie elementów betonowych,

      -betonowanie konstrukcji fundamentu, ścianki i skrzydełek lub montaż elementów

               z prefabrykatów,

      -wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej,

      -zasypka ścianki czołowej,

      -ew. umocnienie wlotu i wylotu,

      -uporządkowanie terenu,

      -wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

               technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy

     1. PN-B-01080     Kamień do budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie

                                   wg właściwości fizyko-mechanicznych.

     2. PN-B-02356     Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów

                                   elementów budowlanych z betonu.

     3. PN-B-04101      Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą.

     4. PN-B-04102      Materiały kamienne. oznaczenie mrozoodporności metodą 

                                    bezpośrednią.

     5. PN-B-04110      Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie.

     6. PN-B-04111      Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.

     7. PN-B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw betonowych.

     8. PN-B-06250      Beton zwykły.

     9. PN-B-06251      Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

   10. PN-B-06261      Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa

                                    badania wytrzymałości betonu na ściskanie.

   11. PN-B-06262       Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na 

                                     ściskanie  za pomocą młotka Schmidta typu N.

   12. PN-/B-06712      Kruszywa mineralne do betonu.

   13. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń

                                     obcych.

   14. PN-B-06714-13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 

                                     mineralnych.

   15. PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.

   16. PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.                                     

   17. PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.

   18. PN-B-06714-34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej.                                     

   19. PN-B-11112       Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne  łamane do nawierzchni 

                                    drogowych. 

   20. PN-B-14501       Zaprawy budowlane zwykłe.

   21. PN-B-19701       Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

                                     zgodności.

   22. PN-B-23010       Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.

   23. PN-B-24622       Roztwór asfaltowy do gruntowania.

   24. PN-B-32250       Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

   25. PN-C-96177       Lepik asfaltowy bez wypełniacza stosowany na gorąco.

   26. PN-D-95017       Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

   27. PN-D-96000       Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

   28. PN-D-96002       Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

   29. PN-H-93215       Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

   30. PN-M-82010       Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

   31. PN-M-82121       Śruby z łbem kwadratowym.

   32. PN-M-82503       Wkręty do drewna ze łbem stożkowym.

   33. PN-M-82505       Wkręty do drewna ze łbem kulistym.

   34. PN-S-02205         Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

   35. BN-87/5028-12    Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym

                                       i kwadratowym.

   36. BN-88/6731-08     Cement. Transport i przechowywanie.

   37. BN-67/6747-14     Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu.

   38. BN-79/6751-01     Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie

                                        aluminiowej.

   39. BN-88/6751-03     Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.

   40. BN-69/7122-11     Płyty pilśniowe z drewna.

   41. BN-74/8841-19     Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania

                                        przy odbiorze.

   42. BN-73/9081-02     Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu

                                        kruszywowego. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty.

   43. Instrukcje ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyłów lotniczych do betonów 

         kruszywowych.

   44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM – 1994 r.

   45. Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych.

          GDDP, Warszawa, 1990 r.   
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  Umocnienie rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi.

    Spis treści: 

    1. Wstęp. 

    1.1. Przedmiot SST. 

    1.2. Zakres stosowania SST. 

    1.3. Zakres robót objętych SST. 
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1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru umocnienia rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi na drodze 

       gminnej „Droga przez wieś w kierunku ulicy Powstańców” w miejscowości Rataje.
1.2. Zakres stosowania SST. 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako  dokument przetargowy i 

       kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

        Roboty omówione w niniejszej SST mają zastosowanie do następujących robót 

 związanych z umocnieniem rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi:

· ilość robót zgodnie z przedmiarem

1.4. Określenia podstawowe. 

       Prefabrykat - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, która po 

       zmontowaniu na budowie stanie się umocnieniem rowu lub ścieku. 

       Zaprawa_cementowa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które 

       przechodzą przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

       Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami  i definicjami 

       podanymi w D-M-00.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

       Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00. 

       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność 

        z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały. 

2.1. Elementy prefabrykowane. 

       Elementy prefabrykowane stosowane do wykonania umocnień rowów i ścieków powinny 

       spełniać wymagania dotyczące: zakresu stosowania,  jakości, tolerancji dotyczących 

       wymiarów i kształtu, wytrzymałości,  właściwego wykonania połączeń. 

       Elementy prefabrykowane powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową 

       uwzględniającą parametry wytrzymałościowe i trwałość prefabrykatów. 

       Ponadto poszczególne elementy powinny spełniać wymagania w zakresie  materiałów, 

       mieszanki betonowej i betonu. 

       Produkować elementy betonowe może wytwarzać producent dysponujący odpowiednim 

       zapleczem sprzętowym i badawczym.

       Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru atesty na poszczególne

       prefabrykaty używane do umocnień rowów i ścieków. Atest powinien być potwierdzony 

       badaniami wykonywanymi w ramach okresowej kontroli jakości w czasie produkcji 

       elementów.

       Prefabrykaty przeznaczone do wbudowania powinny być poddane ocenie:

       - wyglądu zewnętrznego

       - kształtu i wymiarów prefabrykatu

       Inspektora Nadzoru może zlecić wykonanie dodatkowych badań kontrolnych w razie, gdy 

       wizualna ocena stwarza wątpliwości co do jakości  elementów prefabrykowanych.

       Wymiary prefabrykatu w stosunku do dokumentacji projektowej powinny mieścić się w 

        granicach tolerancji. Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać:

       - w długości elementu -  ( 5 mm

       - w wysokości i szerokości elementu - ( 5 mm

       Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się 

       drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach  powietrza i po wodzie, których głębokość 

       nie przekracza 5 mm. 

       Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb. 

       Elementy prefabrykowane powinny być wyprodukowane z betonu  klasy co najmniej B 25 

       zgodnie z warunkami normy PN-88/B-06250  "Beton zwykły". 

2.2. Zaprawa cementowa. 

       Zaprawa cementowa powinna spełniać wymagania normy PN-65/B-14504 

       "Zaprawa cementowa" 

       Zaprawa cementowa może zawierać dodatki uplastyczniające i uszczelniające. 

       Do produkcji zapraw można stosować cementy portlandzie  marek 25, 35, 45 oraz hutnicze 

       25 i 35 stosowany może być  również cement szybkotwardniejący 40. 

       Do wykonania umocnień rowów i ścieków należy stosować zaprawy  marek 80 i 100. 

       Czas zużycia zaprawy od chwili zmieszania składników suchych z wodą nie powinien   

       przekraczać 5 h.

3. Sprzęt. 

     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00. 

     Do wykonania umocnień rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi  należy 

     stosować: 

· ubijaki o ręcznym prowadzeniu, wibratory samobieżne, płyty ubijające  przeznaczone

      do zagęszczenia podłoża. 

· inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

     Częściowo roboty mogą być wykonywane ręcznie. 

4. Transport. 

     Transport powinien odpowiadać wymaganiom określonym w D-M-00.00.00. 

     Transport elementów prefabrykowanych powinien odbywać się w liczbie sztuk nie 

     przekraczającej dopuszczalnego obciążenia zastosowanego  środka transportu. 

     Rozmieszczenie elementów na środkach transportu powinno być  symetryczne. Elementy 

     należy układać na podkładach drewnianych  o wymiarach przekroju co najmniej 10 ( 5 cm, 

     z odstępami pomiędzy  elementami umożliwiającymi rozkładanie. 

     Transport pozostałych materiałów może odbywać się dowolnymi  środkami transportu 

     zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 

5. Wykonanie robót. 

     Ogólne warunki wykonania robót podano w D-M-00.00.00. 

5.1. Przygotowanie podłoża. 

Podłoże pod prefabrykaty powinno być odpowiednio wyprofilowane i zagęszczone 

       zgodnie z PN-S-02205 "Roboty ziemne". 

5.2. Wykonanie umocnienia prefabrykatami betonowymi. 

       Montaż i łączenie elementów prefabrykowanych powinny być realizowane zgodnie z 

       Dokumentacją Projektową.

       Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić technologię  montażu, przeprowadzić 

       odpowiedni instruktaż, skontrolować  sprawność sprzętu montażowego.

6. Kontrola jakości robót. 

    Ogólne zasady kontroli podano w D-M-00.00.00. 

     Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu wykonania umocnień  i zgodności robót: 

     - z wymaganiami w zakresie materiałów 

     - z wymaganiami odnośnie prawidłowości wykonania robót 

     - z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

     Kontrola obejmuje ocenę wizualną oraz badania i pomiary kontrolne. 

7. Obmiar robót. 

     Jednostką obmiarową jest 1 m2 umocnionych powierzchni elementami prefabrykowanymi, 

     na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru  w terenie. 

8. Odbiór robót. 

    Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00. 

 Odbiór odbywa się na podstawie kontroli jakości i ilości robót  oraz wyników badań i pomiarów kontrolnych, oceny wizualnej i zgodności z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

9. Podstawa płatności. 

     Płatność za 1 m2 wykonanego umocnienia elementami prefabrykowanymi należy 

     przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych   robót. 

     Zgodnie z dokumentacja projektową, roboty  związane z umocnieniem powierzchni 

     elementami prefabrykowanymi obejmują następujące ilości:

    - ilość robót zgodnie z przedmiarem

     Cena wykonania robót obejmuje: 

     - prace pomiarowe 

     - dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 

     - przygotowanie podłoża 

     - wykonanie podkładu 

     - ułożenie prefabrykatów z wypełnieniem spoin 

     - badania i pomiary kontrolne 

10. Przepisy związane. 

      PN-65/B-14504      - Zaprawa cementowa. 

      PN-88/B-06250      - Beton zwykły. 

      PN-S-02205            - Roboty ziemne.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM

PODŁOŻA
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1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

       wykonania i odbioru  robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i 

       zagęszczeniem podłoża na drodze:    

gminnej „Droga przez wieś w kierunku ulicy Powstańców” w miejscowości Rataje.    

1.2. Zakres stosowania SST.

     SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót 

     wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robot objętych SST.

     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie  przy wykonywaniu koryta 

     wraz z zagęszczeniem i profilowaniem  i obejmują:

     - ilość robót zgodnie z przedmiarem

1.4. Określenia podstawowe.

     Określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

     podanymi w SST D-M-00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

     Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych  robót oraz za ich zgodność  

     z dokumentacją projektową, SST i  poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały.

      Nie występują.

3. Sprzęt.

      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00.

      Do wykonania koryta należy stosować:

       - sprzęt mechaniczny dostosowany do szerokości profilowanego koryta (równiarki       

        samojezdne, spycharki uniwersalne).
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      - drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego, w miejscach gdzie inny sprzęt nie może     

         mieć zastosowania.

      - walce statyczne dostosowane do wielkości zagęszczonej powierzchni oraz ubijaki                 

         mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu.

      - lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

       Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań     

       jakościowych robót lub nie będące w dobrym stanie technicznym, zostaną przez    

       Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

       Rodzaj, typ i ilość sprzętu powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

       Jeżeli grunt uzyskany przy wykonywaniu koryta przeznaczony jest na odkład, to może   

       być on wywożony dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora

       Nadzoru.

5. Wykonanie robót.

5.1. Zasady ogólne wykonywania robót. 

       Ogólne zasady wykonywania robót podano w D-M-00.00.00.

       Wykonawca może przystąpić do wykonania koryta dopiero po zakończeniu i odebraniu   

       robót przygotowawczych oraz wszystkich robót związanych z wykonaniem elementów 

       odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym a zarazem 

       bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonania warstw nawierzchni.

       Po wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 

       odbywać się ruch budowlany inny niż ruch bezpośrednio związany z wykonaniem  

       pierwszej warstwy nawierzchni.

       Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

       harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich  będą wykonywane  

       roboty związane z wykonaniem oraz profilowaniem  i zagęszczeniem koryta.

5.2. Wyznaczenie koryta.

       Wytyczenie koryta powinno być zgodne z dokumentacją projektową i tolerancjami 

       określonymi w niniejszej SST.

       Profil koryta powinien być wyznaczony za pomocą palików i szpilek odpowiednio 

       zamocowanych i utrzymywanych w czasie robót.

       Rozmieszczenie palików, ustawionych w rzędach równoległych do osi drogi, powinno 

       umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 

       większych niż co 10 m.

5.3. Wykonanie koryta.

       Rodzaj sprzętu należy dostosować do rodzaju gruntu w którym prowadzone są roboty i do 

       trudności jego odspojenia. W przypadku gruntów spoistych należy stosować spycharki 

       uniwersalne oraz cięższe typy równiarek.

       Ręczne wykonanie koryta należy stosować w przypadku gdy np. zbyt mała szerokość  

       koryta nie pozwala na zastosowanie maszyn lub zakres robót jest mały - za zgodą 

       Inspektora Nadzoru.

       Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany w robotach 

       ziemnych lub w inny sposób zagospodarowany zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

5.4. Profilowanie podłoża.

       Przed przystąpieniem do profilowania, podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich 

       zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 

       Następnie należy profilować podłoże do spadków poprzecznych i podłużnych zgodnie         

       z dokumentacją projektową.

       Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe od 

       projektowanych.  

       Przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża należy jego powierzchnię 

      dogęścić 3 - 4 przejściami średniego walca  stalowego lub gładkiego lub inny sposób 

       zaakceptowany przez  Inspektora Nadzoru. Do mechanicznego profilowania podłoża  

       należy używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Zagęszczanie podłoża.

       Bezpośrednio po profilowaniu należy podłoże zagęścić walcami gładkimi stalowymi lub 

       ubijakami mechanicznymi w miejscach dla innego sprzętu trudno dostępnych, lub innym 

       sprzętem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

       Zagęszczenie podłoża należy kontrolować poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

       zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne wartości wskaźników zagęszczenia podano 

       w tablicy 1.

       Wilgotność gruntu podczas zagęszczania nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej 

       o więcej niż -20 %, +10 %.

5.6. Utrzymanie koryta.

       Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie do 

       czasu rozpoczęcia układania podbudowy.

Tablica 1. 

                Minimalne wartości wskaźników zagęszczenia podłoża [ Js ].
	Strefa korpusu
	               Minimalna wartość Js dla dróg:

	
	o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim  ≥ KR 3
	o ruchu mniejszym od 

ciężkiego <KR 3

	górna warstwa o grubości 20 cm
	              1,00˙˙˙˙˙˙˙
	                 1,00˙˙˙˙˙˙˙

	na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni terenu lub robót ziemnych
	              1,00˙˙˙˙˙˙˙
	                 0,97



    W przypadku, gdy materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania

     zagęszczenia za pomocą oznaczenia wskaźników zagęszczenia [Js], kontrolę zagęszczenia

     należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł

     odkształcenia podłoża wg. BN-64/8931-02.

     Powinien być spełniony warunek:

     EII

     ____  ≤ 2,2

     EI
6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

       Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

       pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robót.

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.

          Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych

          i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.          

Tablica 2.

                 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i 

                 wyprofilowanego podłoża

	Lp.
	Wyszczególnienie

badań i pomiarów
	       Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

	   1.
	Szerokość warstwy
	10 razy na 1 km

	   2.
	Równość podłużna
	co 20 m na każdym pasie ruchu

	   3.
	Równość poprzeczna
	10 razy na 1 km

	   4.
	Spadki poprzeczne *)
	10 razy na 1 km

	   5.
	Rzędne wysokościowe
	w osi jezdni i na jej krawędziach co 100 m

	   6.
	Ukształtowanie osi w planie *)
	w osi jezdni i na jej krawędziach co 100 m

	   7.
	Zagęszczenie, wilgotność

gruntu podłoża
	w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 6002

	*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

    głównych łuków poziomych. 


6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża).

          Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może się  różnić od szerokości 

          projektowanej o więcej  niż +10 cm, -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta  (profilowanego podłoża).

           Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą,

           zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4].

           Nierówności poprzeczne warstwy należy mierzyć 4 metrową łatą.

           Nierówności nie mogą  przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża  powinny być

          zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  ± 0,5 %.

6.2.5. Rzędne wysokościowe.

          Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża

          i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie.

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi  projektowanej o więcej

          niż ±3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 0,5 cm dla pozostałych 

          dróg. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta  (profilowanego podłoża).

             Wskaźnik zagęszczenia koryta  i wyprofilowanego podłoża określony wg 

           BN-77/8931-12 [5]  nie powinien być mniejszy od  podanego w tablicy 1.

           Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się  porównanie  wartości modułów 

           odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 

           określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3], nie powinien  być większy od 2,2.

           Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2].

           Wilgotność gruntu  podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od

            -20 % do +10 %.

7. Obmiar robót.

    Jednostką obmiarową jest 1 m2  koryta po wyprofilowaniu i zagęszczeniu zgodnie z 

             dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.

8. Odbiór robót.

    Ogólne zasady odbioru podano w D-M-00.00.00.

    Odbiór wyprofilowanego i zagęszczonego koryta dokonywany jest na zasadach odbioru  

    robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie  

    umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót.

    Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru do odbioru wykonane roboty a do odbioru  

    przedstawia zestawienia wszystkich wyników badań i pomiarów z bieżącej kontroli robót.

    Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wyników badań i pomiarów Wykonawcy 

    oraz laboratorium inwestora oraz na podstawie oceny  wizualnej.

    W czasie odbioru Inspektor Nadzoru może polecić wykonanie dodatkowych badań, gdy 

    zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z wymaganiami SST (koszty tych 

    badań ponosi Wykonawca) lub gdy istnieją  jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót 

    lub rzetelności badań Wykonawcy (koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w razie      

   stwierdzenia usterek). Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

    SST i  wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem   

    tolerancji wg. SST, dały pozytywne wyniki.

9. Podstawa płatności.

    Płatność za metr kwadratowy wykonanego koryta należy przyjmować zgodnie z obmiarem i 

    oceną jakości robót, na podstawie badań laboratoryjnych i pomiarów kontrolnych.

    Zgodnie z dokumentacją projektową  roboty związane z wykonaniem koryta wraz z

    profilowaniem i zagęszczeniem obejmują następujące ilości:

   - ilość robót zgodnie z przedmiarem

    Cena wykonania robót obejmuje:

· prace pomiarowe i  roboty przygotowawcze,

· odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
· załadunek nadmiaru od spojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
· profilowanie dna koryta lub podłoża,
· zagęszczenie,
· utrzymanie koryta lub podłoża,
· przeprowadzenie  pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej
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10. Przepisy związane.

1. PN-88/B-04481  "Grunty budowlane. Badania próbek gruntu".        

2. BN-70/8931-12  "Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu".
3. BN-72/8932-01  "Roboty ziemne".
BN-68/8931-04  "Pomiar równości nawierzchni łatą i planografem" .
                                                                                              Załącznik nr 10
SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA     TECHNICZNA

D-04.02.01

WARSTWY  ODSĄCZAJĄCE  I  ODCINAJĄCE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających na drodze gminnej:

„Droga przez wieś w kierunku ulicy Powstańców” w miejscowości Rataje.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja techniczna (SST) stosowana  jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podłoże stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

2. materiały

2.1 Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:

· piaski,

· żwir i mieszanka,

· geowłókniny,

a odcinających - oprócz wyżej wymienionych:

· miał (kamienny).

2.2. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki:

a) szczelności, określony zależnością:




gdzie:

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.


Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.

b) zagęszczalności, określony zależnością:




gdzie:

U - wskaźnik różnoziarnistości,

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.



Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.


Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.


Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.3. Wymagania dla geowłókniny

Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny posiadać aprobatę techniczną  wydaną przez uprawnioną jednostkę.

2.4. Składowanie materiałów

2.4.1. Składowanie kruszywa

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.4.2. Składowanie geowłóknin

Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą lub odcinającą należy przechowywać w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. sprzęt

Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

· równiarek,

· walców statycznych,

· płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. transport

4.1. Transport kruszywa

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.2. Transport geowłóknin

Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem:

· opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną,

· zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu,

· ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

· niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć geowłókniny.

Każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, że jest to materiał do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej.

5. wykonanie robót

5.1. Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania.

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

5.3. Odcinek próbny

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

· stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,

· określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po zagęszczeniu,

· ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Rozkładanie geowłóknin

Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład kamienie, korzenie drzew i krzewów). W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny należy spełnić wymagania określone w SST lub producenta dotyczące szerokości na jaką powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podłoża gruntowego.

5.5. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin

Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z geowłóknin nie może odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów.

Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, to znaczy tak, że pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po już ułożonym materiale.

5.6. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z geowłóknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

6. kontrola jakości robót

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.2.

Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny posiadać aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.3.

6.2 Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej
	Lp.
	Wyszczególnienie badań i pomiarów
	Minimalna częstotliwość badań            i pomiarów

	1
	Szerokość warstwy
	10 razy na 1 km

	2
	Równość podłużna
	co 20 m na każdym pasie ruchu

	3
	Równość poprzeczna
	10 razy na 1 km

	4
	Spadki poprzeczne *)
	10 razy na 1 km

	5
	Rzędne wysokościowe
	co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

	6
	Ukształtowanie osi w planie *)
	co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

	7
	Grubość warstwy
	Podczas budowy:

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

	8
	Zagęszczenie,  wilgotność kruszywa
	w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2


*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

6.2.2. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

6.2.3. Równość warstwy

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć

4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7].

Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć

4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ( 0,5%.

6.2.5. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ( 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ( 5 cm dla pozostałych dróg.

6.2.7. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm.

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.8. Zagęszczenie warstwy

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 1.

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2.

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

6.2.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin

W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłóknin należy kontrolować:

a) zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w dokumentacji projektowej,

b) równość warstwy,

c) wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia,

d) zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.

Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie, przebicie). Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej nie powinny mieć takich uszkodzeń.

6.3. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.2, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. obmiar robót

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej   i odsączającej.

8. odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. podstawa płatności

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje:

· prace pomiarowe,

· dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

· wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,

· zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,

· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

· utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje:

· prace pomiarowe,

· dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin,

· pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

· utrzymanie warstwy.

10. przepisy związane

10.1. Normy

	1.
	PN-B-04481
	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

	2.
	PN-B-06714-17
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

	3.
	PN-B-11111
	Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka

	4.
	PN-B-11112
	Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

	5.
	PN-B-11113
	Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

	6.
	BN-64/8931-02
	Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

	7.
	BN-68/8931-04
	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

	8.
	BN-77/8931-12
	Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu


10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem   geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986.
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  1. Wstęp. 

   1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót 

        związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa   łamanego stabilizowanego 

 mechanicznie na drodze gminnej „Droga przez wieś w kierunku ulicy Powstańców”                   w miejscowości Rataje.
   1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy 

        i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.1. 

   1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy  wykonaniu podbudowy 

         z kruszywa łamanego stabilizowanego  mechanicznie i obejmują: 

 -  ilość robót zgodnie z przedmiarem
   1.4. Określenia podstawowe. 

   1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim 

             zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 

   1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami 

             podanymi w ST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne". 
   1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

            z dokumentacją projektową, SST i poleceniami  Inspektora Nadzoru. 

           Ogólne wymagania podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

   2. Materiały. 

   2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 

 Warunki ogólne pozyskania i składowania materiałów oraz ich  stosowania podano w  

           SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".                                

   2.2. Kruszywo. 

          Do wykonania podbudowy należy stosować kruszywo łamane. 

          Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

Właściwości kruszywa. 

 Każde z kruszyw oraz mieszanka mineralna z nich złożona  przeznaczona do 

          stabilizacji mechanicznej, powinny spełniać  wymagania określone w Tablicy 1. 

        Tablica 1

Wymagane właściwości kruszyw do stabilizacji

mechanicznej.

	Lp.
	Właściwości
	Wymagania

	
	
	na podbudowę zasadniczą
	na podbudowę pomocniczą

	   1
	Zawartość ziaren poniżej 0,074 mm
	2 – 10
	2 – 12

	   2
	Zawartość ziaren wydłużonych i  płaskich, %,nie więcej niż
	35
	40

	   3
	Ścieralność w bębnie Los Angeles

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej

niż

b) ścieralność częściowo po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie

więcej niż
	35

30
	50

35

	   4
	Mrozoodporność ziaren większych  od 2 mm po 25 cyklach zamrażania  i odmrażania, %, ubytek masy nie większy niż
	5
	10

	   5
	Zawartość zanieczyszczeń organicznych
	barwa cieczy nad kruszywem  nie ciemniejsza od barwy wzorcowej

	   6
	Wskaźnik piaskowy kruszywa

 5 krotnie zagęszczonego metodą I lub II EWG. PN-88/B-04481, %
	30 - 70


	30 – 70

	   7
	Zawartość nadziarna, % nie więcej niż
	5
	10

	   8
	Nasiąkliwość, %, nie więcej niż
	3
	5

	   9
	Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, % nie

więcej niż
	1
	            1


   2.2.2. Uziarnienie kruszywa. 

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa określana wg PN-B-06714-15 powinna 

          mieścić się pomiędzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi 

          w PN-S-06102 (rysunek 1). 

 Krzywa uziarnienia powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 

          granicznej uziarnienia do górnej krzywej  granicznej na sąsiednich sitach. 

 Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać  2/3 grubości warstwy podbudowy układanej jednorazowo. 

   2.3. Woda.

          Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową EWG. PN-B-32250.

   2.4. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw.

          Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:

· cement portlandzki

· popioły lotne

· żużel granulowany

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych

efektów ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Kierownika Projektu.

Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102.

   2.5. Źródła materiałów. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego 

           stabilizowanego mechanicznie powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i 

           zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

W wyznaczonym terminie, przed rozpoczęciem robót  Wykonawca  powinien 

           dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wyniki badań laboratoryjnych kruszyw łącznie z 

           projektowanym składem  mieszanki  oraz reprezentatywne próbki materiałów. 

           Zaproponowane przez Wykonawcę materiały będą zaakceptowane do wbudowania,   

           jeżeli wyniki badań laboratoryjnych Wykonawcy i  ewentualne wyniki badań   

           Inspektora Nadzoru wykażą zgodność cech materiałowych z wymaganiami SST. 

Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie     materiały z tego źródła 

           będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do  wbudowania. Materiały, które nie 

           spełnią  wymagań będą odrzucone. 

  
 3. Sprzęt. 

          Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. 

         "Wymagania ogólne".                 

Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych      stabilizowanych mechanicznie należy
 stosować:
      - mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszyw,  wyposażone w urządzenia dozujące 

        kruszywo i wodę, zapewniające wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 

        optymalnej,

      - układarki i równiarki do rozkładania oraz wstępnego zagęszczenia i wyprofilowania 

        warstwy,

      - walce ogumione, walce stalowe wibracyjne lub statyczne do  zagęszczania,

      - zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne, małe walce  wibracyjne jako sprzęt 

         pomocniczy, zwłaszcza w miejscach  trudno dostępnych. 

Sprzęt używany do wykonania podbudowy powinien być zaakceptowany  przez 

      Kierownika Projektu i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  zawartym 

      w SST,  PZJ lub projekcie organizacji robót. 

      Jakikolwiek sprzęt niegwarantujący zachowania wymagań jakościowych 

      zostanie przez Inspektora Nadzoru dyskwalifikowany i niedopuszczony do  robót. 

   4. Transport. 

      Ogólne zasady transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne". 

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający  jego 

       zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, zmieszaniu z innymi materiałami, oraz

       nadmiernemu wysuszeniu lub zawilgoceniu.

   5. Wykonanie robót. 

      Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00.  "Wymagania ogólne". 

   5.1. Przygotowanie podłoża. 

 Przed wykonaniem podbudowy podłoże należy oczyścić z      wszelkich zanieczyszczeń 

        oraz sprawdzić jego cechy geometryczne. Wszelkie   koleiny i powierzchnie 

        nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia od wymaganej równości, 

        spadków poprzecznych lub rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie i 

        powtórnie zagęszczone  przy wilgotności optymalnej. 

        Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych

        cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzać wzorem:

                                         D15  ≤ 5                        ( 1 )

                                         d85 

         w którym: D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15 % ziaren warstwy   

                                      podbudowy lub warstwy odsączającej, w milimetrach,. 

                            d85 – wymiar boku oczka  sita, przez które przechodzi 85 % ziaren gruntu 

                                      podłoża w milimetrach. 

          Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą

          lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw

          przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:

                                          d50_  ≤ 1,2                 ( 2 )

                                          090 

          w którym: d50 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu 

                                      podłoża , w milimetrach,                               

                             090 -  umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji

                                      gruntu zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90 % (m/m); wartość

                                      parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny.

           Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie

           z dokumentacją projektową.

           Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej

           przygotowane.

           Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi

           drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

           Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub

           linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

   5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

           wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 

Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się 

            wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce    

            wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji  i nadmiernemu wysychaniu. 

   5.3. Rozkładanie mieszanki kruszywa.

          Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o  jednakowej grubości,

          takiej, aby jej  ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 

          Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 

          Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

           wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej 

           niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 

           zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

           Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 

           warstwy przez Inspektora Nadzoru.

   5.4. Zagęszczenie. 

 Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 

          zagęszczenia przez wałowanie. 

Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka  podbudowy  przy przekroju daszkowym, albo od dolnej do górnej krawędzi - przy spadku  jednostronnym.  Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinny 

          być wyrównane przez spulchnienie warstwy  kruszywa i dodanie lub usunięcie 

          materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 

          wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] 

          (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez 

          mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa   od 

          optymalnej o 20 % jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określona ilością 

          i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 

          wyższa od optymalnej o 10 % jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

          Zagęszczenie należy prowadzić aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1,00

          lub wskaźnika odkształcenia Io ≤ 2,2.

   5.5. Utrzymanie podbudowy. 

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

           utrzymana w dobrym stanie. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania bieżących napraw podbudowy     

           uszkodzonej wskutek ruchu budowlanego lub czynników  atmosferycznych. 

   5.6. Odcinek próbny. 

           Wykonawca może przed rozpoczęciem robót wykonać odcinek próbny w celu: 

            - stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania

              kruszywa jest właściwy,

  - określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do         

               uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 

            - określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania 

               wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

            Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do

            mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania

            podbudowy.

            Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.

            Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez 

            Inspektora Nadzoru.

            Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu 

            odcinka próbnego przez Inspektora Nadzoru.

   6. Kontrola jakości robót. 

   6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

          Ogólne zasady kontroli robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

          Wykonawca zobowiązany jest wykonywać badania i pomiary w zakresie 

           i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, 

           lecz nie rzadziej niż wskazuje niniejsza SST. 

          Inspektor Nadzoru i laboratorium Zamawiającego mogą pobierać próbki i wykonywać 

          badania oraz pomiary kontrolne niezależnie od badań Wykonawcy na koszt 

          Zamawiającego. Jeżeli wyniki takich badań wykażą rozbieżności w stosunku do badań 

          Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może oprzeć się wyłącznie na własnych badaniach

          i badaniach laboratorium Zamawiającego lub zlecić niezależnemu laboratorium 

          przeprowadzenie powtórnych badań na koszt Wykonawcy. 
   6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien      dostarczyć  Inspektorowi Nadzoru 

 do  akceptacji projekt składu mieszanki.          
Wraz z projektem Wykonawca powinien dostarczyć reprezentatywne próbki kruszyw. 

          Projekt składu mieszanki powinien zawierać: 

· wyniki badań każdego z kruszyw EWG. zakresu podanego  w Tablicy 1, 

· skład mieszanki mineralnej wraz z jej krzywą uziarnienia wpisaną w odniesieniu

                do krzywych granicznych podanych na rys. 1.

· wyniki badań wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości szkieletu kruszywa, określonych EWG. PN-88/B-04481 (duży cylinder, metoda II). 

Ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa zagęszczanie  mieszanki    

                należy określić po odsianiu ziaren większych od 20 mm  i odpowiednim 

                skorygowaniu wyników badań Proctora EWG. metodyki podanej w w/w normie 

                [wzory 77 i 78 w pkt. 8.6 normy).
   6.3. Badania kontrolne w czasie robót. 

        Rodzaj i częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót podano w Tablicy 3.                                  

        Tablica 3

                         Rodzaj i częstotliwość badań w czasie budowy

	Lp.
	Wyszczególnienie badań
	Minimalna liczba badań

	   1.

   2.
	Uziarnienie materiału.

Wilgotność materiału.
	 1 raz na każdej dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej

 niż 1 raz na   600 m2

	3.
	Zagęszczenie warstwy

a) za pomocą oznaczenia wsk. zagęszcz. nie rzadziej niż

b) za pomocą oznaczenia  modułów 

odkszt. nie rzadziej niż
	1 próbka na 1000 m2

co najmniej 1 badanie na 5000 m2

	   4.
	Badania kruszywa wymienionego

w tablicy 1


	dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa

lub zmianie źródła poboru kruszywa

	   5.
	Grubość warstwy
	co 50 m

	   6.
	Nośność podbudowy:

- moduły odkształcenia

- ugięcia sprężyste
	co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m

co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m


   6.3.1. Badania właściwości kruszyw i uziarnienia mieszanki. 

             Badania kruszyw powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych

             w Tablicy 1.

Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na próbkach pobranych losowo z 

             rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Uziarnienie mieszanki powinno    

             mieścić się w krzywych granicznych. Wyniki badań powinny być na bieżąco 

             przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

   6.3.2. Badania wilgotności kruszywa. 

Wilgotność materiału kontroluje się po jego rozłożeniu, bezpośrednio przed 

              przystąpieniem do zagęszczania. 

Wilgotność kruszywa powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej 

              EWG. próby Proctora  z tolerancją +10 %, -20 %. 

   6.3.3. Badania zagęszczania nośności podbudowy. 

 Zagęszczenie warstwy należy sprawdzać na podstawie modułów odkształcenia (pierwotnego E1 i wtórnego E2) określonych płytą VSS o średnicy 30 cm EWG. PN-64/8931-02:

- dla podbudowy  należy przyjąć do obliczeń zakres od 0,25 MPa do 0,35 MP doprowadzając końcowe  obciążenie do 0,45 MPa,

              Zagęszczenie  należy uznać za prawidłowe, jeżeli zostanie spełniony warunek:

                                   E2

                         Io=    (  ( 2,2
                                   E1

             Nośność podbudowy sprawdza się za pomocą oznaczenia modułów odkształcenia 

             EI i EII przy badaniu płytą VSS lub przez oznaczenie ugięć sprężystych EWG.

             BN-70/8931-06.

             Nośność podbudowy jest prawidłowa, jeżeli minimalne moduły odkształcenia lub 

             maksymalne ugięcia sprężyste spełniają wymagania podane w Tablicy 4.

     Tablica 4

Wymagania nośności podbudowy  z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie.

	Minimalny moduł odkształcenia 

                         MPa
	 Maksymalne ugięcie sprężyste               

               pod kołem

	pierwotny EI
	wtórny EII
	     40 kN
	        50 kN

	          80
	        140
	       1,25
	        1,40


   6.4. Pomiary cech geometrycznych wykonanej  podbudowy. 

          Częstotliwość oraz zakres pomiarów cech geometrycznych wykonanej podbudowy

           podaje Tablica 5.
Tablica 5

Częstotliwość oraz zakres  pomiarów wykonanej warstwy podbudowy

z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

	Lp.
	Wyszczególnienie

badań i pomiarów
	Minimalna częstotliwość  pomiarów

	   1.
	Szerokość podbudowy
	co 50 m

	   2.
	Równość podłużna
	co 50 m 

	   3.
	Równość poprzeczna
	co 50 m

	   4.
	Spadki poprzeczne *)
	co 50 m na odcinkach prostych i co najmniej w 5 miejscach na odcinkach łukowych

	   5.
	Rzędne wysokościowe
	 na  wszystkich hektometrach oraz na łukach pionowych

	   6.
	Grubość warstwy
	 co 50 m


            *) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie

               należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

   6.4.1. Grubość warstwy podbudowy. 

              Grubość podbudowy określa się na podstawie wyników niwelacji geodezyjnej punktów 

              na powierzchni podbudowy i wyników takiej samej niwelacji punktów na powierzchni 

              zagęszczonego podłoża

             Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ± 2 cm.

   6.4.2. Szerokość warstwy podbudowy. 

 Szerokość podbudowy nie może się różnić od szerokości      projektowanej o więcej niż 

             ± 5 cm.

             Sprawdzenie szerokości podbudowy polega na zmierzeniu taśmą mierniczą prostopadle  

             do osi drogi odległości przeciwległych brzegów. 

   6.4.3. Równość podbudowy w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym. 

 Równość w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym mierzone łatą 4-metrową powinna   być taka, by nierówności nie przekraczały:

             a) dla podbudowy zasadniczej   – 1 cm

             b) dla podbudowy pomocniczej – 2 cm 

             Sprawdzenie przeprowadza się zgodnie z BN-68/8931-04.

   6.4.4. Spadki poprzeczne. 

 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową  z tolerancją  

              ±  0,5 %. 

Sprawdzenie spadku poprzecznego należy wykonać metodą geodezyjną lub przy pomocy łaty profilowej z poziomnicą, klina cechowanego i przymiaru liniowego. 

   6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy. 

             Rzędne wysokościowe osi i krawędzi podbudowy nie powinny różnić się od rzędnych 

             projektowych więcej niż:  

             a) dla podbudowy zasadniczej   od 0 cm do - 2 cm

             b) dla podbudowy pomocniczej od +1 cm do - 2 cm 

 Sprawdzenie rzędnych wysokościowych podbudowy polega na wykonaniu pomiarów  niwelacyjnych w punktach  pomiarowych i porównaniu uzyskanych wyników z rzędnymi projektowanymi.  
 6.4.6. Ocena wyników badań i pomiarów.

           Wyniki badań należy oceniać pod względem:

a) jakości wbudowanych materiałów – wyniki badań powinny odpowiadać wymaganiom

zawartym w pkt. 2.

b) zgodność właściwości technologicznych i geometrycznych wykonanej podbudowy

z projektem i wymaganiami SST w pkt. 6.

           Podbudowę uznaje się za prawidłowo wykonaną, jeżeli wszystkie badania i pomiary 

           kontrolne wykażą zgodność z dokumentacja projektową i SST.

   7. Obmiar robót. 

      Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 Obmiar każdej warstwy podbudowy powinien być dokonany na budowie i nie powinien 

      obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych robót niewykazanych w 

      Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych na piśmie przez 

      Inspektora Nadzoru. 

      Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego

      stabilizowanego mechanicznie o określonej grubości. 

   8. Odbiór robót. 

      Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową,  SST i      

      wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie badania i pomiary EWG. pkt. 6 dały 

      pozytywne  wyniki, z zachowaniem tolerancji. 

   9. Podstawa płatności. 

      Płatność za 1 m2 wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 

      stabilizowanego mechanicznie należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

      robót na podstawie badań i pomiarów. 

      Cena wykonania robót obejmuje: 

      - oznakowanie robót

      - roboty przygotowawcze i prace pomiarowe

      - sprawdzenie i przygotowanie podłoża 

      - zakup materiałów

      - wytworzenie mieszanki zgodnie z recepturą i dostarczenie jej na miejsce wbudowania 

      - rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki 

      - przeprowadzenie badań i pomiarów wyszczególnionych w SST 

      - utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

  10. Przepisy związane. 

1. PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

                                            zanieczyszczeń obcych. 

2. PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości pyłów 

                                       mineralnych. 

3. PN-91/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu           

                                       ziarnowego. 

     4. PN-78/B-06714/16   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 

     5. PN-77/B-06714/17   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 

     6. PN-77/B006714/18   Kruszywa mineralne. Badania. Oznakowanie nasiąkliwości.

     7. PN-78/B-06714/19   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności 

                                           metodą bezpośrednią. 

     8. PN-74/B-06714/26   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

                                           zanieczyszczeń organicznych. 

     9. PN-79/B-06714/42   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie 

                                           Los Angeles. 

    10. PN-B-11112             Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

                                           drogowych. 

    11. BN-64/8931-01        Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika  piaskowego. 

    12. BN-64/8931-02        Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

                                            nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

    13. BN-68/8931-04        Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

                                           planografem i łatą. 

    14. PN-S-06102             Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

                                           mechanicznie. 

    15. PN-88/B-04481       Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

    16. BN-77/8931-12       Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

    17. BN-70/8931-06       Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem

                                           belkowym.

    18. PN-B-32250            Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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 1. Wstęp. 

 1.1. Przedmiot SST. 

          Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania       

          dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z wyrównaniem istniejącej 

          nawierzchni betonem asfaltowym na drodze: 

gminnej „Droga przez wieś w kierunku ulicy Powstańców” w miejscowości Rataje.      

 1.2. Zakres stosowania SST. 

          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

          i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 1.3. Zakres robót objętych SST. 
          Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 

          wykonywaniu wyrównania istniejącej podbudowy do wymaganego profilu 

          poprzez ułożenie warstwy zmiennej grubości z betonu asfaltowego 0/12,8; 0/16 

          lub 0/20 i obejmują:

          - ilość robót zgodna z przedmiarem


1.4. Określenia podstawowe. 

        Definicje i określenia według odpowiednich norm i SST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność

          z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

PRIVATE 
         Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania  ogólne". TC  \l 2 "         Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00  \"Wymagania  ogólne\". "
2. Materiały. 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 
PRIVATE 
        Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". TC  \l 1 "        Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M-00.00.00 \"Wymagania ogólne\". "
2.2. Kruszywa. 
PRIVATE 
        Do betonu asfaltowego na wyrównanie istniejącej podbudowy drogi o ruchu KR2 - KR1     TC  \l 1 "        Do betonu asfaltowego na wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi o ruchu KR1    "
        stosuje się kruszywa łamane (granulowane i zwykłe) oraz kruszywo naturalne.

        Stosowane kruszywa muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej SST. 
2.2.1. Kruszywo łamane granulowane - grysy.
          Grysy kl. II gat. 1 i 2.

          Wymagania podstawowe podano w Tablicach 1 i 2 SST. 

2.2.2. Kruszywa łamane drobne  - piasek łamany i kruszywo drobne granulowane. 
          Kruszywo z surowca skalnego litego.

          Wymagania przedstawia Tablica 3. 

2.2.3. Kruszywo łamane zwykłe.

           Kliniec 0/20 mm kl. I, II gat. 1, 2.

           Wymagania podstawowe podano w Tablicy 7 SST.

2.2.4. Kruszywo naturalne. 

          Wymagania dla kruszywa naturalnego - piasku podano w Tablicy 4. 
2.2.5. Wypełniacz. 

          Wymagania podano w Tablicy 5. 

2.3. Asfalt. 
          Do mieszanki betonu asfaltowego objętej niniejszą SST  należy stosować asfalt drogowy    

          D50/70 .

          Wymagania dla asfaltu drogowego w Tablicy 6.

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.
        Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".

        Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 

        zostaną przez  Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Wytwórnia mieszanki mineralno-asfaltowej ( otaczarka).

        Wytwórnia musi posiadać pełne wyposażenie zapewniające właściwą  jakość wytwarzanej 

         mieszanki. Dopuszcza się wytwarzanie mieszanki  w otaczarce gwarantującej właściwe 

         wysuszenie, wymieszanie oraz   dozowanie poszczególnych składników. 

PRIVATE 
        Wytwarzanie mieszanki może się odbywać wyłącznie przy stosowaniu  automatycznego TC  \l 2 "        Wytwarzanie mieszanki może się odbywać wyłącznie przy stosowaniu  automatycznego "
PRIVATE 
        dozowania składników. TC  \l 2 "        dozowania składników. "
        Wytwórnia powinna posiadać zasobnik do czasowego przechowywania  gotowej mieszanki 

        celem zapewnienia ciągłości produkcji.

3.3. Układarka 

          Układanie mieszanki może się odbywać przy użyciu układarki sterowanej 

          elektronicznie o wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni i posiadającej 

          następujące wyposażenie: 


-    automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy  zgodnie z założoną niweletą i grubością, 


-    podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczenia. 

3.4. Walce do zagęszczania. 

        Do zagęszczania mieszanek min.-asf. należy stosować walce statyczne ogumione i walce 

        mieszane z przednią osią gładką   wibracyjną i tylną ogumioną. 

        Zaleca się stosowanie zestawu walca gładkiego stalowego  dwuwałowego z walcem 

        ogumionym oraz na wygładzenie walca  dwuwałowego średniego. 

        Walce muszą być wyposażone: 


- w sprawny system zwilżania wałów przy użyciu płynu, w celu  niedopuszczenia do 

            przyklejania się mieszanki (dot. walców stalowych) 


- w fartuchy osłonowe kół (dot. walców ogumionych) w celu utrzymania ich temperatury.


- w urządzenia umożliwiające regulację ciśnienia w oponach w czasie wałowania. 


- we wskaźniki wibracji częstotliwości drgań i siły wymuszającej  (dot. walców 

             wibracyjnych). 


- w balast umożliwiający zmianę obciążenia. 

3.5. Inny sprzęt. 

        Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania na budowie takiego  sprzętu jak: skrapiarka, 

         szczotki, piła do obcinania warstwy   mieszanki.

3.6. Sprzęt pomiarowy.

PRIVATE 
        Na budowie musi się znajdować do dyspozycji nadzoru komplet  przyrządów pomiarowych TC  \l 2 "        Na budowie musi się znajdować do dyspozycji nadzoru komplet  przyrządów pomiarowych "
        jak: łata, klin, taśma, niwelator,    termometr itp. 

4. Transport.

      Warunki ogólne transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania   ogólne". 

      Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki: 

      - można używać wyłącznie samochodów samowyładowczych , 

      - samochody powinny być dużej ładowności tj. min. 10 Mg, 

      - powierzchnię wewnętrzną skrzyni samochodu należy przed załadunkiem spryskać w 

         niezbędnej ilości środkiem zapobiegającym przyklejaniu   się mieszanki ,

      - samochody muszą być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w czasie

         transportu 

      - skrzynie samochodów powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie

         rozładunku.

      - czas  transportu mieszanki od załadunku do rozładunku  nie powinien przekraczać 2    

godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania wymaganych właściwości 

i wymaganej temperatury przy wbudowaniu.

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
        Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne". 

5.2. Organizacja robót. 

        Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

         harmonogram robót  uwzględniające wszystkie warunki w jakich   będą wykonywane roboty              nawierzchniowe. 

5.3. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej. 

5.3.1. Recepta laboratoryjna. 

         Za wykonanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawia je Inspektorowi  

         Nadzoru do zatwierdzenia co najmniej na 2 tygodnie  przed rozpoczęciem robót.

         Produkcja może się rozpocząć i odbywać jedynie na podstawie zatwierdzonej receptury. 
       Wraz z recepturą należy dostarczyć wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych   składników,        próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru do wykonania badań kontrolnych              przez Inwestora oraz 3 próbki betonu asfaltowego  zagęszczonego  wg. metody Marshalla  

         zgodnie z Tablicą nr 8.

         Receptury powinny być opracowane dla konkretnych materiałów,  zaakceptowanych przez 

         Inspektora Nadzoru do wbudowania i przy  wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych 

         materiałów.

          Przy projektowaniu należy kierować się podanymi w SST wymaganiami odnośnie składu 

          mieszanki i jej właściwości. 

          Zmiana dostawy składników mieszanki mineralno-asfaltowej w  czasie trwania robót 

          wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru oraz opracowania nowej receptury i jej zatwierdzenia. 

5.3.2. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej. 

          Mieszanka min.-asf. na warstwę wyrównawczą dla ruchu KR2 - KR1 powinna  spełniać 

          wymagania zawarte w Tablicy 8 SST.

5.3.3. Wymagania dla mieszanki mineralnej. 

PRIVATE 
          Uziarnienie mieszanki mineralnej w betonie asfaltowym na warstwę wyrównawczą dla 

          TC  \l 2 "          Uziarnienie mieszanki mineralnej w betonie asfaltowym na warstwę wyrównawczą dla "ruchu KR2 - KR1 powinno się mieścić w krzywych granicznych uziarnienia podanych 

          w Tablicy 9  SST.   

5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.4.1. Dozowanie składników.

PRIVATE 
          Urządzenia dozujące otaczarki powinny zapewnić zgodność uziarnienia i zawartości asfaltu TC  \l 2 "          Urządzenia dozujące otaczarki powinny zapewnić zgodność uziarnienia i zawartości asfaltu "
           z zatwierdzoną recepturą. 

5.4.2. Temperatury wytwarzania mieszanki ( (C): 
          Asfalt D50/70       140  -  160 

          mieszanka              135  -  165  (bezpośrednio przed wysyłką)

          Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30 ( C od 

          maksymalnej temperatury  mieszanki mineralno-asfaltowej. 

5.5. Przygotowanie podłoża. 

        Podłoże pod ułożenie warstwy wyrównawczej będzie stanowić istniejąca podbudowa.

        Powierzchnia podłoża przed ułożeniem warstwy powinna zostać oczyszczona z luźnego 

        kruszywa, piasku i pyłu przy pomocy szczotek mechanicznych lub kompresora zgodnie z 

        wymaganiami  SST D.04.03.01 "Oczyszczenie i skropienie warstw  konstrukcyjnych". 

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.6.1. Warunki atmosferyczne. 

PRIVATE 
          Układanie warstwy wyrównawczej musi odbywać się w sprzyjających  warunkach TC  \l 2 "          Układanie warstwy wyrównawczej musi odbywać się w sprzyjających  warunkach "
          atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie,  w temperaturze powyżej 10oC. 

          Zabrania się układania mieszanek w czasie ciągłych opadów deszczu. 

          Za zgodą Inspektora Nadzoru dopuszcza się układanie warstwy wyrównawczej w temp. 

          pow. 5oC.

5.6.2. Bezpieczeństwo robót. 

          Wykonawca zobowiązany jest do opracowania sposobu organizacji   ruchu drogowego, 

          oznakowania odcinka robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze. 

5.6.3. Układanie. 

PRIVATE 
          Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie TC  \l 2 "          Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie "
          wyznaczona przy użyciu stalowej linki, stanowiącej horyzont odniesienia dla czujników 

          automatyki układarki.

           Płytę wibracyjną układarki należy podgrzać przed rozpoczęciem  pracy. 
PRIVATE 
          Układanie mieszanki musi się odbywać w sposób ciągły, bez  przestoju, z jednostajną TC  \l 2 "          Układanie mieszanki musi się odbywać w sposób ciągły, bez  przestoju, z jednostajną "
          prędkością w granicach 2-4 m na  minutę. 

          Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę tak, aby  w zasobniku zawsze 

          znajdowała się mieszanka. 

5.6.4. Temperatura zagęszczanej mieszanki. 

PRIVATE 
          Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczenia powinna wynosić nie mniej 

          niż TC  \l 2 "          Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczenia powinna wynosić nie mniej niż "125oC.

5.6.5. Zagęszczanie nawierzchni. 

          Zagęszczanie należy przeprowadzać począwszy od krawędzi ku środkowi nawierzchni. 

          Na wałowaną warstwę należy najeżdżać kołem napędowym. 

          Wałowanie należy rozpoczynać walcem gładkim, a następnie wprowadzać walec   

          ogumiony. 

          Manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku   już zagęszczonym. 

          Prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna 2 - 4 km/h  na początku i 4 - 6 km/h w 

          dalszej fazie wałowania. 

          Walce wibracyjne powinny mieć sprawne urządzenia regulujące zakres stosowanej 

          częstotliwości wibracji (33 - 35 Hz), a  pierwsze przywałowanie powinno być wykonane 

          przy użyciu  walca statycznego. 

          Sprzęt zagęszczający nie może być parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu jej 

          ostygnięcia do temperatury, przy której   stojący na warstwie sprzęt nie spowoduje 

          odcisków i deformacji. 

5.6.6. Wykonanie złączy. 
          Złącza poprzeczne wynikające z dziennej działki, należy wykonać przez równe, pionowe 

          obcięcie i następnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed uszkodzeniem. 

5.7. Wymagania dla ułożonej warstwy nawierzchni. 

5.7.1. Równość warstwy nawierzchni w kierunku podłużnym. 

PRIVATE 
          Dla warstwy wyrównawczej odchylenia profilu podłużnego, mierzone  łatą, nie powinny TC  \l 2 "          Dla warstwy wyrównawczej odchylenia profilu podłużnego, mierzone  łatą, nie powinny "
          przekraczać:   95 % wyników ≤   9 mm. 

                               100 % wyników ≤ 10 mm. 

5.7.2. Równość warstwy w kierunku poprzecznym. 

PRIVATE 
          Odchylenia profilu poprzecznego, mierzone jako wysokość  szczelin między powierzchnią TC  \l 2 "          Odchylenia profilu poprzecznego, mierzone jako wysokość  szczelin między powierzchnią "
          sprawdzanej warstwy a łatą   profilową położoną prostopadle do osi drogi, nie powinny 

          przekraczać: :   90 % wyników ≤   9 mm. 

                                 100 % wyników ≤ 12 mm. 

5.7.3. Spadek poprzeczny nawierzchni. 

          Dopuszcza się odchylenia od projektowanego spadku  poprzecznego ±0,5 %. 
5.7.4. Złącza nawierzchni. 

          Spoiny poprzeczne powinny być wykonane w linii prostej. 

          Z obu stron spoiny warstwy przylegające powinny być w  jednym poziomie, a pod 

          względem równości spoiny warstwy wyrównawczej powinny spełniać wymagania jak cała 

          warstwa wyrównawcza.

          Spoiny powinny być ściśle związane i jednorodne z powierzchnią  warstwy. 

6. Kontrola jakości robót. 

      Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na  budowie. 

      Laboratorium Wykonawcy musi być wyposażone w niezbędną aparaturę umożliwiającą 

      przeprowadzenie badań przewidzianych w SST. 

      Badania obejmują cały proces budowy i powinny być wykonywane z częstotliwością 

      gwarantującą zachowanie wymagań jakości  robót, jednak nie rzadziej niż podano w SST. 

6.1. Kontrola jakości materiałów. 

        Kontrola jakości materiałów obejmuje badania: 

        a) analiza sitowa kruszyw łamanych i określenie ich gatunku  na podstawie PN-B-11112

        b) analiza sitowa i określenie gatunku kruszyw naturalnych  wg PN-B-11113

        c) analiza sitowa i ocena jakości mączki wg. PN-61/S-96504. 

        d) właściwości użytego asfaltu zgodnie z Tablicą 6.

6.1.1. Częstotliwość badań. 

          Pochodzenie kruszywa i lepiszcza oraz ich jakość podlegają  akceptacji Inspektora Nadzoru. 

          Wykonawca powinien przedstawić wraz  z recepturą pełne wyniki badań jakości materiałów 

          użytych  w recepturze.

          Z przygotowanych do produkcji materiałów pobierane są i  dostarczane do laboratorium 

          Zamawiającego próbki, celem   zbadania zgodności ich cech z SST.

          W trakcie produkcji badanie jakości materiałów przeprowadza   się dla każdej dostawy  

          zgodnie z pkt. 6.1.

6.2. Kontrola jakości produkcji mieszanki min.-asfaltowej.

a) skład mieszanki min.-asfaltowej - zgodność z recepturą w granicach określonych w

      SST odchyłek na podstawie ekstrakcji  wg PN-S-04001:1967.

              Dopuszczalne odchylenia od składu zaprojektowanego ( w zatwierdzonej recepturze )  

              Przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji , % m/m : 

                    -    dla asfaltu                                              ±0,5%. 

                            -    dla frakcji poniżej 0,075 mm (#)          ±2,0% 

                            -    dla frakcji powyżej 2 mm (#)               ±5,0 % 

  stabilność i odkształcenie wg. BN-70/8931-09 na próbkach  wg. Marshalla  zgodnie

              z Tablicą nr 8,

c) sprawdzenie warunków atmosferycznych,

d) sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, mieszanki min.-asf. w trakcie produkcji.
6.2.1. Częstotliwość badań i pomiarów: 

          a) badanie składu mieszanki min.-asf. 

             Przy kontroli jakości wytwarzanej mieszanki min.-asf. badanie należy przeprowadzać co 

             każde 500 Mg wyprodukowanej  mieszanki, lecz nie rzadziej niż raz dziennie. 

             Badanie należy przeprowadzać na próbce mieszanki pobranej  za układarką. 

          b) stabilność i odkształcenie.

             Powyższe parametry ustala się każdorazowo przy zmianie składu  produkowanej 

             mieszanki (nawet 1 składnika) i przy kontroli jakości wyprodukowanej mieszanki co 

             najmniej 1 raz dziennie w trakcie produkcji.

             Badania przeprowadza się na 3 równolegle pobranych i  ubitych próbkach .

         c) sprawdzenie warunków atmosferycznych dotyczy temperatury  i stanu pogody na 

              budowie i jest przeprowadzane i odnotowywane co najmniej 1 raz dziennie przed 

              rozpoczęciem  układania nawierzchni, przez Wykonawcę. 

          d) sprawdzenie temperatury składników i gotowej mieszanki  min.-asfaltowej. 

             Pomiar temperatury asfaltu i kruszywa należy wykonywać z dokładnością do ±1o C

             co  najmniej co godzinę podczas  produkcji mieszanki. 

             Ponadto pomiar temperatury gotowej mieszanki należy  wykonywać na każdym 

             przygotowanym do wysyłki środku  transportowym. 

             Odpowiednią dokumentację prowadzi Wykonawca. 

6.3. Kontrola jakości ułożonej nawierzchni. 

        a) sprawdzenie temperatury mieszanki min.-asf. w trakcie zagęszczania 

        b) równość warstwy w kierunku poprzecznym łatą profilową.

        c) równość warstwy w kierunku podłużnym łatą profilową.

        d) spadek poprzeczny nawierzchni łatą profilową. 

6.3.1. Częstotliwość badań i pomiarów. 

          a) Sprawdzenie temperatury mieszanki min.-asf.

              W trakcie zagęszczania dotyczy przede wszystkim temperatury  początkowej 

              zagęszczanej mieszanki.  

              Pomiar należy wykonywać z dokładnością ±2oC, za układarką, co najmniej 1 raz dla     

              każdej  dostarczonej  na budowę partii mieszanki. 

        b)  Równość nawierzchni w profilu podłużnym. 

              Pomiary należy przeprowadzać łatą 4 m w odstępach  nie rzadziej niż co 10 m.

c) Sprawdzenie równości warstwy w kierunku poprzecznym oraz  spadków poprzecznych

 wykonywać nie rzadziej niż co 5 m a liczba wyników nie może być mniejsza niż 20.

6.4. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań. 

        Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą być opracowane w sposób uzgodniony z 

        Inspektorem Nadzoru. 

        Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego  robót. Sporządza się je w 

        dwóch egzemplarzach - oryginał dla   Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy. 

7. Obmiar robót. 

      Jednostką obmiarową jest 1 Mg wbudowywanej mieszanki min.-asf.

      Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych 

      ilości wbudowanych materiałów. 

      Obmiar robót obejmuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe  i nieprzewidziane, 

      których  potrzebę wykonania uzgodniono w  trakcie robót, pomiędzy Wykonawcą a 

      Zamawiającym. 

      Obmiaru robót   dokonuje Wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. 

      Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w 

      warunkach kontraktu. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Odbiory robót powinny być dokonywane zgodnie z ogólnymi  zasadami podanymi w 

        SST D-M-00.00.00.

        Odbiór ostateczny polega na ocenie ilości, jakości  i wartości sprzedażnej wykonanych 

        robót. 

PRIVATE 
        Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całkowicie  zakończony obiekt. TC  \l 2 "        Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całkowicie  zakończony obiekt. "
8.2. Badania i pomiary w odbiorach robót. 

PRIVATE 
        Podstawą do oceny jakości robót są wyniki badań i pomiarów w zakresie i ilości określonej TC  \l 2 "        Podstawą do oceny jakości robót są wyniki badań i pomiarów w zakresie i ilości określonej "
        niniejszą SST. 

        Badania i pomiary do celów odbiorczych, w zakresie i z częstotliwością określoną w SST, 

        przeprowadza Wykonawca na próbkach  pobranych w obecności Inspektora Nadzoru w 

        miejscach przez  niego wskazanych. 
        Badania Wykonawcy podlegają sprawdzeniu przez laboratorium   Zamawiającego. 

        Badania sprawdzające wykonuje się na próbkach pobranych przez Wykonawcę w   

        obecności  Inspektora Nadzoru w miejscach przez  niego wskazanych. 

        Badania i pomiary obejmują: 

        a) skład mieszanki min.-asf. 

        b) stabilność i odkształcenie

        c) cechy geometryczne nawierzchni 
        Badanie wymienione w pkt. a - wykonuje się na próbkach  mieszanki pobranych za      

        układarką, nie rzadziej niż z każdych  rozpoczętych 500 mb pasa ruchu. 

        Częstotliwość badań sprawdzających - nie rzadziej niż z każdych 1000 mb pasa ruchu . 

        Badanie wymienione w pkt. b – wykonuje się na próbkach pobranych i zagęszczonych 

        przez Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru.

        Częstotliwość badań do odbioru oraz częstotliwość badań sprawdzających – jak przy 

        badaniu wymienionym w pkt. a.

        Dla każdego badania należy pobrać równolegle i zagęścić 3 próbki wg. metody Marshalla.

        Cechy geometryczne wymienione w SST sprawdza do celów  odbiorczych Inspektor 

        Nadzoru.

9. Podstawa płatności. 

      Płatność za 1 Mg ułożonej warstwy wyrównawczej należy przyjmować zgodnie z 

      obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.

      Zgodnie z kontraktem należy ułożyć – ilość robót zgodna z przedmiarem 

      mieszanki betonu asfaltowego warstwa o zmiennej grubości .

      Cena wykonania robót obejmuje: 

      - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

      - oznakowanie robót, 

      - dostarczenie materiałów, 

      - wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty laboratoryjnej,

      - transport mieszanki do miejsca wbudowania, 

      - mechaniczne rozłożenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą 

        i spadkami poprzecznymi, zagęszczenie, obcięcie i posmarowanie krawędzi (ew. 

        posmarowanie urządzeń obcych w obrębie nawierzchni),

      - przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w       

        SST.

10. Przepisy związane. 

10.1. Normy.

         1/ PN-S-96025 :2002       -  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

                                                      Wymagania.

         2/ PN-61/S-96504            -  Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas         

                                                      bitumicznych. 

         3/ PN-B-11112:1996        -  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 

                                                      nawierzchni    drogowych. 

         4/ PN-B-11113:1996        -  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

                                                     drogowych. Piasek. 

         5/ PN-EN 12591:2002(U) -  Asfalty drogowe. 

         6/ PN-78/B-06714             -  Kruszywa mineralne. Badania. 

         7/ BN-68/8931-04             -  Drogi samochodowe.

                                                       Pomiar równości nawierzchni planografem i  łatą.
         8/ BN-70/8931-09             -  Drogi samochodowe i lotniskowe.

                                                       Oznaczenie stabilności i odkształcenia mas mineralno- 

                                                       asfaltowych .
10.2. Inne dokumenty. 

          1/ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 

             i półsztywnych IBDiM - 1997. 

          2/ OST D-05.03.05  Wa-wa  2001.

          3/ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r.

              Dziennik Ustaw  Nr 43, 1999 r. poz 430.

Tablica 1. 

               Wymagania klasowe dla kruszywa łamanego granulowanego 

                                                 warstwa wyrównawcza

                                                          ruch KR2 - KR1

	Lp
	Wyszczególnienie właściwości
	Wymagania   



	  1.

  2.

  3.

  4.


	Ścieralność w bębnie kulowym:                              

a)  dla grysów  ze skał osadowych

- po pełnej liczbie obrotów, % ubytek masy,  nie więcej niż                                                                                                          

       - po 1/5 pełnej liczby obrotów % ubytek masy w stosunku do 

         ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:

Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy  kruszywa, % nie więcej niż:                     

Odporność na działanie mrozu, % ubytku masy,               

 nie więcej niż:                                 

Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, % ubytku masy nie więcej niż:    


	            35

            30

             3,0

             5,0

           30,0

 


Tablica 2. 

                           WYMAGANIA GATUNKOWE DLA GRYSU 

                                                   warstwa wyrównawcza

                                                      ruch KR 2 – KR 1
	Lp.
	Wyszczególnienie właściwości
	Wymagania

	   1.

    2.

    3.

    4.


	Skład ziarnowy

a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm,             

    odsianych na mokro dla frakcji, % masy,                 

    nie więcej niż:

    - w grysie 6,3 - 20,0 mm                                 

    - w grysie 2,0 -  6,3 mm

b) zawartość frakcji podstawowej dla frakcji,              

    % masy, nie mniej niż:                                     

    - w grysie 6,3 - 20,0 mm                                 

    - w grysie 2,0 -  6,3 mm                                 

c) zawartość podziarna dla frakcji, % masy,                

   nie więcej niż:                                            

      - w grysie 6,3 - 20,0 mm                                

      - w grysie 2,0 -  6,3 mm                                  

d) zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż:                                                                                                 Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy,                nie więcej niż:                                               

Zawartość ziarn nieforemnych, % masy, nie           

 więcej niż:                                                   

Zawartość zanieczyszczeń organicznych,          

barwa cieczy                                       


	             2,5 

             4,0

             85

             80

            10

            15

            10

              0,2

           30

nie ciemniejsza

niż wzorcowa


Tablica 3.

                         Wymagania dla piasku łamanego i kruszywa

                                      drobnego granulowanego

	Lp.
	Wyszczególnienie właściwości
	                 Wymagania

	
	
	piasek łamany
	kruszywo

granulowane

	  1.

  2.

   3.

   4.

   5.
	Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy,

nie więcej niż:

Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niż:

a) dla kruszywa z wyjątkiem wapieni

b) dla kruszywa z wapieni

Zawartość zanieczyszczeń organicznych,

barwa cieczy

Zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż:

Zawartość frakcji 2,0 – 4,0 mm, % masy, powyżej
	       0,1

      65

      40
	        0,1

       65

       40



	
	
	        nie ciemniejsza niż

                wzorcowa

	
	
	      15

        -
	       15

       15


Tablica 4.

                        Wymagania dla piasku naturalnego

	Lp.
	Wyszczególnienie właściwości


	    Wymagania

	  1.

   2.

   3.

   4.
	Skład ziarnowy:

a) zawartość ziarn mniejszych od 0,075 mm

% masy, nie więcej niż:

b) zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż:

Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy,

nie więcej niż:

Wskaźnik piaskowy, większy od

Zawartość zanieczyszczeń organicznych


	           5

         15

           0,1

         65

barwa nie

ciemniejsza niż 

barwa wzorcowa


Tablica 5.

                                     Wymagania dla wypełniacza

	Lp.


	W y m a g a n i a
	     Wypełniacz

	   1.

   2.


	Zawartość cząstek ziarn mniejszych, od,

% masy, nie mniej niż:

· 0,3 mm

· 0,074 mm

Wilgotność, % nie więcej niż:
	         100

           80

             1,0


Tablica 6.

                     Właściwości asfaltu drogowego D50 / 70  wg PN-EN- 12591 :2002

                                    Z dostosowaniem  do warunków polskich 

	Lp.
	Właściwości
	Metoda badania
	Wymagania

	                                      Właściwości obligatoryjne

	1
	Penetracja w temperaturze  25 (C                           0,1 mm
	PN-EN 1426
	50-70

	2
	Temperatura mięknienia ,                                               (C
	PN-EN 1427
	46-54

	3
	Temperatura zapłonu , nie mniej niż                               (C
	PN-EN 22592
	230

	4
	Zawartość składników rozpuszczalnych , 

nie mniej niż                                                               %m/m
	PN-EN 12592
	99

	5
	Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost )

nie więcej niż                                                              %m/m
	PN-EN 12607-1
	0,5

	6
	Pozostała penetracja po starzeniu , nie mniej niż              %
	PN-EN 1426
	50

	7
	Temperatura mięknienia po starzeniu ,nie mniej niż        (C
	PN-EN 1427
	48

	                                    Właściwości specjalne krajowe

	8
	Zawartość parafiny , nie więcej niż                                  %
	PN-EN 12606-1
	2,2

	9
	Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie

Więcej niż                                                                         (C
	PN-EN 1427
	9

	10
	Temperatura łamliwości ,nie więcej niż                          (C
	PN-EN 12593
	-8


    Tablica  7. 

                      Wymagania dla kruszywa łamanego zwykłego 

                                                     (klińca)

	Lp.
	                      Wyszczególnienie właściwości
	    Wymagania



	  1.

  2.

  3.


	 Skład ziarnowy                                                 

     a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm,                 

        % masy nie więcej niż                                       

        w klińcu 4-31,5                                           

                                                                                                   b) zawartość frakcji podstawowej, % masy                     

         nie mniej  niż:                                             

        w klińcu   4-12,8 mm                                                            w klińcu  12,8-31,5 mm                                                                                                

     c) zawartość podziarna, % masy nie więcej  niż:                                                     

         w klińcu   4-12,8 mm                                    

         w klińcu  12,8-31,5 mm                                    

     d) zawartość nadziarna, % masy nie więcej  niż:                     

  Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy                         nie więcej niż:                                              

 Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

 barwa cieczy                                       


	            4,0

          70

          75

         30

         15

         15

           0,2

nie ciemniejsza

niż wzorcowa


Tablica 8.

                        Wymagania dla mieszanki betonu asfaltowego 

                                     warstwa wyrównawcza

                                         Ruch KR2 - KR1
	       W ł a ś c i w o ś c i
	Wymagania

	Stabilność próbek wg Marshalla w temp.+60oC, zagęszczonych  2x75 uderzeń ubijaka ,  kN
	     ( 6,0



	Odkształcenie próbek j.w.  , mm


	  2,0 – 5,0


    Tablica 9. 

                    Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 

             mieszanek mineralnych do warstwy wyrównawczej 

                                     z betonu asfaltowego 

                                        ruch KR2 - KR1

	Wymiary  oczek sit       

         #, mm
	           Mieszanka mineralna,   mm

	
	           0/20
	           0/16  
	   0/12,8

	Przechodzi przez:

25,0

             20.0              16.0

12.8

9.6

8,0

6.3

4.0

2.0

0.85

0,42

0,30

0,18

0,15

0,075
	         100-100

           87-100

75-100

           65-93                       57-86                       52-81

          47-76                       40-67                       30-55            20-40

13-30

10-25

6-17

5-15

3-7
	       100-100

         88-100

78-100

          67-92

         60-86           53-80

          42-69                     30-54                     20-40           14-28

11-24

8-17

7-15

3-8
	       100-100

85-100

70-100

          62-84        

          55-76

          45-65                     35-55                     25-45           18-38

15-35

11-28

9-25

3-9
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   1. Wstęp. 

   1.1. Przedmiot SST. 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania 

        dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z wykonaniem warstwy ścieralnej 

nawierzchni z betonu asfaltowego na drodze  gminnej „Droga przez wieś w kierunku ulicy Powstańców” w miejscowości Rataje.
   1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

        kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

   1.3. Zakres robót objętych SST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 

        wykonywaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm  i obejmują:

 - ilość robót zgodnie z przedmiarem

   1.4. Określenia podstawowe. 

        Definicje i określenia wg odpowiednich norm i SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

   1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność 

        z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania  ogólne". 
   2. Materiały. 

   2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 

 Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne". 
   2.2. Kruszywa. 

 Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę ścieralną nawierzchni drogi o ruchu KR2 stosuje  się kruszywa łamane i naturalne.

        Stosowane kruszywa muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej  SST. 

2.2.1. Kruszywo łamane, granulowane - grysy.

          Grysy kl. I i II gat. 1 i 2. 

 Przy stosowaniu grysów wapiennych kl. II ich ilość nie może być większa niż 50 % 

          projektowanej zawartości frakcji powyżej 2 mm. Resztę powinny stanowić grysy 

          niewapienne   kl. I lub II.

          Wymagania podstawowe podano w Tablicach 1 i 2 SST. 

2.2.2. Kruszywa łamane drobne - piasek łamany i kruszywo drobne granulowane. 

          Kruszywo z surowca skalnego litego.

          Wymagania przedstawia Tablica 3. 

2.2.3. Kruszywo naturalne. 

          Wymagania dla kruszywa naturalnego - piasku podano w Tablicy 4. 
2.2.4. Wypełniacz. 

          Wypełniacz podstawowy wapienny wg PN-61/S-96504.

          Wymagania podano w Tablicy 5. 

2.3. Asfalt. 

Do mieszanki mineralno-asfaltowej objętej niniejszą SST należy stosować asfalt 

       drogowy  D50/70 z obligatoryjnym  dodatkiem środka adhezyjnego posiadającego 

       aprobatę  techniczną wydaną przez IBDiM. 

Środek adhezyjny należy stosować zgodnie z warunkami podanymi  w aprobacie 

       technicznej.

       Niniejsza SST uwzględnia tylko lepiszcza produkowane i dostępne  w kraju. 

       Zastosowanie innych lepiszczy może mieć miejsce pod  warunkiem spełnienia 

       wymagań normy PN-EN- 12591:2002 (U) lub po uprzednim uzyskaniu dla danego produktu 

       aprobaty technicznej wydanej  przez IBDiM. 

       Wymagania dla asfaltu drogowego w Tablicy 6  

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M-  00.00.00  "Wymagania ogólne" Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

         robót zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

         robót.

   3.2. Wytwórnia mieszanki betonu-asfaltowego. ( Otaczarka )

Wytwórnia musi posiadać pełne wyposażenie  zapewniające właściwą  jakość 

           wytwarzanej mieszanki. Dopuszcza się wytwarzanie mieszanki  w otaczarce 

          gwarantującej właściwe wysuszenie, wymieszanie oraz dozowanie poszczególnych 

          składników.

Wytwarzanie mieszanki może się odbywać wyłącznie   przy stosowaniu automatycznego dozowania składników. 
Wytwórnia powinna posiadać zasobnik do czasowego przechowywania gotowej 

           mieszanki celem zapewnienia ciągłości produkcji.

 3.3. Układarki

        Układanie mieszanki może się odbywać przy użyciu układarki sterowanej 

        elektronicznie o wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni i posiadającej 

        następujące wyposażenie: 

· automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną 

              niweletą i grubością, 

· podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczenia. 

        Uwaga - przy robotach na odcinkach zamkniętych wykonywanych  całą szerokością, 

        szerokość stołu powinna być dostosowana do   szerokości nawierzchni.

 3.4. Walce do zagęszczania. 

Do zagęszczania mieszanek betonu-asfaltowego należy   stosować walce statyczne ogumione i walce mieszane z przednią osią gładką   wibracyjną i tylną ogumioną. 
Zaleca się stosowanie zestawu walca gładkiego  stalowego  dwuwałowego z walcem 

            ogumionym oraz na wygładzenie walca  dwuwałowego średniego. 

           Walce muszą być wyposażone: 

· w sprawny system zwilżania wałów przy użyciu płynu, w celu niedopuszczenia do 

      przyklejania się mieszanki (dot. walców stalowych) ,

· w fartuchy osłonowe kół (dot. walców ogumionych) w celu  utrzymania ich 

temperatury,

· w urządzenia umożliwiające regulację ciśnienia w oponach w czasie wałowania. 

· we wskaźniki wibracji częstotliwości drgań i siły wymuszającej (dot. walców 

      wibracyjnych), 

· w balast umożliwiający zmianę obciążenia. 

 3.5. Inny sprzęt. 

        Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania na budowie takiego  sprzętu jak: 

        skrapiarka, szczotki, piła do obcinania warstwy mieszanki, wiertnica do pobierania 

        próbek.

 3.6. Sprzęt pomiarowy.

Na budowie musi się znajdować do dyspozycji nadzoru    komplet  przyrządów 

            pomiarowych jak: łata, klin, taśma, niwelator,   termometr itp. 

   4. Transport.

      Warunki ogólne transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

      Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki: 

      - można używać wyłącznie samochodów  samowyładowczych ,

      - samochody powinny być dużej ładowności tj. min. 10 Mg 

      - powierzchnię wewnętrzną skrzyni samochodu należy przed załadunkiem spryskać w 

        niezbędnej ilości środkiem zapobiegającym przyklejaniu  się mieszanki ,

      - samochody muszą być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w 

        czasie transportu ,

      - skrzynie samochodów powinny być dostosowane do współpracy  z układarką w    

        czasie rozładunku.

       - czas  transportu mieszanki od załadunku do rozładunku  nie powinien przekraczać 2       godzin 

        z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania wymaganych właściwości i  wymaganej  

        temperatury przy wbudowaniu.

 5. Wykonanie robót. 

 5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M-   00.00.00  "Wymagania ogólne". 

 5.2. Organizacja robót. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  do akceptacji projekt organizacji i  harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane  roboty  nawierzchniowe. 

 5.3. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowych. 

 5.3.1. Recepta laboratoryjna. 

Za wykonanie receptury odpowiada Wykonawca robót,  który przedstawia ją do 

          akceptacji Inspektora Nadzoru co najmniej na 2 tygodnie  przed rozpoczęciem robót.              

          Wraz z recepturą należy dostarczyć wyniki badań  laboratoryjnych poszczególnych   

          składników , próbki materiałów pobrane w obecności  Inspektora Nadzoru do  wykonania badań kontrolnych przez Inwestora oraz 3 próby miesz. min.-asf.  zagęszczone wg   metody Marshalla zgodnie z Tablicą nr 7 SST.     Produkcja może się rozpocząć i odbywać     jedynie  na podstawie  zatwierdzonej receptury.   Receptury powinny być opracowane dla  konkretnych materiałów,  zaakceptowanych    przez Inspektora Nadzoru do  wbudowania

          i    przy wykorzystaniu reprezentatywnych    próbek tych materiałów.

Przy projektowaniu należy kierować się podanymi w SST  wymaganiami odnośnie     

          składu mieszanki i jej właściwości. 

 Zmiana dostawy składników mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie trwania 

          robót wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru oraz opracowania nowej receptury i jej 

          zatwierdzenia. 

 5.3.2. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej.

Mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwę ścieralną dla ruchu KR1,KR2 powinna 

          spełniać wymagania zawarte w Tablicy 7 SST. 

 5.3.3. Wymagania dla mieszanki mineralnej. 

 Mieszanka mineralna powinna spełniać wymagania zawarte w  Tablicy 8 SST, a jej 

          uziarnienie powinno się mieścić w  krzywych granicznych uziarnienia podanych w 

          Tablicy  9  SST.

 5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

 5.4.1. Dozowanie składników. 

 Urządzenia dozujące otaczarki powinny zapewnić zgodność  uziarnienia i zawartości asfaltu  z zatwierdzoną recepturą.

Środek adhezyjny powinien być dozowany do asfaltu w ilościach określonych w recepcie. 

 5.4.2. Temperatury wytwarzania mieszanki (oC): 

          Asfalt 50/70          140  -  160 

          mieszanka             135  -  165  (bezpośrednio przed wysyłką)

 Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 

          30oC od maksymalnej temperatury  mieszanki mineralno-bitumicznej. 

 5.5. Przygotowanie podłoża. 

Podłoże powinno mieć odpowiedni profil.  Powierzchnia podłoża przed ułożeniem   warstwy  

powinna być sucha i oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku i pyłu przy pomocy szczotek 

        mechanicznych lub kompresora zgodnie z wymaganiami SST D.04.03.01 "Oczyszczenie 

        i skropienie  warstw  konstrukcyjnych". 

 5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

 5.6.1. Warunki atmosferyczne. 

 Układanie warstwy ścieralnej musi odbywać się w sprzyjających   warunkach 

          atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie,  w temperaturze powyżej 10oC. 

          Zabrania się układania mieszanek  w czasie ciągłych opadów deszczu.

 5.6.2. Bezpieczeństwo robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania sposobu organizacji ruchu 

          drogowego, oznakowania odcinka robót i ponosi odpowiedzialność za   

          bezpieczeństwo ruchu na drodze. 

          Zaleca się aby dzienna działka robocza była wykonywana całą  szerokością jezdni, 

          bez wydłużenia jednej połowy.

5.6.3. Układanie. 

          Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona  niweleta. 

W przypadku warstwy ścieralnej niweletę określa powierzchnia  warstwy wiążącej 

          lub wyrównawczej, na którą układa się warstwę ścieralną o równej założonej 

          grubości i projektowanymi spadkami poprzecznymi.

          Płytę wibracyjną układarki należy podgrzać przed rozpoczęciem  pracy. 

Układanie mieszanki musi się odbywać w sposób ciągły, bez przestoju, z jednostajną 

          prędkością w granicach 2-4 m na  minutę. 

 Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę tak, aby w zasobniku zawsze 

          znajdowała się mieszanka. 

 5.6.4. Temperatura zagęszczanej mieszanki. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczenia powinna wynosić nie 

          mniej niż 125oC.

 5.6.5. Zagęszczanie nawierzchni. 

Zagęszczanie należy przeprowadzać począwszy od krawędzi  ku środkowi 

          nawierzchni. 

          Na wałowaną warstwę należy najeżdżać kołem napędowym. 

Wałowanie należy rozpoczynać walcem gładkim, a następnie  wprowadzać walec 

          ogumiony. 

          Manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym. 

 Prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna 2 - 4 km/h  na początku i 

          4 - 6 km/h w dalszej fazie wałowania. 

Walce wibracyjne powinny mieć sprawne urządzenia regulujące zakres stosowanej 

          częstotliwości wibracji (33 - 35 Hz), a  pierwsze przywałowanie powinno być 

          wykonane przy użyciu  walca statycznego. 

Sprzęt zagęszczający nie może być parkowany na nowo wykonanej  warstwie do 

          czasu jej ostygnięcia do temperatury, przy której stojący na warstwie sprzęt nie 

          spowoduje odcisków i deformacji. 

 5.6.6. Wykonanie złączy. 

          Złącza poprzeczne wynikające z dziennej działki, należy wykonać przez równe, 

          pionowe obcięcie i następnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed 

          uszkodzeniem. 

          Złącza podłużne, wynikające z rozkładania mieszanki połową szerokości jezdni, 

          należy równo, pionowo obciąć i posmarować lepiszczem. Lokalizacja złączy 

          podłużnych kolejnych warstw nawierzchni powinna być przesunięta o około 20 cm, 

          aby nie  zachodziły na siebie. 

          Zaleca się aby dzienna działka robocza była wykonywana całą  szerokością jezdni, 

          bez wydłużania jednaj połowy. 

 5.7. Wymagania dla ułożonej warstwy nawierzchni. 

 5.7.1. Grubość warstwy.   

Grubość rzeczywista ułożonej warstwy po zagęszczeniu  powinna być nie mniejsza 

          od grubości założonej.

 5.7.2. Równość  warstwy nawierzchni w kierunku podłużnym. 

 Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej należy stosować metodę   pomiaru z wykorzystaniem łaty i klina, określoną  w obowiązującej  normie. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m.

           Wymagana równość podłużna jest określona przez wartości odchyleń równości, 

           które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 95 % oraz 

          100 % liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Przez odchylenie 

          równości  rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. 

          Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tabela: 

	Rodzaj warstwy

Konstrukcyjnej
	  Procent liczby pomiarów

	
	      95 %
	         100 %

	w-wa  ścieralna
	          ( 6
	         ( 7


Wymagania dotyczące równości podłużnej powinny być spełnione w trakcie wykonywania robót i po ich zakończeniu.

    5.7.3. Równość  warstwy  w kierunku poprzecznym. 

              Do pomiaru poprzecznej równości  warstwy podbudowy powinna być stosowana 

              metoda  równoważna metodzie z wykorzystaniem łaty i klina, określonych 

              w obowiązującej  normie. 

              Pomiar powinien  być wykonywany nie rzadziej niż co 5 m, a liczba pomiarów nie 

              może  być mniejsza niż 20. Wymagana równość poprzeczna jest określona przez    

              wartości  odchyleń  równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów 

              stanowiących  90 % i 100 % liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. 

              Odchylenie równości oznacza największą odległość między łatą a mierzoną 

              powierzchnią  w danym profilu. Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tabela:

	Rodzaj warstwy

Konstrukcyjnej
	      90 %
	         100 %

	w-wa ścieralna
	      ( 6
	           ( 9


    5.7.4. Spadek poprzeczny  nawierzchni. 

              Dopuszcza się odchylenia od projektowanego spadku poprzecznego   ±0,5 %. 

  5.7.5. Szerokość nawierzchni. 

 Szerokość warstwy nawierzchni powinna być nie mniejsza od szerokości 

              zaprojektowanej i nie większa od niej niż 5 cm. 

    5.7.6. Wymagania dotyczące wyglądu nawierzchni. 

           Wygląd zewnętrzny nawierzchni powinien być jednolity tj. bez miejsc porowatych, 

            łuszczących się, przebitumowanych, bez  spękań. 
  5.7.7. Złącza nawierzchni. 

          Spoiny podłużne powinny być wykonane w osi drogi.

          Spoiny poprzeczne powinny być wykonane w linii prostej. 

          Z obu stron spoiny warstwy przylegające powinny być w jednym poziomie, a pod 

          względem równości spoiny warstwy ścieralnej powinny spełniać wymagania jak cała 

          warstwa ścieralna.

          Spoiny powinny być ściśle związane i jednorodne z powierzchnią warstwy. 

  5.7.8. Zagęszczenie nawierzchni. 

          Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy ścieralnej nawierzchni  powinien wynosić 

           ≥ 98 %. 

 6. Kontrola jakości robót. 

      Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na  budowie. 

      Laboratorium Wykonawcy musi być wyposażone w niezbędną aparaturę umożliwiającą 

      przeprowadzenie badań przewidzianych w SST. 

      Badania obejmują cały proces budowy i powinny być wykonywane z częstotliwością 

      gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, jednak nie rzadziej niż podano w SST. 

 6.1. Kontrola jakości materiałów. 

        Kontrola jakości materiałów obejmuje badania: 

        a) analiza sitowa kruszyw łamanych i określenie ich gatunku na podstawie PN-B-11112

        b) analiza sitowa i określenie gatunku kruszyw naturalnych  wg PN-B-11113

        c) analiza sitowa i ocena jakości mączki wg. PN-61/S-96504. 

        d) właściwości użytego asfaltu zgodnie z Tablicą 6   SST.

 6.1.1. Częstotliwość badań. 

          Pochodzenie kruszywa i lepiszcza oraz ich jakość podlegają akceptacji Inspektora  

          Nadzoru. Wykonawca powinien przedstawić wraz  z recepturą pełne wyniki badań 

          jakości materiałów użytych  w recepturze.

          Z przygotowanych do produkcji materiałów pobierane są i  dostarczone do laboratorium 

          Zamawiającego próbki, celem  zbadania zgodności ich cech z SST.

          W trakcie produkcji badanie jakości materiałów przeprowadza  się dla każdej dostawy 

           zgodnie z pkt. 6.1.

 6.2. Kontrola jakości produkcji mieszanki min.-asfaltowej: 

        Kontrola jakości produkcji mieszanki min.-asf. obejmuje: 

a) skład mieszanki min.-asf. - zgodność z recepturą w granicach określonych w SST 

odchyłek,  na podstawie  ekstrakcji wg PN-S-04001:1967

  Dopuszczalne odchylenia od   zaprojektowanej zawartości poszczególnych grup frakcji   

  (w zatwierdzonej recepturze) przy badaniu pojedyńczej próbki metodą ekstrakcji , % m/m :

· dla asfaltu      ( 0,5 %

· dla frakcji poniżej 0,075 mm (  ()      ( 2,0 %

· dla frakcji powyżej 2,0 mm ( ( )        ( 5,0 %

b) stabilność i odkształcenie wg BN-70/8931-09 na próbkach wg Marshalla , 

c) sprawdzenie warunków atmosferycznych, 

        d) sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, mieszanki  min.-asf. w trakcie produkcji. 

 6.2.1. Częstotliwość badań i pomiarów: 

          a) badanie składu mieszanki min.-asf.

             Przy kontroli jakości produkcji mieszanki min.-asf.  badanie zależy przeprowadzać co 

             każde 500 Mg wyprodukowanej  mieszanki, lecz nie rzadziej niż raz dziennie. 

             Badanie należy przeprowadzać na próbce mieszanki pobranej  za układarką. 

          b) stabilność i odkształcenie.

             Powyższe parametry ustala się każdorazowo przy zmianie składu  produkowanej 

             mieszanki (nawet 1 składnika) i przy kontroli  jakości wyprodukowanej mieszanki co 

             najmniej 1 raz dziennie.

             Badania przeprowadza się na 3 równolegle pobranych  i ubitych próbkach.

          c) sprawdzenie warunków atmosferycznych dotyczy temperatury  i stanu pogody na 

        budowie i jest przeprowadzane i odnotowywane co najmniej 1 raz dziennie przed 

        rozpoczęciem  układania nawierzchni, przez Wykonawcę. 

          d) sprawdzenie temperatury składników i gotowej mieszanki min.-asfaltowej. 

  Pomiar temperatury asfaltu i kruszywa należy wykonywać z dokładnością do ±1oC     co najmniej co godzinę podczas produkcji mieszanki. 

              Ponadto pomiar temperatury gotowej mieszanki należy  wykonywać na każdym 

              przygotowanym do wysyłki środku  transportowym. 

              Odpowiednią dokumentację prowadzi Wykonawca. 

 6.3. Kontrola jakości ułożonej nawierzchni. 

        a) sprawdzenie temperatury mieszanki min.-asfaltowej w trakcie zagęszczania 

        b) wskaźnik zagęszczenia wg PN-67/S-04001 pkt. 3.1. 

        c) objętość wolnych przestrzeni w nawierzchni  zgodnie z PN-67/S-04001. 

        d) szerokość warstwy - pomiar bezpośredni taśmą. 
        e) grubość warstwy - pomiar bezpośredni taśmą (na budowie) i suwmiarką (w 

      laboratorium). 

        f) równość warstwy w kierunku poprzecznym łatą profilową.

        g) równość warstwy w kierunku podłużnym mierzona  łatą i klinem.

        h) spadek poprzeczny nawierzchni łatą profilową. 

        i) ocena wizualna nawierzchni.

 6.3.1. Częstotliwość badań i pomiarów. 

          a) Sprawdzenie temperatury mieszanki min.-asf..

             W trakcie zagęszczania dotyczy przede wszystkim temperatury  początkowej    

              zagęszczanej mieszanki. 

              Pomiar należy wykonywać z dokładnością ±2oC, za  układarką, co najmniej 1 raz dla       

              każdej dostarczonej  na budowę partii mieszanki. 

          b) Wskaźnik zagęszczenia. 

              Badanie to wykonuje się na próbce wyciętej z gotowej nawierzchni po jej     

              zagęszczeniu i ostygnięciu, z częstotliwością - minimum 1 próbka z każdych 

              rozpoczętych 500 mb pasa ruchu. Wycięcie próbki powinno nastąpić w godzinach 

              porannych,  kiedy nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana. Do wycięcia próbki należy 

              używać mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaru-

              szonym. 

          c) Sprawdzenie zawartości wolnej przestrzeni w nawierzchni.

              Obowiązują zasady jak przy badaniu wskaźnika zagęszczenia. 

          d) Szerokość warstwy nawierzchni. 

              Sprawdzenie szerokości warstwy dokonuje się przez pomiar  bezpośredni taśmą 

              mierniczą, co 100 m prostopadle do  osi drogi. 

          e) Grubość warstwy nawierzchni. 

              Należy sprawdzać w czasie układania - co najmniej raz na 200 m2 , po zagęszczeniu 

              oraz na próbkach wyciętych z  nawierzchni wg zasad i z częstotliwością jak dla 

              wskaźnika   zagęszczenia nawierzchni.

          f) Równość warstwy podbudowy w profilu podłużnym. 

             Pomiar   łatą i klinem nie rzadziej  niż   co 10 m.  Badanie wykonywane jest w celach   

             odbiorczych i obowiązują  zasady jak  przy  pozostałych badaniach odbiorczych 

             nawierzchni. 

          g) Sprawdzenie równości warstwy w kierunku poprzecznym oraz   spadków 

              poprzecznych. 

Pomiary należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 5 m, a  liczba pomiarów nie moż być mniejsza niż 20.  
          h) Kontrola stanu zewnętrznego nawierzchni. 

             Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego warstwy nawierzchni należy wykonać przez 

             bezpośrednie oględziny. 

             W czasie budowy należy sprawdzić wygląd warstwy na  długości odcinka będącego w 

             budowie. 

             Po zakończeniu budowy należy sprawdzić wygląd warstwy   na całej długości 

             wykonanego odcinka.

 6.4. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań. 

        Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą być opracowane  w sposób uzgodniony z 

        Inspektorem Nadzoru. 

        Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego  robót. Sporządza się je 

        w dwóch egzemplarzach - oryginał dla  Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy.  

 7. Obmiar robót. 

      Jednostką obmiarową jest 1 m2  warstwy ścieralnej określonej grubości.

      Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót  oraz obliczeniu 

      rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. 

      Obmiar robót obejmuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe  i nieprzewidziane,  

      których potrzebę wykonania uzgodniono w  trakcie robót, pomiędzy Wykonawcą a 

      Zamawiającym. Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca w sposób określony w warunkach     

      kontraktu. 

      Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w  

      warunkach kontraktu. 

 8. Odbiór robót. 

 8.1. Odbiory robót powinny być dokonywane zgodnie z ogólnymi  zasadami podanymi w   

        SST D-M-00.00.00 

        Odbiór ostateczny polega na ocenie ilości, jakości i wartości sprzedażnej wykonanych 

        robót. 

        Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całkowicie  zakończony obiekt. 

 8.2. Badania i pomiary w odbiorach robót. 

        Podstawą do oceny jakości robót są wyniki badań i pomiarów w zakresie i ilości 

        określonej niniejszą SST. 

        Badania i pomiary do celów odbiorczych przeprowadza laboratorium Zamawiającego na 

        próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności  Inspektora Nadzoru w miejscach 

        przez niego wskazanych. 

        Badania i pomiary obejmują: 

        a) skład mieszanki min.-asf. oraz skład petrograficzny  mieszanki mineralnej

        b) wskaźnik zagęszczenia 

        c) wolna przestrzeń w nawierzchni

d) grubość nawierzchni

e) stabilność i odkształcenie

f) cechy geometryczne nawierzchni

        Badania wymienione w pkt.: a, b, c, d,  - wykonuje się na próbkach wyciętych z 

        nawierzchni nie rzadziej niż z każdych   rozpoczętych 500 mb pasa ruchu. 

        Badanie składu petrograficznego mieszanki mineralnej dotyczy  sprawdzenia zgodności 

        z materiałami zatwierdzonymi w recepturze. 

        Badanie wymienione w pkt. e - wykonuje się na próbkach   pobranych i zagęszczonych 

        przez Wykonawcę w obecności   Inspektora Nadzoru. 

        Częstotliwość badań - nie rzadziej niż z każdych rozpoczętych  500 mb pasa ruchu. 

        Do każdego badania należy pobrać równolegle i zagęścić  3 próbki wg metody   Marshalla. 

Równość w profilu podłużnym - pomiar   punktowy łatą i klinem ,  w obecności Inspektora Nadzoru .  

        Pozostałe cechy geometryczne, wymienione w SST, sprawdza do  celów odbiorczych 

        Inspektor Nadzoru.

 9. Podstawa płatności. 

      Płatność za 1 m2 wykonanej warstwy ścieralnej należy przyjmować zgodnie z obmiarem 

      i oceną jakości wykonanych robót.

      Cena wykonania robót obejmuje: 

      - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

      - oznakowanie robót, 

      - zakup materiałów,

      - dostarczenie materiałów, 

      - wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej  recepty laboratoryjnej,

      - transport mieszanki do miejsca wbudowania, 

      - skropienie podłoża lepiszczem,

      - mechaniczne rozłożenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą i 

        spadkami poprzecznymi, zagęszczenie, obcięcie  i posmarowanie krawędzi (ew. 

        posmarowanie urządzeń obcych  w obrębie nawierzchni),

      - przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w SST.

10. Przepisy związane. 

10.1. Normy.

         1/ PN-S-96025: 2000       - Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.     

                                                     Wymagania.

         2/ PN-61/S-96504            - Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny  do mas 

                                                     bitumicznych. 

         3/ PN-B-11112:1996       -  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne  łamane do  

                                                     nawierzchni  drogowych. 

         4/ PN-B-11113:1996       -  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

                                                     drogowych.   Piasek. 

         5/ PN-EN-12591:2002    -   Asfalty drogowe. 

         6/ PN-78/B-06714            - Kruszywa mineralne. Badania. 

         7/ BN-68/8931-04         - Drogi samochodowe.  Pomiar równości nawierzchni        

                                                 planografem i łatą.

         8/ PN-67/S-04001           - Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-                         

                                                   bitumicznych  i nawierzchni  bitumicznych.

         9/ BN-70/8931-09            - Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilności i     

                                                      odkształcenia mas mineralno-asfaltowych. 

10.2. Inne dokumenty. 

         1/ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych IBDiM - 1997. 

         2/ OST D-05.03.05. Wa-wa  2001.

         3/ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r 

             Dziennik Ustaw Nr 43, 1999 r. poz.430.

Tablica 1

Wymagania klasowe dla kruszywa łamanego granulowanego

warstwa ścieralna

ruch KR2

	Lp
	Wyszczególnienie właściwości
	Wymagania   



	  1.

  2.

  3.

  4.


	Ścieralność w bębnie kulowym:                              

b) dla grysów ze skał magmowych i przeobrażonych

- po pełnej liczbie obrotów, % ubytek masy,  nie więcej niż                                    

       - po 1/5 pełnej liczby obrotów % ubytek  masy w stosunku do 

         ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:   

c)  dla grysu  ze skał osadowych

- po pełnej liczbie obrotów, % ubytek masy,  nie więcej niż                                    

       - po 1/5 pełnej liczby obrotów % ubytek masy w stosunku do 

         ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:

Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy  kruszywa, % nie więcej niż:                     

- dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych:

   frakcja 4-6,3 mm

   frakcja powyżej 6,3 mm

- dla kruszyw ze skał osadowych

Odporność na działanie mrozu, % ubytku masy,               

 nie więcej niż:                                 

- dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych

- dla kruszyw ze skał osadowych

                                                                                                                                                                                                                                                                              Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, % ubytku masy nie więcej niż:    

- dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych

- dla kruszyw ze skał osadowych                                


	35

30

35

30

1,5

1,2

3,0

2,0

5,0

10,0

30,0




Tablica 2

WYMAGANIA GATUNKOWE DLA GRYSU

ruch KR2

	Lp.
	Wyszczególnienie właściwości
	Wymagania

	   1.

    2.

    3.

    4.


	Skład ziarnowy

a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm,                   

    odsianych na mokro dla frakcji, % masy,                    

    nie więcej niż:

    - w grysie 6,3 - 20,0 mm                                 

    - w grysie 2,0 -  6,3 mm

b) zawartość frakcji podstawowej dla frakcji,                 

    % masy, nie mniej niż:                                     

    - w grysie 6,3 - 20,0 mm                                 

    - w grysie 2,0 -  6,3 mm                                 

c) zawartość podziarna dla frakcji, % masy,                   

         nie więcej niż:                                            

      - w grysie 6,3 - 20,0 mm                                

      - w grysie 2,0 -  6,3 mm                                  

d) zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż:                                                       

Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy,                  nie więcej niż:                                               

Zawartość ziarn nieforemnych, % masy, nie           

 więcej niż:                                                   

Zawartość zanieczyszczeń organicznych,          

barwa cieczy                                       


	             2,5 

             4,0

             85

             80

            10

            15

            10

              0,2

           30

nie ciemniejsza

niż wzorcowa


Tablica 3

Wymagania dla piasku łamanego i kruszywa

drobnego granulowanego

	Lp.
	Wyszczególnienie właściwości
	                 Wymagania

	
	
	piasek łamany
	kruszywo

granulowane

	  1.

  2.

   3.

   4.

   5.
	Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy,

nie więcej niż:

Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niż:

c) dla kruszywa z wyjątkiem wapieni

d) dla kruszywa z wapieni

Zawartość zanieczyszczeń organicznych,

barwa cieczy

Zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż:

Zawartość frakcji 2,0 – 4,0 mm, % masy, powyżej
	0,1

65

40
	0,1

65

40



	
	
	nie ciemniejsza niż

wzorcowa

	
	
	15

-
	15

15


Tablica 4

Wymagania dla piasku naturalnego

	Lp.
	Wyszczególnienie właściwości


	    Wymagania

	  1.

   2.

   3.

   4.
	Skład ziarnowy:

c) zawartość ziarn mniejszych od 0,075 mm

% masy, nie więcej niż:

d) zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż:

Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy,

nie więcej niż:

Wskaźnik piaskowy, większy od

Zawartość zanieczyszczeń organicznych


	           5

         15

           0,1

         65

barwa nie

ciemniejsza niż 

barwa wzorcowa


Tablica 5

                                     Wymagania dla wypełniacza

	Lp.


	W y m a g a n i a
	     Wypełniacz

	   1.

   2.


	Zawartość cząstek ziarn mniejszych, od,

% masy, nie mniej niż:

· 0,3 mm

· 0,074 mm

Wilgotność, % nie więcej niż:
	         100

           80

             1,0


Tablica 6

                           Właściwości asfaltu drogowego 50/70  wg PN-EN- 12591 :2002

                                    Z dostosowaniem  do warunków polskich 

	Lp.
	Właściwości
	Metoda badania
	Wymagania

	                                      Właściwości obligatoryjne

	1
	Penetracja w temperaturze  25 (C                           0,1 mm
	PN-EN 1426
	50-70

	2
	Temperatura mięknienia ,                                               (C
	PN-EN 1427
	46-54

	3
	Temperatura zapłonu , nie mniej niż                               (C
	PN-EN 22592
	230

	4
	Zawartość składników rozpuszczalnych , 

nie mniej niż                                                               %m/m
	PN-EN 12592
	99

	5
	Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost )

nie więcej niż                                                              %m/m
	PN-EN 12607-1
	0,5

	6
	Pozostała penetracja po starzeniu , nie mniej niż              %
	PN-EN 1426
	50

	7
	Temperatura mięknienia po starzeniu ,nie mniej niż        (C
	PN-EN 1427
	48

	                                    Właściwości specjalne krajowe

	8
	Zawartość parafiny , nie więcej niż                                  %
	PN-EN 12606-1
	2,2

	9
	Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie

Więcej niż                                                                         (C
	PN-EN 1427
	9

	10
	Temperatura łamliwości ,nie więcej niż                          (C
	PN-EN 12593
	-8


Tablica 7

Wymagania dla betonu asfaltowego

warstwa ścieralna

Ruch KR2
	       W ł a ś c i w o ś c i
	Wymagania

	Stabilność próbek wg metody  Marshalla w temp +60oC,

zagęszczonych 2 x 50 uderzeń ubijaka ,     kN
	     ( 5,5



	Odkształcenie  próbek jw. , mm


	  2,0 – 5,0

	Wolna przestrzeń w próbkach  jw.  %  v/v


	  1,5 – 4,5 

	Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  jw. , %


	  75,0 – 90,0 

	Wolna przestrzeń w warstwie, % v/v


	   1,5 – 5,0


Tablica 8.

                  Wymagania dla mieszanki mineralnej w betonie asfaltowym

                                                   warstwa ścieralna

                                                        Ruch KR2

	Uziarnienie

mieszanki
	     Zawartość w mieszance mineralnej - % masy

	
	                            f r a k c j a
	kruszywa

łamane

	
	powyżej 2 mm
	poniżej 0,075 mm
	

	  0/16 lub 0/12,8


	        36 – 65
	       7 – 11  
	    powyżej 40

	       0/20


	        41 – 71 
	       5 – 10 
	    powyżej 40


    Tablica  9

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki

mineralnej oraz orientacyjne zawartości asfaltu

do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

ruch KR2

	Wymiary  oczek sit       

         #, mm
	           Mieszanka mineralna,   mm

	
	           0/20
	  0/16 lub 0/12,8

	Przechodzi przez:

              25,0                                                                                           

              20.0                                                                                       

              16.0                                                                                       

              12.8                                                                                        

                9.6 

                8,0

                6.3

                4.0 

                2.0        

                0.85                           

                0,42

                0,30

                0,18

                0,15

                0,075
	         100-100  

           88-100

           78-100

           68-93                                                           

           59-86                   

           54-83    

           48-78                       

           40-70                           

           29-59                                                                          

20-47 

           13-36

           10-31

             7-23

             6-20

             5-10
	         100-100

           90-100

           80-100

           69-100    

           62-93                   

           56-87    

           45-76                       

           35-64                           

           26-50                                                                          

19-39 

           17-33

           13-25

           12-22

             7-11  

	Orientacyjne zawartości

asfaltu w MMA                       
	          5,0-6,5

 
	          5,0-6,5
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       zlecone w ramach kontraktu.

  1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu oraz 

       realizacji robót na drogach gminnych, 

  1.3. Zakres robót objętych SST.

       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

       robót objętych szczegółowymi specyfikacjami asortymentowymi wg. Zał. nr 1. 

  1.4. Określenia podstawowe.

       Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć   następująco: 

  1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem,   stanowiący całość 

             techniczno-użytkową (drogę) albo jego   część stanowiącą odrębny element 

             konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

  1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty  od jezdni, 

            przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio   utwardzony. 

  1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami  pomostu a w 

            przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość  w świetle podstaw sklepienia 

            mierzona w osi jezdni drogowej. 

  1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub  postoju pojazdów oraz 

            ruchu pieszych wraz z wszelkimi  urządzeniami technicznymi związanymi z 

            prowadzeniem i  zabezpieczeniem ruchu. 

  1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana,  przeznaczona 

            do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 

            przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

  1.4.6. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt,  z ponumero- 

            wanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykony- 

            wania zadania budowlanego,  rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

            przekazywania  poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 

            Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

  1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla  zapewnienia 

            komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

  1.4.8. "Inspektor nadzoru" - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego  

             działająca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i 

            obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót 

            budowlanych  z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 

            przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz postanowieniami warunków 

            umowy. 

 1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu  pojazdów. 

 1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona do 

             kierowania robotami i do występowania w  jego imieniu w sprawach realizacji 

             kontraktu. 

 1.4.11. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 

             awaryjnego postoju i pasami dzielącymi  jezdnię. 

 1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

             połączenia. 

 1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego)- część obiektu 

             oparta na podporach mostowych, tworząca  ustrój niosący dla przeniesienia ruchu 

             kołowego, pieszego. 

 1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi 

             i skarpami rowów. 

 1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 

             konstrukcji nawierzchni. 

 1.4.16. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

 1.4.17. Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości  (przedmiar) w kolejności 

             technologicznej ich wykonania. 

 1.4.18. Księga obmiarów - akceptowany przez Kierownika  Projektu zeszyt z  

             ponumerowanymi  stronami służący do wpisywania przez  Wykonawcę obmiaru 

            dokonywanych robót  w formie wyliczeń,  szkiców i ew. dodatkowych załączników. 

            Wpisy w księdze  obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

 1.4.19. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze,  zaakceptowane przez  

             Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związa-   

             nych z oceną   jakości materiałów oraz robót. 

 1.4.20. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania  robót, zgodne z 

             dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

             Kierownika  Projektu. 

 1.4.21. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 

            drogowej i ruchu pieszego. 

 1.4.22. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przyjmowania i 

             rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne 

             warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana  bezpośrednio 

       oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną 

      a podbudową, zapewniającą lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i 

      przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności 

       podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

   e)  Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne

               w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 

               nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni  przed działaniem wody, mrozu i 

               przenikaniem cząstek podłoża. 

               Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 

                nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 

                cząstek drobnych gruntu do warstwy  nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej 

       się do nawierzchni. 

 1.4.23. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na  płaszczyźnie pionowego 

             przekroju w osi drogi lub obiektu   mostowego. 

 1.4.24. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka  dla pieszych i przepust. 

 1.4.25. Objazd tymczasowy - droga specjalna przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

             przeprowadzenia ruchu publicznego  na okres budowy.                                                                  

 1.4.26. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczo-  

             nymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 

             tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju  robót budowlanych. 

 1.4.27. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do                 umieszczania w nim drogi oraz drzew  i krzewów. Pas drogowy może również 

            obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących 

            ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez  ruch na drodze. 

 1.4.28. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego  zatrzymywania się 

             pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 

             pieszych, służąca  jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

 1.4.29. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią  do głębokości 

             przemarzania. 

 1.4.30. Podłoże ulepszone -  górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio  pod nawierzchnią, 

             ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu  budowlanego i właściwego wykona-  

             nia nawierzchni. 

 1.4.31. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca  autorem dokumentacji 

             projektowej. 

 1.4.32. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego  połączenia 

             drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana  parametrów geometrycznych trasy

             w planie i przekroju  podłużnym) istniejącego połączenia. 

 1.4.33. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy  konstrukcyjnej, 

             służące do przepływu małych cieków wodnych  pod nasypami korpusu drogowego   

             lub dla ruchu kołowego,  pieszego.                                                                 

 1.4.34. Przeszkoda naturalna -element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie

             w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina,  bagno, rzeka itp. 

 1.4.35. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie  w realizacji zadania 

             budowlanego, na przykład droga, kolej,  rurociąg itp. 

 1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać  się z pełnej ściany,   

             słupów lub innych form konstrukcyjnych  np. skrzyń, komór. 

 1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

             funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji  zadania budowlanego. 

 1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia  (łożyskami), przęsła 

             mostowego.

 1.4.39. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje  lokalizację, 

             charakterystykę i wymiary obiektu będącego  przedmiotem robót. 

 1.4.40. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość  między zewnętrznymi 

             krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona  w linii prostopadłej do osi podłużnej, 

            obejmuje całkowitą  szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

 1.4.41. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni)  przeznaczona dla 

             poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość  chodników mierzona w świetle 

             poręczy mostowych z wyłączeniem  konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch 

             kołowy od  ruchu pieszego. 

 1.4.42. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji 

             drogowej i ruchu pieszego. 

 1.4.43. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą  dla bezkolizyjnego 

             zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu   pieszego.                                                                  

 1.4.44. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

             całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 

             przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 

             wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 

             budowli drogowej  lub jej elementu. 

 1.4.45. "Zamawiający" - każdy podmiot, szczegółowo określony w umowie,  udzielający 

             zamówienia na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca  1994 r. o zamówieniach 

             publicznych.

  1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za ich zgodność 

          z dokumentacją projektową, SST i  poleceniami Inspektora Nadzoru. 

  1.5.1. Przekazanie placu budowy. 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych  przekaże 

            Wykonawcy: 

            - plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

            - lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów

            - dziennik budowy i księgę obmiarów

            - SST 

            - dokumentację projektową lub "Warunki techniczne wykonania robót" 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

            pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

            Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  i utrwali na 

            własny koszt. 

  1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacje projektowe lub "Warunki techniczne wykonania robót"   stanowią        

            integralną część umowy kontraktowej. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 

            projektowej przekazanej przez  Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące 

            opracowanie na  własny koszt i przedłoży je Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

  1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

            - Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty  przekazane 

              Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część  kontraktu a wymagania    

              wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

              jakby były  zawarte w całej dokumentacji. 

           - W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych  dokumentów obowiązuje 

              następująca kolejność ich ważności:

                1. SST 

                2. Dokumentacja projektowa 

             - Wykonawca w przypadku wykrycia błędów lub opuszczeń w  dokumentach 

                kontraktowych powinien natychmiast powiadomić  Zamawiającego, który dokona 

               odpowiednich zmian i poprawek. 

            - Wszystkie materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne  z dokumentacją 

               projektową i SST. 

            - Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST są uważane za wartości           

              docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia  w ramach przedziału tolerancji 

              określonego w odpowiedniej SST. 

            - Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 

               zgodność z określonymi wymaganiami, a  rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

               dopuszczalnego  przedziału tolerancji. 

            - W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  z dokumentacją 

               projektową i SST, to takie materiały będą  musiały być zastąpione innymi, 

               spełniającymi wymagania  a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

  1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy. 

            Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy 

            i do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji robót aż do 

            zakończenia i odbioru końcowego robót.                                                            

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do  zatwierdzenia  uzgodniony z odpowiednim Zarządem Dróg i organem zarządzającym 

ruchem projekt  organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie budowy. Projekt ten w razie  potrzeby powinien  być aktualizowany na bieżąco. 

            W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i  będzie obsługiwał, 

            tymczasowe urządzenia zabezpieczające (ogrodzenie, oświetlenie, sygnały, znaki 

            ostrzegawcze, zapory itp.),  i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony 

            robót i  zachowania bezpieczeństwa. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy  tych zapór i 

            znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów  bezpieczeństwa. Wszystkie 

            znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny być 

            zaakceptowane  przez Inspektora Nadzoru.         
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę kontraktową i nie podlega 

            odrębnej zapłacie. 

  1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

            Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia  robót wszelkie 

            przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących 

             warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi  transportowe 

      powinny być tak zlokalizowane by nie powodowały zniszczeń w środowisku  

      naturalnym. 

b) plac budowy i wykopy powinny być utrzymywane bez wody stojącej 

c) powinny być podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

                  - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych: pyłami, paliwami, olejami, 

                    materiałami bitumicznymi, chemikaliami  oraz innymi szkodliwymi substancjami 

                 - przekroczeniami norm odnośnie zanieczyszczeń powietrza  pyłami i gazami                                                                    

                 - przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 

                 - możliwością powstania pożaru. 

  1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

            Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony  przeciwpożarowej 

             i utrzymywać wymagany sprzęt przeciwpożarowy. 

 Materiały łatwopalne powinny być składowane i zabezpieczone  zgodnie z 

             odpowiednimi przepisami. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane  pożarem 

             wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez  personel Wykonawcy. 

  1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

            Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia  nie mogą być 

            dopuszczone do użycia. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót  [np. materiały 

            pylaste] powinny być użyte zgodnie z wymaganiami technologicznymi dotyczącymi 

            ich wbudowania. Jeżeli wymagają  tego przepisy, Zamawiający powinien otrzymać 

            zgodę na ich użycie od właściwych organów. 

 Niedopuszczalne jest użycie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie

            o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć atesty określające brak 

            szkodliwego ich oddziaływania na środowisko. 

 Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia  wg warunków 

            szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami ponosi Zamawiający.

  1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

            Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

            własności publicznej i prywatnej.                                                      

            Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu,    

             takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp., których położenie było   

             wskazane przez  Zamawiającego.

 Wykonawca powinien uzyskać u odpowiednich władz będących właścicielami tych 

             urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 

             odnośnie dokładnego  położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy oraz 

             powiadomić  o zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń ich 

             właścicieli oraz Inspektora Nadzoru. W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany 

             jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń. 

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń, w związku 

             z zaniedbaniem ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie  

             powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze. 

 Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji    

             dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy Wykonawcy, 

             zostaną usunięte na koszt Zamawiającego.

  1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

            Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie 

            obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach 

            publicznych poza granicami placu budowy. 

 Wykonawca powinien uzyskać niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na  

            użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi co nie zwalnia jednak 

           Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenie dróg, które mogą być spowodowane 

           ruchem tych pojazdów.

           Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na 

           istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie budowy. 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym 

           i zobowiązany do naprawy uszkodzeń na własny koszt. 

  1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

              Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 

             dotyczących BHP.

              W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie 

              wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

              spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne i 

             sprzęt oraz odzież ochronną dla osób zatrudnionych na  budowie a także zapewnić 

             bezpieczeństwo publiczne. 

             Koszty zapewnienia powyższych wymagań są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

  1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

             Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

             urządzenia używane do robót od chwili rozpoczęcia  aż do zakończenia i odbioru 

             robót. 

 Budowla drogowa i jej elementy powinny być przez Wykonawcę utrzymywane

            w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwłocznie   wyeliminować  zgodnie z 

             poleceniami Inspektora Nadzoru.

  1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

            Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez  władze centralne 

            i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,  które są w jakikolwiek sposób związane z 

            robotami i jest  odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

            podczas prowadzenia robót. 

  2. Materiały. 

  2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

         Źródła uzyskanie wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę 

         z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót.

         Wykonawca, w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru powinien mu 

         przedstawić  informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobywania, wymagane 

         świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia.

         Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą 

         dopuszczone do wbudowania.                                

         Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco prowadzić badania w celu udokumentowania, 

         że materiały pochodzące z dopuszczonego źródła  w sposób ciągły spełniają wymagania 

         odpowiedniej SST. 

 Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 

         Inspektora Nadzoru.

         Celem uzyskania zatwierdzenia materiału, należy dostarczyć reprezentatywne próbki do 

         laboratorium Zamawiającego co najmniej 2 tygodnie  przed rozpoczęciem robót.

  2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

         Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

         pozyskanie materiałów miejscowych w tym również ze źródeł wskazanych przez 

         Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 

        dokumenty przed  rozpoczęciem  eksploatacji źródła. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

         jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

 Koszty związane z pozyskaniem i dostarczeniem materiałów do robót  ponosi 

         Wykonawca. 

 Materiały odpowiadające wymaganiom, pozyskane z wykopów na placu  budowy lub 

        z innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych, powinny być wykorzystane 

        do robót lub odwiezione na odkład zgodnie z wymaganiami w kontrakcie lub wg.  

        wskazań Inspektora Nadzoru. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

        kruszyw powinny być składowane w hałdach i wykorzystywane przy zasypce lub do 

        rekultywacji. 

 Po zakończeniu eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z powrotem 

        przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny mieć nachylenie zbliżone do  

        ukształtowania otaczającego teren. Nadkład powinien  być równomiernie rozłożony, a 

       obszar wyrobiska pokryty roślinnością. 

 Eksploatacja źródła materiałów powinna być zgodna z regulacjami  prawnymi 

        obowiązującymi na danym obszarze. 

  2.3. Inspekcje wytwórni materiałów.

         Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru

         w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

         Może on również pobierać próbki materiałów w celu sprawdzenia ich właściwości. 

  Wyniki tych kontroli będą podstawą  akceptacji określonej partii materiałów pod 

         względem jakości. 

       W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnione: 

       - wolny dostęp do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja  materiałów 

          przeznaczonych do realizacji kontraktu 

       - pomoc i współpracę producenta oraz Wykonawcy. 

  2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom powinny być przez Wykonawcę wywiezione

       z placu budowy, bądź właściwie złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

       Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane przez 

       Inspektora Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego

       nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

  2.5. Składowanie i przechowywanie materiałów.

 Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki składowania i  przechowywania 

       materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości  i przydatności do robót oraz zgodność 

       z wymaganiami odpowiednich  SST. Ponadto powinny być one dostępne do kontroli 

       przez Inspektora Nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów, po zakończeniu robót  powinny być przez 

      Wykonawcę doprowadzone do ich pierwotnego stanu,  w sposób zaakceptowany przez 

       Inspektora Nadzoru. 

  2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość  wariantowego 

       zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych  robotach, Wykonawca powinien 

       powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze z odpowiednim wyprzedzeniem 

      ( co najmniej 3 tygodnie)  i uzyskać jego akceptację.

  3. Sprzęt.

     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje 

      niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  robót. 

 Sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod  względem typów i 

     ilości: SST, projektowi organizacji robót lub  ustaleniom Inspektora Nadzoru. 

 Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wymaganą jakość  oraz terminowość 

     wykonania robót. 

     Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

     Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym. 

Dobór sprzętu stosowanego do robót kontraktowych wymaga akceptacji Inspektora 

     Nadzoru. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

     warunków kontraktu, zastaną przez Inspektora Nadzoru  zdyskwalifikowane i nie 

     dopuszczone do robót. 

  4. Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków  transportu, które nie 

     wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych  materiałów i wykonywanych robót. 

 Liczba i rodzaj środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z 

     zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Zamawiającego, 

     w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania  dotyczące 

     przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń na osie i innych 

     parametrów technicznych. 

     Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez 

     Inspektora Nadzoru, na jego polecenie powinny być usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

     spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

  5. Wykonywanie robót. 

  5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

       Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie  z warunkami kontraktu, 

        za jakość materiałów i robót oraz za ich  zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

        poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  i wyznaczenie 

        wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z  dokumentacją projektową lub 

        pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Inspektor Nadzoru podejmuje decyzję we wszystkich sprawach związanych z jakością 

        robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a  ponadto we wszystkich sprawach,      

        związanych z interpretacją  dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji 

        wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. 

       Decyzje Inspektora Nadzoru podejmowane będą głównie w oparciu o wymagania  

       sformułowane w kontrakcie, dokumentacji projektowej i SST a także w normach i 

       wytycznych. Ponadto Inspektor Nadzoru uwzględni  wyniki badań materiałów i robót. 

 Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów 

      dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych,  włączając przygotowanie i 

      produkcję materiałów. Inspektor Nadzoru powiadamia Wykonawcę o wykrytych wadach 

      i odrzuca wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane w terminie  przez niego 

       ustalonym, pod groźbą zatrzymania robót, a skutki  finansowe z tego tytułu ponosi 

       Wykonawca. 

  5.2. Wady spowodowane przez poprzednich wykonawców. 

         Inspektor Nadzoru zleca taki sposób postępowania z poprzednio  wykonanymi robotami, 

         aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty na koszt 

         Zamawiającego. 

  6. Kontrola jakości robót. 

  6.1. Program zapewnienia jakości [PZJ]. 

       Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji 

       Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym  przedstawi zamierzony sposób 

       wykonywania robót, możliwości  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

       wykonanie robót   kontraktowych zgodnie z dokumentacją projektową i SST.

       Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

       a) ogólną część opisową obejmującą: 

          - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób  prowadzenia robót ,

          - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót ,

          - sposób zachowania warunków BHP, 

          - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie  praktyczne,

          - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

             poszczególnych elementów robót ,

          - system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

          - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

             własnego lub laboratorium któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

          - sposób oraz formę prowadzenia dokumentacji dotyczącej  badań laboratoryjnych, 

            pomiarów kontrolnych, zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposób i 

            formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

       b) szczegółową część opisową dla każdego asortymentu robót 

          obejmującą:  

          - wykaz maszyn i urządzeń z ich parametrami technicznymi oraz  wyposażeniem 

            w mechanizmy sterujące i urządzenia pomiarowo-kontrolne ,

          - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do załadunku i magazynowania  

            materiałów,

          - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, 

            legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.), prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

            wytwarzania mieszanek  i wykonywania poszczególnych elementów robót 

          - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

  6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

         Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości  materiałów i 

          powinien zapewnić odpowiedni, zaakceptowany przez  Zamawiającego, system   

          kontroli jakości, włączając personel,  laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

          urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy powinny posiadać  aktualne 

          świadectwo legalizacji i odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm dotyczących 

          metod badań. 

 Inspektor Nadzoru powinien mieć dostęp do laboratorium w celu inspekcji oraz 

          możliwość uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze próbek itp. 

 Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów  oraz robót z 

          częstotliwością zgodnie z SST asortymentowymi. 

 W przypadku gdy nie zostały one tam określone to Inspektor Nadzoru ustala konieczny 

          zakres kontroli. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań   ponosi 

         Wykonawca. 

  6.3. Pobieranie próbek.

         Próbki będą pobierane losowo, a Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość 

         udziału w pobieraniu próbek. 

         Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić 

        dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych 

        dodatkowych badań pokrywa  Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 

        przeciwnym  przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

  6.4. Badania i pomiary.

         Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

         W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania  wymaganego w SST, stosować 

         można wytyczne krajowe, albo inne  procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

         Nadzoru.

  6.5. Raporty z badań.

 Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badań i udostępnia je na 

         życzenie Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 

         podstawie wyników badań i pomiarów zawartych w raportach oraz na podstawie badań   

         własnych.

  6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

 W celu oceny jakości robót, Inspektor Nadzoru może pobierać  próbki materiałów i 

         prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Wykonawca 

         zobowiązany jest zapewnić mu  w tym względzie wszelką potrzebną pomoc.

Jeżeli wyniki tych badań wykażą rozbieżność z wynikami badań Wykonawcy, Inspektor 

         Nadzoru przy ocenie jakości robót opiera  się wyłącznie na badaniach własnych. 

  6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń.

W przypadku materiałów, dla których SST wymagają atestów, każda  partia dostarczona 

        na budowę powinna posiadać atest określający   w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inspektor Nadzoru może   

       dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

       zgodność z warunkami podanymi w SST. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta  poparte w 

       razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

       Kopie wyników tych badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

       Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach 

       lub maszynach muszą posiadać ważną legalizację wydaną  przez upoważnioną instytucję. 

  6.8. Dokumenty budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która 

       obejmuje: 

        a) dziennik budowy 

       b) księgi obmiaru 

       c) dokumentację laboratoryjną (dzienniki laboratoryjne, atesty  materiałów, orzeczenia o 

     jakości materiałów, recepty robocze,  wyniki badań kontrolnych) 

       d) inne dokumenty jak: 

          - pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

          - protokóły przekazania placu budowy 

          - protokóły z narad i ustaleń 

          - protokóły odbioru robót 

          - umowy cywilno-prawne 

          - korespondencja dotycząca budowy 

 Dokumenty powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu 

          na każde jego życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

  7. Obmiar robót. 

  7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

       Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

       ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. 

 Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru po  wcześniejszym 

       pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie  obmierzanych robót. 

       Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w SST 

       nie uwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

  7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.

 Dla pojedynczych elementów zadania budowlanego, o ile nie określono  inaczej, pomiary 

      dokonywane będą w obowiązujących jednostkowych  długości, objętości, ilości, ciężaru.

 Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie 

       masy materiału na pojeździe, powinny być ważone co najmniej raz dziennie. Obmiar 

       następuje w punkcie dostawy.

 Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów i w 

       przypadku stwierdzenia, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest 

       mniejsza od wcześniej uzgodnionej, to całość  materiałów przewiezionych przez ten 

       pojazd od czasu poprzedniej  kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.

       Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach.

 W przypadku elementów standaryzowanych np.: profile walcowe, drut, rury itp. – 

       podstawą obmiaru będą jednostki podane w  ateście producenta.

       Drewno, woda - mierzone będą w metrach sześciennych.

       Cement, wapno - w megagramach.

       Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji 

        projektowej i (lub) SST.

  7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

 Powinny być one zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru i posiadać ważne świadectwa 

       legalizacji i być utrzymywane w dobrym stanie  w całym okresie trwania robót.

  7.4. Wagi i zasady ważenia.

Jeżeli zastosowana metoda obmiaru wymaga ważenia, Wykonawca  zainstaluje 

       odpowiednie wagi w ilości i w miejscach wskazanych  przez Inspektora Nadzoru. Wagi 

       powinny posiadać ważne świadectwa  legalizacji.

 Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych posiadających  ważne 

       świadectwa legalizacji.

  7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

 Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem 

       robót, a także w przypadku dłuższej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy. 

       Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

       Obmiar robót podlegających zakryciu - przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

       zrozumiały i jednoznaczny.

  8. Odbiór robót. 

  8.1. Rodzaje odbiorów robót.

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

       odbioru:

       a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

       b) odbiór częściowy

       c) odbiór ostateczny

       d) odbiór pogwaracyjny

  8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

 Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,  które w dalszym procesie 

       realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonywany w czasie umożliwiają-  

       cym usunięcie wad i   usterek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika  budowy a 

       Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru  na podstawie 

      dokumentów zawierających komplet badań i pomiarów  wymaganych przez SST 

      asortymentowe.

 Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza  Wykonawca na 

       próbkach pobranych w obecności Inspektora Nadzoru  w miejscach przez niego 

       wskazanych. 

       Badania Wykonawcy podlegają sprawdzaniu przez laboratorium  Zamawiającego. 

 Badania sprawdzające wykonuje się na próbkach pobranych przez Wykonawcę w 

       obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez  niego wskazanych. 

  8.3. Odbiór częściowy robót. 

       Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz   z ustaleniem należnego 

       wynagrodzenia. 

       Odbioru częściowego dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze  ostatecznym robót. 

  8.4. Odbiór ostateczny robót. 

       Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

       jakości i wartości. 

       Zasady odbioru ostatecznego: 

a) zakończenie robót musi być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika 

      budowy. 

            Warunki wpisu potwierdzającego zakończenie robót: 

            - wykonanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych  badań i pomiarów 

               wymaganych przez specyfikacje asortymentowe do odbioru ostatecznego robót, za 

               wyjątkiem badań odbiorczych górnej warstwy nawierzchni,

          - uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów, 

          - pobranie prób do badań dla odbioru ostatecznego górnej warstwy nawierzchni.

  Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium 

          Zamawiającego własnym sprzętem, na próbkach  pobranych przez Wykonawcę w 

          obecności Inspektora Nadzoru  w miejscach przez niego wskazanych. 

          Próby do badań dostarcza do laboratorium Inspektor Nadzoru.

b) odbiór ostateczny powinien nastąpić w terminie ustalonym w kontrakcie.

c) odbioru ostatecznego dokonuje Odbierający wyznaczony przez Zamawiającego, przy 

      udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.   

       d)   odbierający w czasie odbioru ostatecznego dokonuje oceny jakościowej robót na 

             podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

             wizualnej oraz zgodności wykonania robót z  dokumentacją projektową i SST.

e) w czasie odbioru ostatecznego Odbierający zapoznaje się również z  realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

f) odbierający dokonuje odbioru ostatecznego robót jeżeli ich jakość  i ilość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z dokumentacją projektową, SST i zaleceniami Zamawiającego. 

  8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 

       Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest  protokół 

       odbioru końcowego sporządzony wg. wzoru ustalonego przez   Zamawiającego. 

       Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować  następujące 

       dokumenty: 

       - dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

       - SST na poszczególne asortymenty robót 

       - dziennik budowy i księgi obmiaru 

       - uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

         ulegających zakryciu i udokumentowanie  wykonania jego zaleceń 

       - recepty i ustalenia technologiczne 

       - dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne,  wyniki pomiarów

          i badań kontrolnych wykonanych zgodnie z SST,  atesty na materiały i produkty 

          przemysłowe 

       - opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań  i pomiarów 

          wymaganych przez SST dla poszczególnych asortymentów  robót

       - sprawozdanie techniczne zawierające: zakres i lokalizację robót, wykaz zmian w 

         stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji robót,   

         datę rozpoczęcia i zakończenia  robót 

       - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy  Odbierający 

         stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do 

         odbioru końcowego, to  w porozumieniu z Wykonawcą ustali ponowny termin odbioru. 

8.6. Badania i pomiary laboratorium Zamawiającego. 

       Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania i pomiary 

       zlecone przez Inspektora Nadzoru: 

       - przed rozpoczęciem robót: badania materiałów przewidzianych 

         do wbudowania 

       - w trakcie robót: badania jakości stosowanych materiałów 

         i wykonywanych robót 

       - badania sprawdzające do odbioru robót zanikających których 

         zakres i częstotliwość określają specyfikacje asortymentowe 

       - badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót w zakresie 

         określonym przez specyfikacje. 

       Orientacyjny czas trwania podstawowych badań i pomiarów wraz 

       z opracowaniem wniosków, od czasu przekazania próbki lub 

       zgłoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiającego: 

       - skład betonu asfaltowego                                                    -   2 dni

       - wskaźnik zagęszczenia warstwy bitumicznej                     -   2 dni

       - wolna przestrzeń w warstwie nawierzchni                         -   2 dni

       - stabilność i odkształcenie wg Marshalla                            -   2 dni

       - moduł sztywności pełzania (od czasu pobrania)                - 15 dni

       - równość nawierzchni  urządzeniem określającym IRI      -   5 dni

       - szorstkość nawierzchni                                                      -   6 dni

       - wskaźnik zagęszczenia podbudowy lub robót ziemnych   -   4 dni

       - wskaźnik wodoszczelności betonu 

         po 28 dniach dojrzewania                                                  -  10 dni

       - nasiąkliwość betonu po 28 dniach dojrzewania                -  12 dni

       - mrozoodporność betonu konstrukcyjnego                        - 150 cykli

         po 28 dniach dojrzewania                                                      (1 cykl/dobę) 

       - wytrzymałość: betonu konstrukcyjnego, chudego 

         betonu, stabilizacji cementem (od czasu pobrania)           -  30 dni

       - nośność VSS                                                                       -   5 dni

       Powyższy czas dotyczy pojedynczych badań poszczególnych 

       parametrów zleconych do laboratorium Zamawiającego. 

       Kompletne badania 1 próbki: 

       - warstwa ścieralna lub warstwy niżej leżące 

         nawierzchni bitumicznej ruch KR2 i KR1                          -  5 dni 

       - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 

         lub chudego betonu                                                            - 30 dni 

       - beton konstrukcyjny: a/ bez badań mrozoodporności      -  40 dni 

                                             b/ z badaniem mrozoodporności - 160 dni 

       Próbki należy dostarczać sukcesywnie, w czasie trwania budowy. 

       Dostarczenie kilkunastu próbek równocześnie, szczególnie w celu 

       wykonania ich kompletnych badań, wydłuży czas oczekiwania na 

       wyniki. 

       I tak, w przypadku warstwy nawierzchni bitumicznej z drogi

       o ruchu KR2 lub KR1 dostarczenie więcej niż 4 próbek wydłuży czas 

       oczekiwania na wyniki do 10 dni.

  8.7. Odbiór pogwarancyjny.

       Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

      odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie  gwarancyjnym.

 Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny  wizualnej obiektu 

       z uwzględnieniem zasad odbioru pogwarancyjnego. 

  9. Podstawa płatności. 

     Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez  Wykonawcę za jednostkę 

     obmiarową ustaloną dla danej pozycji  ślepego kosztorysu. 

     Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować: 

     - robociznę bezpośrednią 

     - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

     - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

        budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy) 

     - koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru

       i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące 

       BHP, oznakowania robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, ekspertyzy,     

       ubezpieczenia oraz  koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

     - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu  innych 

       wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w  okresie gwarancyjnym                                                         

     - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

     Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną  pozycję w 

     kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 

     za wykonanie robót objętych tą pozycją  kosztorysową za wyjątkiem przypadków 

     omówionych w warunkach kontraktu. 
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